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ST1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspolne wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zamoéwieniem okre$lonym w ST 1.1.4

1.4.  Zakres rob6t objetych zaméwieniem
14.1. zakres prac ujety w zamowieniu jest okreslony poprzez:

Dokumentacja Projektowa

Wszelkie uzgodnienia i decyzje

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiar prac

- Umowa i warunki SWZ

Dla celéw jednoznacznego okreslenia zakresu prac objetego realizacjg i wyceng wartosci ofertowej
przyjeto nastepujace zatozenia:

jako zakres prac do wyceny przyjeto Dokumentacje projektowg

specyfikacje techniczne stanowig uzupetnienie zakresu prac koniecznego do uwzglednienia w

ofercie okre$lonego przez projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i

uzgodnienia, w tym w szczegolno$ci okreslaja;

- warunkow organizacyjnych jakim powinny odpowiada¢ przedmiotowa budowa i caty proces
realizacyjny

- szczego6towe warunki techniczne przygotowania, realizacji i odbioréw poszczegélnych
robot, ujetych jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i
uzgodnienia

- prace, czynnosci i zabiegi oraz inne zalecenia jakie nalezy spetni¢ z uwagi na potrzebe
wiasciwego zrealizowania prac jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy
oraz decyzje i uzgodnienia

- umowa fgcznie z catg dokumentacjg SWZ stanowi dalsze uzupetnienie zakresu prac

koniecznych do uwzglednienia przy okreslaniu ceny ofertowej, wskazujac:

- warunki jakie winien speti¢ Wykonawca w trakcie realizacji prac

- prace, czynnosci i zabiegi oraz inne zalecenia jakie winien spetni¢ Wykonawca przed
rozpoczeciem, w trakcie realizacji i po zakoriczeniu prac objetych niniejszym zadaniem.

- przedmiar robét jest traktowany jako dokument pomocniczy dla okre$lenia zakresu prac do
wyceny ofertowej co jest rozumiane w nastepujacy sposob:

- poszczegoine pozycje przedmiaru robét stanowig wyliczenie asortymentow robot jakie
nalezy wykonac dla spetnienia wymogu realizacji catego zakresu prac objetego projektem
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budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i decyzjami oraz

zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ w zwigzku z powyzszym:

- pozycje wpisane w przedmiarze, ktéra nie posiada swojego odpowiednika z projekcie
budowlany, projektach wykonawczy, decyzjach i uzgodnieniach, specyfikacjach
technicznych , stanowi uzupetnienie dokumentacji projektowej, co skutkuje
wprowadzeniem jej do realizacji i nalezy uwzglednic jg w zakresie i cenie ofertowe.

- brak w przedmiarze jakiejkolwiek asortymentu robdt, czynnosci czy zabiegéw oraz
jakiegokolwiek materiatu, sprzetu, urzadzenia, wyposazenia czy elementu, objetego
projektem budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i
decyzjami oraz zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ, a ktére
sg konieczne z uwagi na poprawno$¢ techniczna realizacji innych prac ujetych w
dokumentacji oraz sg niezbedne dla petnego uruchomienia obiektu i wtasciwego jego
funkcjonowania w petnym zakresie i w petnej funkcjonalnosci tzn. z petnym
funkcjonowaniem wszystkich elementow, systemdw, urzadzen, oprogramowania ,
nalezy traktowac jako ujete w innych pozycjach przedmiaru lub uwzglednione w
kosztach ogolnych,

- warto$¢ przedmiarowa, czyli ilo$¢ poszczegolnych asortymentow robét wykazana w
przedmiarze, stanowi warto$¢ odniesienia, pozwalajace oszacowac caty zakres
poszczegdlnego asortymentu robot do wykonania co nalezy rozumie¢ w nastepujacy
sposob:

- faktycznie wykonana, powykonawczo ilo$¢ poszczegdlnych asortymentéw robot moze
by¢ inna niz wykazana w przedmiarze, przy wykonaniu catego rzeczowego zakresu
danej pozycji przedmiarowej zgodnie z opisem pozycji, jej umiejscowieniem w
poszczegdlnym opisanym rozdziale przedmiaru

- rozhiezno$ci w ilosciach rob6t w stosunku do koniecznych w rzeczywisto$ci do
wykonania ilosci rob6t nie stanowi podstawy do zmiany ceny ofertowej, dlatego do
obowigzku Wykonawcy jest weryfikacja ilo$ci poszczegolnych ilosci asortymentow
robot.

- jezeli zapisy poszczegoinych elementéw dokumentacii i przetargu sa rézne to dla okre$lenia
prac do wykonania obowigzuje nastepujaca waznos¢ dokumentow liczac od najwazniejszych:

- umowa i SWZ

- przedmiar prac rozumiany jako specyfikacja asortymentéw prac do wykonania, a nie
wyliczenie ilosci poszczegolnych robdt ( z uwagi na ryczattowe rozliczenie )

- STWIOR

- Decyzje i uzgodnienia

- Rewizje dokumentacji

- Projekt wykonawczo przetargowy

- Projekt budowlany
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji prac.
Wprowadzone zmiany musza spetnia¢ rownoczesnie nastepujace warunki:
- dotyczy¢ przedmiotu zamowienia,

- wynika¢ z niemozliwych lub trudnych do wczesniejszego przewidzenia uwarunkowan
realizacyjnych, stanu obiektu,

- wptywajacych pozytywnie na ostateczny efekt rzeczowy lub funkcjonalny zrealizowanego
zamowienia.

Strona 4 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 1 WYMAGANIA OGOLNE

14.2.

Zmiany moga by¢ dokonywane samodzielnie przez Zamawiajgcego ( jednostronnie - bez zgody lub
whniosku Wykonawcy) jak i wprowadzane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzone prze Zamawiajacego zmiany stajq sie integralna czescia Zamowienia i Wykonawca
zobowigzany jest je wykona¢ po wczesniejszym przygotowaniu wyceny.
Wycena zmian bedzie dokonywana zgodnie z niniejszymi zasadami:

- dla pozycji ktorych zakres realizacji, a tym samym wielko$¢ przedmiarowa jest jednoznacznie
okreslona w dokumentacji, czyli inaczej, nie jest uzaleznionych od nie do korica znanego stanu
technicznego elementow czy budynku, zmiana winna by¢ okre$lona zakresowo a nie
wartosciowo, dlatego ostateczna warto$¢ zostanie okreslona procentowo jako rzeczywista
iloSci po zmianie danego zakresu w stosunku do rzeczywistego zakresu rzeczowego
cafosciowego objetego dang pozycija.

- dla pozycji ktorych zakres czyli wielko$¢ przedmiarowa jest uzaleznionych od stanu
technicznego czy parametréw elementow lub budynku i niej jest w zwigzku z powyzszym
jednoznacznie dookreslona w dokumentacji, zmiana zakresu realizacji danej pozycji winna by¢
okreslona wartosciowo i w zwigzku z powyzszym zakres pozycji zostanie okreslony
bezpos$rednio przez réznice wartosci przedmiarowej i wprowadzonej zmiany.

- w przypadki wprowadzenia dodatkowych prac dla ktorych brak w przedmiarze odpowiedniej
pozycji zostanie 0 na wyceniona zgodnie z umowa, a przypadku braku stosownych zapiséw w
umowie zgodnie z zasadq :

- w przypadku catkowitej zgodnosci technologicznej i warunkdw realizacji prac zastosowanie
do wyceny odpowiednie pozycje z przedmiaru i wycenionego przedmiaru prac,

- w przypadku mozliwosci zastosowania analogii do pozycji z przedmiaru i wycenionego
przedmiaru prac zgodnie z dana pozycjg po uwzglednieniu ewentualnych wspoétczynnikow
wprowadzonych z uwagi na réznice co do technologii i warunkéw realizacj,

- w przypadku braku odpowiednich pozycji w przedmiarze i wycenionym przedmiarze prac
zgodnie z ogoInymi zasadami kosztorysowania na podstawie dostepnych katalogow
naktadow rzeczowych z narzutami i no$nikami cen z oferty, a jezeli jest to niemozliwe
zgodnie z aktualnymi $rednimi wartosciami podawanymi przez BISTYP

- w pozostatych przypadkach na podstawie oficjalnie dostepnych cennikow lub wartosci
rynkowej okreslonej przez poréwnania co najmniej dwoch niezaleznych ofert.

Wycena przygotowana przez Wykonawce podlega weryfikacji i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Zaakceptowana wycena, wraz z protokotem koniecznosci potwierdzajacym rzeczowosc¢
wprowadzenia zmian, stanowi podstawe do realizacji zmian, po dopetnieniu wszystkich
pozostatych warunkéw umownych.

nazwy i kody robGt objetych zamdéwieniem
Przedmiot gtdwny zamdwienia:

WWW. INZ
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- 45000000 - Roboty budowlane
- 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy

15.1.

15.2

153.

1.5.4.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikdw itp., na ktére
realizacja robot moze w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegOty nalezy zidentyfikowag, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjq
fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W zwigzku z wydzieleniem przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania dostaw i prac z
wigzanych z nimi ( elementy wytaczone z postepowania wykazane sg w Zestawieniach i tabelach
pomocniczych do przedmiardw i Specyfikacii), koniecznych do wykonania dla ukonczenia catego
zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do:

- Umozliwienia zrealizowania dostawy z montazem poprzez przekazania, realizujgcemu
dostawy, frontu prac (nie zaktada sie przekazywania Dostawcom poszczegéinych elementow
lub fragmentéw obiektu i powtérnego przekazania po dokonaniu dostawy i montazu i tak to
winien przyja¢ Wykonawca).

Udostepnienie frontu prac jest bezpfatne i z tego tytuty Wykonawca nie moze obcig¢ Dostawcy
zadnymi kosztami budowy.

- Wspdtpracy z Dostawcami celem umozliwienia zrealizowania dostawy migdzy innymi poprzez
informowanie o wszelkich elementach obiektu i realizacji majace wptywa na dostawe.

- Uwzglednienia w kosztach ogélnych drobnych prac poprawkowych koniecznych do wykonania
w wyniku realizacji dostaw i prac z nimi zwigzanymi, zleconych przez Zamawiajgcego osobnym
zleceniem ( zgodnie z zestawieniem). Wykonawca z tego tytutu nie moze obcigza¢ Dostawcy
ani Zamawiajacego zadnymi kosztami.

- Ujecie w harmonogramie prac wszelkich termindw koniecznych do synchronizacji realizacji
dostawy z terminami realizacji catej inwestycji i przekazanie ich Zamawiajacemu z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Organizacja placu budowy
Wykonawca winien zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy , jego wygrodzenie ,
pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Nie dopuszcza sie wykorzystywanie pomieszczen budynku objetego pracami na cele biurowe,
socjalne czy gospodarcze zwigzane z prowadzeniem budowy.
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1.5.5.

1.5.6.

Zamawiajacy wskazuje na mozliwos¢ wykorzystania na cele zaplecza budowy, budynku
znajdujacego sie powyzej boiska po stronie pétnocnej remontowanego obiektu.

Jest to budynek parterowy o wymiarach ~18m*9m.

Zamawiajacy przekaze na cele budowy budynek bezptatnie pod warunkiem doprowadzenia go po
zakoriczeniu prac do stanu nie gorszego niz w momencie przekazania.

W zakresie organizacji placu budowy Zamawiajacy poza ogdéinymi wymogami zwigzanymi z

ogolnymi przepisami BHP i innymi wymogami prawa, stawia nastepujace wymogi:

-z zakresie zaplecza budowy Wykonawca winien zorganizowa¢ pomieszczenie umozliwiajace
prowadzenie narad w gronie maksymalnie do 15 0sob,

- pomieszczenie narad winno by¢ wyposazone w zasilanie elektryczne i facze internetowe, oraz
monitor oraz kamere umozliwiajgce prowadzenie narad w trybie on-line oraz prezentacje
materiatow.

- pomieszczenie narad winna posiada¢ stosowne wyposazenie meblowe (stoty i krzesfa )

Za spetnienie powyzszego wymagania bedzie uznawanie dedykowanie do celu narad jednego
standardowego kontenera budowlanego i wyposazenie go w 3 szt. stotow konferencyjnych oraz
kompletu krzeset oraz odpowiednich przytaczy

Cato$¢ kosztow zwigzanych z organizacjg placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej w kosztach ogdlnych.

Kierowanie pracami i nadzor prac

Wykonawca winien zapewni¢ wtasciwe kierowanie pracami w zakresie ustanowienia :

- kierownika budowy

- kierownikéw robét w zakresie wszelkich branz zgodnie z zakresem realizowanych prac

- kierownika robot konserwatorskich

- kierownika prac zwigzanych z realizacjg terendw zielonych

- nadzor archeologiczny

Wszystkie powyzsze osoby powinny mie¢ wyksztatcenie, uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe
zgodne ze szczegOtowymi przepisami ogolnymi

Z uwagi na charakter prac, dla spetnienia wymogu nalezytego kierowania pracami Zamawiajacy
wymaga dedykowania przez Wykonawce kierownika budowy lub kierownika rob6t w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do statej obecno$ci na budowie przez caty okres realizowania prac i
biezace kierowanie pracami.

Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek prac bez osobowego, biezacego bezposredniego
nadzoru kierownika budowy lub kierownika robét.

Nakazuje sie aby byfa to jedna ustanowiona osoba dedykowana na state jedynie do realizacji
niniejszego zadania. Dopuszcza sie jedynie wyjgtkowe odstepstwo od powyzszej reguty z
koniecznoscig ustanowienia jako kierujacej innej osoby z grupy kierujacej pracami na
przedmiotowym obiekcie, jako osoby kierujacej w sposéb biezacy pracami.

Cato$¢ kosztow zwigzanych z zapewnieniem wiasciwego kierowania i nadzorowania prac ponosi
Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogoinych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

WWW. INZ
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1.5.7.

1.58.

1.5.9.

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdcenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 47, poz. 401) z p6zniejszymi zmianami.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
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1.5.10.

15.11.

15.12.

1.5.13.

15.14.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

W zwigzku z faktem, ze obiekt znajduje sie pod Scistg ochrona konserwatorska catos¢ prac nalezy
prowadzi¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim prowadzonym przez ustanowionego przez
Wykonawce Kierownika Prac Konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami
konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prace winny by¢ prowadzone pod scistym nadzorem konserwatorskim i archeologicznym zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem prac, oraz stosownie w trakcie prac prowadzona bedzie petna dokumentacja
prac w tym dokumentacja fotograficzna.

Po zakonczeni u prac, z realizacji catosci zadania zostanie opracowane przez kierownika prac
konserwatorski i nadzor archeologiczny ze strony Wykonawcy, stosowna dokumentacja
powykonawcza konserwatorska i archeologiczna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cato$¢ kosztow kierowania pracami w zakresie konserwatorskim i w zakresie nadzoru
archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogélnych.

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora

nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w Sposab ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

WWW. INZ
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1.6.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralng czesé
Kontraktu.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa.

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbior:

Ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢:

Zgodno$¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robGt i materiatow.

Plac budowy:

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz
teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji rob6t.

Roboty:

Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania i
zakoniczenia realizacji.

Rysunki:

Graficzna czg$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru

rob6t budowlanych (STWIORB):

Zhidr obowigzujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbiorow i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integraing czes¢ Kontraktu.
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16.11.  Sprzet:

Wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

1.6.12.  Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1, Stosowanie wyrobéw budowlanych

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ materiaty nowe, nie uzywane, chyba ze jest to inaczej jednoznacznie
opisane, np. materiaty z demontazy, antyki itp.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co 0znacza, ze ich wasciwosci uzytkowe
umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami,

a wiec posiada¢ jeden z ponizszych parametrow:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 0 ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyr6b budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produki.
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2.2.

2.3.

Pojecie rownowaznosci
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rownowaznych materiatow, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcdw w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktow oraz technologia i produkty rwnowazne, musza posiada¢ parametry jakosciowe,
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i sktad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegoblnione przez Zamawiajacego.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okreslaniu pojecia rownowazno$ci nalezy bra¢ pod uwage
wiasciwosci i parametry jakosciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zaktadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wkasciwosci i parametry.

Tryb okre$lenia parametréw minimalnych

W przypadku nieokreslenia lub niedookreslenia jakiegokolwiek wtasciwosci, cechy, funkcjonalnosci lub
parametru lub catego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania, przy
wyborze nalezy przyja¢ parametr lub materiat Sredniej klasy i winien on by¢ dedykowany do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej, co jest rozumiane w nastepujacy sposob:

- jezeli w klasie danego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania
dostepne sg na rynku odpowiednio elementy materiat, wyposazenie, urzadzenia sprzet czy
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do uzytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego,
w ramach zadania nalezy stosowac elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia, sprzet czy
oprogramowania do uzytku profesjonalnego lub w obiektach uzytecznosci publicznej.

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujace o jakosci i funkcjonalnosci winny by¢ na
poziomie ~50% wartosci dostepnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, uzytek publiczny o Srednim
poziomie nateZzenia ruchu czy uzytkowania ),

- szczegdlnie w przypadku, urzadzen sprzetu czy oprogramowania data wejscia na rynek danego modelu
urzadzen, sprzetu czy oprogramowania nie powinna by¢ starsza niz 2-3 lata od daty zakupu.

- w przypadku posiadania prze urzadzenie, sprzet, niezbednych do funkcjonowania materiatow
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, zrodta Swiatta w lampach ) winny one by¢ wliczone w cene
elementu i przyjete jako elementy petne i petnowartosciowe a nie elementy startowe.

- w zakresie ewentualnych, licencji, subskrypcji i innych dodatkowych kosztow tego typu winny one by¢
wliczone w cene na caty okres gwarancji elementu, ktérego dotyczy.

- w zakresie walordw estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia
sprzet winny by¢ wkomponowane w charakter obiektu i stanowi¢ jednolita cato$¢ estetyczng i wizualng bez
jakichkolwiek dysonanséw;
dopuszcza sie odstepstwo o wygladu zewnetrznego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia
sprzetu w stosunku do zaproponowanego w dokumentacji, ale jest ono mozliwe dopiero po jednoznacznej
akceptacji nadzoru.

- dla wszystkich elementéw, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy oprogramowania
ich instalacja i dostawa winna obejmowac wszystkie wymagane etapy do petnego oddania i petne
instalacji oraz uruchomienia wszystkich elementéw, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu,
czy oprogramowania w petnej ich funkcjonalnosci wraz z petnym szkoleniem obstugi oraz opracowaniem
czytelnych instrukcji dla kazdego z elementdw, systeméw, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy
oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w wartosci pozycji kosztorysowej
lub kosztach ogoinych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga wykonania préb, rozruchéw itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je
uwzgledni¢ w wartosci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogolnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga zakupu elementdw i sktadnikow eksploatacyjnych, paliwa, itp. ( paliwo kotfa,
mydta w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie ptyny , eksploatacyjne itd.) ich koszty ponosi
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogélnych ( w ilosciach
petnych zasypow, podajnikéw itp.- pierwsze petne napetnienie )

Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zamowieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru z
whnioskiem o0 akceptacje materiatdw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia, oprogramowania i
wszelkich elementéw podlegajacych wbudowaniu lub dostawie).

Petny, zawierajacy wszystkie wymagane elementy, wniosek nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych od planowanej daty ztozenia zamoéwienia na zakupu lub zlecenia zakupu.
Whiosek winien zawiera¢ co najmniej :

- doktadna jednoznacznie okreslona nazwe materiatu z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych
ktérych dotyczy

- dokumenty dopuszczajaca do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami pkt 2.1

- dokumenty jednoznacznie okreslajacq podstawowe parametry techniczno-uzytkowe w tym bezwzglednie
parametry odpowiedniosci wykazane w dokumentacji

- zdjecia, probki, itp. dla materiatow i elementow o charakterze wykoriczeniowym ( nie zabudowane )

- kompletne zapisy dotyczace eksploatacji elementu pozwalajace jednoznacznie okreslic warunki
eksploataciji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i koszty eksploatacii

Whiosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzér.

Formularz i procedura zostang uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzor przed jej wprowadzeniem.

Dopuszcza sig¢ wnioski materiatowe sktadane w trybie cyfrowym, w sposob zatwierdzony przez Nadzér

Wykonawca winief prowadzi¢ staty rejestr procedury akceptacji materiatow. Nadzor winien mie¢ staty dostep
do rejestru. Nakazuje si¢ hiezace prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).

Tryb kontroli produkcji materiatow i innych elementéw

Dla materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia i wszelkich elementow podlegajacych
wbudowaniu lub dostawie) Zamawiajacy i Nadzér zastrzega sobie prawo swobodnej kontroli ich wytwarzania i
produkcji poprzez wizytacje, audyt kazdego etapu produkcji. Warunki kontroli okresla Dokumentacja oraz
moze swobodnie zaleci¢ Inspektor Nadzoru w trakcie akceptacji materiatu.

Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem lub konieczno$cig powtornego zrealizowania
prac juz zgodnie z warunkami.

WWW.INZ.COM.PL
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2.8.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym, o nie do koAca zbadanym ukfadzie konstrukcyjnym, i
stanie technicznym poszczegélnych elementéw oraz dodatkowo z uwagi na liczne uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych o nie do kofca zbadanym przebiegu, co do zasady prace w obrebie budynku wykonywanie
beda bez wykorzystania narzedzi mechanicznych o charakterze udarowym.

Zgoda na wykorzystanie narzedzi mechanicznych o charakterze udarowym musi by¢ wydana kazdorazowo
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whagciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.
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Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wkasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

W zakresie catosci prac nalezy przyja¢ ogdlng zasade maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod
warunkiem:

- zachowania niezbednych parametréw technicznych elementow.

- zachowania wymaganej funkcjonalnosci obiektu i jego elementow

- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego.

5.1.  Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuije:

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
Projekt zagospodarowania podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy rzeczywiste etapy realizacii,

BIOZ podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

- Projekt organizacji ruchu w zwigzku z pracami ingerujacymi swym zakresem w pas drogowy, wraz z
koniecznymi uzgodnieniami,

- Harmonogram realizacji rob6t w formie diagramu Gantta w uktadzie tygodniowym z podziatem co najmnie;
na asortymenty zgodnie z uktadem rozdziatéw przedmiaru i kosztorysu ,Slepego”, ktory podlega akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram winien by¢ opracowany z uwzglednieniem charakteru pory roku w jakich realizowane sg

prace oraz warunkow pogodowych typowych dla regionu realizacji prac. Nalezy w nim uwzgledni¢ $rednie

z ostatnich lat, okresy uniemozliwiajace realizacje pracz uwagi na zte warunki pogodowe, zachowujac

jednoczes$nie termin koncowy i wszystkie wymagane kamienie milowe.

W harmonogramie:

- winny by¢ podane iloci pracownikow wymaganych do terminowego zrealizowania zadania w ukfadzie
tygodniowym, ktory bedzie sprawdzany w cotygodniowym raportowaniu postepu realizacji do ktdrego
Wykonawca jest zobowigzany.

Sumaryczng ilo$¢ roboczogodzin na podstawie harmonogramu i kosztorysu ofertowego winna by¢
zgodna.

- W zwigzku z dopuszczeniem stosowania przez Oferentéw i Wykonawce rdwnowaznych materiatow,
sprzetu, urzadzenia, wyposazenia, produktow oraz technologii i oprogramowania kazdorazowo przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca przygotuje kazdorazowo Projekt Technologiczny ( PTech)
poszczegdlnych asortymentow rob6t z planem zapewnienia jakosci (PZJ) dla konkretnego rozwigzania.
W projekcie technologicznym winy by¢ wyspecyfikowane wszelkie podane materiaty, sprzet, urzadzenia,
wyposazenie, produktéw oraz technologii i oprogramowanie planowane do wykorzystania z kompletem
materiatow wymaganych do ich zastosowania zgodnie z ogélnymi przepisami i wymogami prawa oraz
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

zapisami niniejszych Specyfikacji.
Akceptacja przez Nadzor PTech i PZJ stanowi akceptacje zastosowania wyspecyfikowanych w nich
materiatow, sprzetu, urzadzen, wyposazenia, produktow oraz technologii i oprogramowania.
Realizacja prac bez zaakceptowanego przez Nadzor Projektu technologicznego i Programu Zapewnienia
Jakosci stanowi podstawe do wstrzymania prac z winy Wykonawcy z petnymi konsekwencjami umownymi
tego faktu. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego
wstrzymania rob6t poniesie Wykonawca.

- Wszelkie projekty technologiczne i inne wymagane projekty i dokumenty realizacyjne ( PTech, PZJ, PZPB,
BIOZ i inne), nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczecia
realizacji elementéw, ktérego dotyczy sktadany dokument.

Wszelkie prace wykonywane w zakresie:

- zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

- prac specjalistycznych w ramach realizacji kompletnych systeméw wykonawczych, materiatowych (lub ich
czescei)

wymagajq posiadania przez wykonujace je osoby oraz osoby nimi kierujgce stosownego szkolenia w zakresie

wykonywania tych prac przeprowadzonego i potwierdzonego stosownym dokumentem przez dostawce

systemu lub materiatow. Decyzje o koniecznosci posiadania w/w poswiadczenia podejmuje inspektor nadzoru

i Wykonawca winien sie do nich dostosowac.

Przy wyborze technologii realizacji prac nalezy stosowa¢ zasade jednego systemu i jednego Dostawcy w
ramach systemu tzn. w ramach realizacji ciggu prac na danym elemencie, nalezy stosowac jeden system i
jednego Dostawce. Nie dopuszcza sie bez jednoznacznej zgody Nadzoru Budowy w ramach jednego sytemu
wprowadzanie materiatow réznych Dostawcow, oraz wprowadzaé rézne systemy i réznych Dostawcéw do
realizacji tego samego elementu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacja Techniczng, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Rob6t, pozostatych dokumentow przetargowych oraz umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Rob6t, pozostatych dokumentéw przetargowych,
dokumentacja realizacyjng w tym Projektow technologicznych i Programéw Zapewnienia Jakosci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jako$ci beda oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentaciji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Rob6t, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogéinych przepisach prawa.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania robot
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.151.

5.6.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sagsiedniej nieruchomosci, Wykonawca, jest obowigzany
przed rozpoczeciem rob6t uzyska¢ zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
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na wejscie oraz uzgodnic z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych
obiektow. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym ponosi Wykonawca w cenie kontraktowe.

5.6.2. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach. Wykonawca na wtasny koszt wykona konieczne
projekty organizacji ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.

Koszt realizacji projektu organizaciji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i nalezy
wliczy¢ go do ceny umownej.

5.6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnos$nie pafistwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
5.6.4. przed przystapieniem do robot:

- zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej, w zakresie
jakim jest to konieczne

- odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robdt) granic pasa
budowy,

- wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
5.6.5. w trakcie prowadzenia robot:
- biezacq obstuge geodezyjng budowy,

- pomiary przemieszczen i odksztatcer prowadzone w miare potrzeby do korica okresu
gwarancyjnego,

5.6.6. po zakonczeniu robot:

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg oraz uzyskanie odpowiednich klauzul,
wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

trwate zastabilizowanie punktéw granicznych (jezeli jest to wymagane ) ,

okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem
na budowe,

wykonanie operatu technicznego (jezeli jest to wymagane) zawierajacego:
0 wykaz wspoirzednych punktdw granicznych obiektu budowlanego,
0 szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
O mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punkiu,
o]

protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
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5.7.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez \Wykonawce na
wiasny koszt.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe.
Wykonawca powinien:

- Organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacii
przedsiewzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakow i przenie$¢ na
inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekow wodnych prowadzié¢ poza okresem masowych migracji ptazow
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic¢ przedostanie sie
ptazom na drugq strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wodg, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych,
kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposdb powodujacy najmniejsza emisje hatasu do $rodowiska;

- Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi porusza¢ si¢ beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia
na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci (PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci systematycznie dla wszystkich prowadzonych prac , w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacija projektowa, rewizjami oraz ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob0t;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt;
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat;
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje iilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robGt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjq projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania
wykaza prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktorym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

- inwestor,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektant,

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- kierownik prac konserwatorskich
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- 0soby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

- pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla 0séb
upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub
zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia \Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
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6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiardw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wczes$niej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy z inwentaryzacjg fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty z komisji konserwatorskich

- raporty z badan stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych (jezeli takie byty

wykonywane)

- raport archeologiczny

- raport konserwatorski

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
W trakcie realizacji prac wymagane jest prowadzenie obmiaru prac.

Obmiar bedzie prowadzony zgodnie pozycjami okreslonymi w przedmiarze dokumentacji przetargowej lub
innej nakazanej przez nadzor inwestorski.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacija projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiaréw).
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7.2.

7.3.

7.4.

Ksigzka obmiaru ( rejestr obmiaréw ) winna by¢ prowadzona w formie cyfrowej odpowiednio przygotowanych
arkuszy kalkulacyjnych lub w programie kosztorysowym. Forma do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas i sposdb przeprowadzania obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robot wykonanych dokonuije sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2.

8.3.

8.4.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.
Odbidr robét ostateczny (korcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)
8421 Zawartos¢ dokumentacji odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- Wszystkie przyjete i wykorzystywane Projekty Technologiczne oraz PZJ
- Plan Bioz i projekt organizaciji placu budowy

- Raport archeologiczny,

- Raport konserwatorski,

- Dokumentacje fotograficzng z prowadzenia prac

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

- Protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

- Protokoty odbioréw czeSciowych i protokoty branzowe;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy

- Pozostate dokumenty wymagane procedurami odbiorowymi PINB
- Ksigzki obmiardw (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);
- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych
materiatow (wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen, sprzetu, wyposazenia i przekazywanych
instrukciji obstugi;

- Wykaz zainstalowanego oprogramowania z odpowiednimi licencjami;

- Instrukcje eksploatacii obiektu i terenu wraz jego wszelkich elementéw,
wyposazenia, sprzetu i urzadzen

- Protokoty ze szkoler Uzytkownikow w zakresie wszystkich elementdw,
wyposazenia, sprzetu i urzadzen.
Zamawiajacy ma prawa przeszkoli¢ co najmniej 4 pracownikow na kazdy
element szkolenia.

- Wykaz przekazywanych kluczy;,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
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- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczeyj;

- Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym i
wymogami PINB;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Powyzsza dokumentacja odbioru koricowego winna zawiera¢ peten spis tresci z
podziatem na dzialy opisane wyzej lub inne systematyzujace.
Dla wersji cyfrowych rozdziaty winny odpowiada¢ folderom i podfolderom plikow.

Powyzszg dokumentacje odbioru koncowego Wykonawca przekaze w nastepujacej
formie:

- Wersja papierowa ( 1 kpl)
- Wersja cyfrowa w formie skandw wszystkich dokumentow wersji papierowej ( 2
kpl)
- Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plikow ( 2 kpl)
- dla rysunkéw DWG lub DXF
- dla plikow tekstowych DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie
- dla zestawien, tabel, arkuszy itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie
- dla plikéw graficznych, zdje¢ itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie
- dla pozostatych: PDF

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

8.42.2 Instrukcja eksploataciji obiektu

Wykonawca opracuje petng instrukcje eksploatacii obiektu tzn. budynku, parku i
terenu objetego pracami.

Instrukcja winna zawierac:

- 0gblne wymogi do tyczace uzytkowania i eksploatacji budynku, parku i
elementéw zagospodarowania,

- opis obiektu i jego elementéw konstrukcyjnych i wykofczeniowych z rysunkami,
lub odniesieniami do dokumentacji, podaniem doktadnych nazw wiasnych i
producentéw poszczegolnych elementdw,

- opis wszystkich instalacji z ich schematami i rysunkami oraz urzadzer z
podaniem doktadnych nazw wtasnych i producentéw poszczegoinych
elementow,

- zasady uzytkowania i konserwacji wszystkich elementéw budowlanych i
instalacyjnych,

- jednoznaczne wskazanie w formie wyliczenia dla poszczegdlnych systeméw i
elementdéw, wszystkich warunkow utraty gwarancji bez ogélnych sformutowan i
odniesien,

Nie dopuszcza sie w instrukcji eksploatacji obiektu:
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- wprowadzanie nadmiernych wymogow i zalecen przewyzszajacych ogolne
wymogi prawa i zalecenia dostawcow i producentéw poszczegolnych systeméw
i elementow.

- wprowadza¢ nadmierne odniesienia do instrukcji i wymogow producentow
poszczegolnych elementdow,
instrukcja winna wskazywac jednoznacznie w formie wyliczenia, podstawowe
obowigzki w zakresie eksploatacji obiektu i jego poszczegdlnych systeméw i
wszystkich elementdw, a nie odnosi¢ sie jedynie do instrukcji producenckich,

- Wwigzania utraty gwarancji jednego elementu od utraty gwarancji innego
elementu, bez jednoznacznego udokumentowania technicznego,

- wigzanie utraty gwarancji danego elementu od niewasciwego uzytkowania
elementéw nie zwigzanych technicznie,

- wprowadzania ogdlnych warunkow utraty gwarancji, poprzez sformutowania
typu : ,niestosowanie sie do ktoregokolwiek przepisu instrukcji powoduje utrate
gwarancji”; niewtasciwe uzytkowanie elementu powoduje utrate gwarancji’;

8.4.2.3 ZawartoSc¢ protokotu odbioru ostatecznego (koricowego )

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.4.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia og6lne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:
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9.1.  Dlarobot rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowej.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia warto$ci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiorkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (Sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakoriczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drog technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wiaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie ukfadow przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
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10.2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0,
poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegbInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 ., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 . Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
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10.3.

10.4.

architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbiorkowych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogoéine™

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z rozbidrka opisanych
w Dokumentacji Projektowej (DP).

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 1 ,Wymagania ogélne”, a takze podanymi ponizej:

15.1 Roboty rozbiorkowe

Roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejacego
obiektu budowlanego

15.2 Odpady
Kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”
Materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robOt sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych warunkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Spawanie powinno odbywac¢ sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatow
uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowac¢ spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

Wymagania szczegbtowe dotyczace transportu materiatow

Zafadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich
$rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych
sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Projektu technologicznego rozbidrek, okre$lajacego sposob i kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych,
zapewniajacy prowadzenie rozbiérek zgodny z przepisami BHP.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okre$lony w
zatwierdzonym projekcie technologicznym rozbiérek lub wskazan Inspektora nadzoru.
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5.2.

5.3.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nég.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym wszelkie prace rozbiérkowe nalezy realizowa¢ pod
nadzorem konserwatorskim i odpowiednio archeologicznym.

Rozpoczecie jakichkolwiek prac rozbiorkowych winno by¢ potwierdzone przez kierownika prac
konserwatorskich i nadzor i poprzedzone stosownymi badaniami konserwatorskimi w badaniami
stratygraficznymi lub koniecznymi odkrywkami lub demontazami sondujgcymi lub odkrywkowymi.

W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na realizacje prac w sposob ostrozny
umozliwiajacy w kazdym momencie wstrzymanie rozbiorki w efekcie stwierdzenia elementu o znaczacym
znaczeniu konserwatorskim i koniecznosci przeprowadzenia procedur dokumentacyjnych lub zmiany realizacji
prac w zaleznosci od decyzji nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego.

CzynnoSci przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych nalezy:

- przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,

- zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg mediow i w razie potrzeby odcig¢ ich
doptyw, w szczegdlno$ci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac),

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajq ludzie,

- prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozhiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnafrz.
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Roboty rozbiorkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i
tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji rob6t,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji,

- rozhiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac

- zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali, - elementy konstrukcji stalowych
nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go
bezpos$rednio do kontenerdw, w ktdrych gruz bedzie mogt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania, diugo$¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robGt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy, - w czasie trwania robot
Wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym
momencie.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w
takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.5.  Organizacja robGt

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Projekt rozbidrek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikoéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢
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przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢
stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania cztonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢
przepiséw BHP poszczegoinych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegotowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegolnieniem
przeszkolonych osdb. Protokét musza podpisaé oprdcz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i
uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.
55.1. Rozbiorka drzwi.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zdemontowac kraty i siatki zabezpieczajace
Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci sciany. W
tym przypadku nalezy pozdejmowac z zawiasow skrzydta, a o$cieznice wyjaé dopiero po
rozebraniu gornej czesci Sciany lub jej odpowiednim zabezpieczeniu. Przy wyjmowaniu o$cieznic
nalezy odbi¢ tynk od wewnatrz, a nastepnie wyja¢ haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.
5.5.2. Rozhidrka stropow.

W pierwszej kolejnosci usung¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ na powierzchniach stropow
przedmioty, gruz itp. Nastepnie usung¢ warstwy wierzchnie i wykoriczeniowe.

Rozbiorke stropow nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia. Odciete elementy nalezy opuszczac recznie lub
mechanicznie, nie dopuszczajac do niekontrolowanego upadku wiekszych bryt i usuwac je przy
pomocy suwnic, rynien lub rur spustowych do konteneréw ustawionych obok rozbieranego
budynku. Nastepnie przeprowadzi¢ demontaz ptyt prefabrykowanych.

5.5.3. Wykucie otwordw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokfadnie miejsce kucia.

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza
sig uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamigta¢ o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
Wykonywanie otwordw w $cianach istniejacych winno odbywac sie w sposob nie powodujacy
uszkodzen pozostawianych krawedzi $cian. Zaleca sig wycinanie otworéw pitami mechanicznymi
Przed przystapieniem do prac remontowych i wyburzeniowych wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego kolejnosci realizacji prac bez uzycia
metod udarowych

5.5.4. Wyburzenia scianek dziatowych
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy sprawdzic¢, czy Scianki dziatowe nie staty sie nosnymi z
powodu osiadania stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych
ohcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapic do ich rozbiorki.
Scianki tynkowane — odbié tynk, usunaé gruz, rozbiera¢ cianki ostroznie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.
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Rozbiorki $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.
Caty materiat i gruz z rozebranych Scianek nalezy usuwac sukcesywnie z obrebu budynku.
5.5.5. Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materialy nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkio.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejno$ci podda¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce skfadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Palenie drewna na
miejscu rozbiorki, jako sposdb jego utylizacii, jest niedopuszczalne.

Wywdz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiérkowych. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.5.6. Rozhidrka pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zdjac rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie. Czesci
te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca lub transportuje na dét, przy czym caty odcinek budynku
powinien by¢ odgrodzony dla unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usuna¢ wszystkie
elementy na miejsce przeznaczone do sktadowania.

Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.
Kominy rozbiera¢ wg zasad ostroznosci wymaganych przy rozbieraniu $cian.

Obrobki z blachy nalezy rozbiera¢ od gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami
dekarskimi i zwijajgc w rulony. Rulony zrzuca sie lub transportuje na dét.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i
zwija nastepnie w rulony, ktére zrzuca sie lub transportuje na dét.

Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace sie na powierzchni stropu.
Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokdt budynku nalezy doktadnie uporzadkowaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”

7.2.  Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t zwigzanych z wyburzaniem

Obmiar rob6t okresla iloS¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. 110$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg przyjete odpowiednio w przedmiarze prac:

- dla robot rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sze$cienny, [m2] metr kwadratowy, [szt], [kpl]
sztuka lub komplet
- dlawywozu gruzu i zZtomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  OgdIne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST 3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych dla zadania okreslonego w ST 1, Wymagania ogéine”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi
opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze zdefiniowanymi ponize;.
15.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).
15.2. Gtebokos¢ wykopu

Rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

153. Wykop plytki
Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.5.4. Wykop $redni
Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.5.5. Wykop gteboki
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.5.6. Grunt skalisty

Grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
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1.5.7.

1.58.

1.5.9.

1.5.10.

15.11.

15.12.

Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad

Miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
_ Pa
Pads
gdzie: pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), pds — maksymalna
gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normaine;

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci
Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okre$lona wg wzoru:

I

_ deo
d10
gdzie: d60 — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), d10 — $rednica oczek
sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
techniczney:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowg;
- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaci.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
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1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

szczegoIny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene
techniczng, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

WWW.INZ.COM.PL

Strona 41 z 283




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 3 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

1.6.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakofczenia robét (do wydania potwierdzenia ich
zakoniczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracii
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w Sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty
1.7. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem:

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45111250-5 Badanie gruntu

- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktladowania podano w
ST 1 ,Wymagania ogolne”

2.2.  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
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2.3.

24.

2.5.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organdéw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczeg6towych warunkow umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1

3.2.

3.3.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do: — odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41.
4.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.3.  Transport gruntow

Wyhor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
whbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnie]
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU OBOT
5.1.  Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”

5.2.  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3.  Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robGt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.4.  Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5.  Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.
Zr6dta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy illub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

6.2.  Zasady kontroli jako$ci robot
6.2.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- czes¢ ogllng opisujaca;
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot:
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bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jako$cig wykonywanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- b) czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
rohét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowe;j

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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6.2.7.

6.2.8.

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Kontrola jako$ci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: — oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a
pozniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, aich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyr6b budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Dokumenty budowy
6.2.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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6.2.8.2

6.2.8.3

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowey,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robét,

przebieg robot, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacije o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief
do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiar6w.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i
wyrobow budowlanych uzywanych w robotach ziemnych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.2.84 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b)
protokoty przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoty odbioru robt, e) protokoty z narad i
ustalen, f) korespondencije na budowie.

6.2.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na: —wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, —wtasciwe ujecie i odprowadzenie
wysiekow wodnych.

6.3.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3:
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
2. Pomiar szerokosci dna wykopu
3. | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i poziomica lub
4. Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m
5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6. Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednycr\:vgtgltij;tyi%ach €0 20 m oraz w punktach

6.4.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.4.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.
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6.5.

6.4.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.4.5. Rowno$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.4.6. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie speiajace wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego
wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do
ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosc
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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7.5.

7.6.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ustawy OgolIne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi cze¢Sciowemu, ¢) odbiorowi ostatecznemu, d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny robét

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.
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8.5.2.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.5.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyroboéw budowlanych uzywanych w
robotach ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami z SST i ew. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.6.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Ustalenia ogolne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane
zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.3.  Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

- b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu,

- C) opfaty/dzierzawy terenu,
- d) przygotowanie terenu,

- e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych. Koszt utrzymania organizacii ruchu: a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:

- a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- ¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
- PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw (norma wycofana).
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana).
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
(norma wycofana).

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2. Ustawy
- -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

- . objggéstt:?jvia W Przecietng spulchnienie
Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym po odspole_nlu w % qd
KN/M3 pierwotnej objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
. Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
glga/ﬁaz piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami 16,7 0d 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 0d 20 do 30
3 | Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
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ygsggkz{j{;zia;)r/eiv pr)]i:sku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub 186 0d 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 0d 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 0d 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25do 35
Nasyp ;Ieza’fy_z gliny lub itu z gruzem, t%_uczniem [ odpangmi drewna lub 196 0d 25 do 35
gtazami 0 masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu ’
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25do 35
4 [ Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25do 35
[totupek miekki 19,6 od 25do 35
Egrube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 196 0d 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty i:; od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objeto$ci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
F()B(;g; dcg%lzla(r;y i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 17.7 0d 30 do 45
o . 16,7
5 Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 226 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 418 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem i:; od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgSciowo sypki 15,7 od 30 do 45
[totupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
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tupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw gtdwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
! Wapien niezwietrzaly 235 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
irlggﬁir:)cr?ké V(J}t/?nczakéw skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 255 0d 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
g9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio- i drobnoziarnisty ;22 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25 od 45 do 50
274
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | VWyszozegdinienie | gy e
wiasciwosci . . . ,
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
- rumosz niegliniasty - piasek pylasty - mato wysadzinowe:
- Zwir - Zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwiezta,
- pospotka - Zwir gliniasty - glina zwigzta,
- piasek gruby - pospotka gliniasta - glina pylasta zwiezta
- piasek Sredni - i
- piasek drobny - it piaszczysty,
1. Rodzaj gruntu - 2uzel nierozpadowy - it pylasty
- bardzo wysadzinowe:
- piasek gliniasty
- pyh, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
- glinapylasta
- it warstwowy
Zawarto$¢ czastek od 15 do 30 5130
2 5506,00725%“ % <15<3 od 3 do 10 >10
3. | Kapilarno$¢ bierna Hkb m <10 21,0 >10
4 WSkaZ”{,'f/f,'aSko""y >35 od 25 do 35 <25

7 COM P
COUM. I
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ST 4. ZBROJENIE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych ze zbrojeniem, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych ze zbrojeniem dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z robét zwigzanych ze
zbrojeniem opisanych w Dokumentaciji Projektowe;
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.
15.1. Prety stalowe wiotkie
Prety stalowe o0 przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
15.2 Zbrojenie niesprezajace
Zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody
Grupy robét, klasy lub kategorie rob6t objetych zamdéwieniem

- 45262310-7 Zbrojenie
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. 0 nastepujacych parametrach:
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- S$rednica preta w mm 8+10
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatos¢ charakterystycznaw MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych

parametrach:

- S$rednica preta w mm 6+32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymatos¢ charakterystycznaw MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych

parametrach:

- S$rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystycznaw MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych

parametrach:

- S$rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu. Powierzchnia walcowki i pretow
powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg
by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

Strona 61 z 283

WWW. INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 4 ZBROJENIE

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa parti,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po

dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki ciepinej.
2.24. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.5. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretow zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogdlne”.

Organizacja robGt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Strona 62 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 4 ZBROJENIE

5.3.

54.

Przygotowanie zbrojenia

5.3.1

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,

kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest

sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje norma PN-EN
1992-2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-I1l i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgiec pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

5.4.1.

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna whudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
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- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
54.2 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o
Srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

6.2.  Kontrola jako$ci robGt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

- prdba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych

miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia; +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

NiezaleZnie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,
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- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegbtowe zasady obmiaru robot betonowych

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.

8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
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- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacija projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacija projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dugo$ci zakotwien pretdw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robdt zbrojarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
korcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t zbrojarskich stanowi wartosé
tych rob6t obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robt zaakceptowanych przez
zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq projektowa i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. Nr 0, poz.
655).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
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10.3.

10.4.

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
wkraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

PN-EN ISO 7438:2016-03  Metale. Proba zginania (wersja angielska).

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej
(wersja angielska).

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
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ST S. BETONOWANIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem konstrukcji, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji betonowania konstrukcji dla zadania okreslonego w ST 1, Wymagania ogélne”

1.4.  Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z betonowaniem
konstrukcji opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.
15.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 t'm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.5.2. Mieszanka betonowa
Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
15.3. Zaczyn cementowy
Mieszanka cementu i wody
154. Zaprawa
Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.5.5. Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
1.5.6. Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na
prébki betonowe.

1.5.7. Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.58. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;
25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i
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wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach
bokéw 15x15x15 cm.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.
1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

1.7. Nazwy i kody
Grupy robét, klasy lub kategorie rob6t objetych zamdéwieniem

- 45262300-4 Betonowanie
- 45262311-4 Betonowanie konstrukc;i
- 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”
2.2.  Sktadniki mieszanki betonowe;

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zalezno$ci od swej wytrzymatoSci wczesnej na cement 0 normalnej
wytrzymatosci

wczesnej (oznaczenie symbolem N):

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement 0 wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 325R

- 425R

- 525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C-S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C.AF + 2 x C.A < 20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C.A < 7%.
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2.2.2.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca;

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,

- 0znaczenie zmiany objetoSci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,

wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i

nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia 0 szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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- Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- ¥ odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadte
do kierunku betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwos¢ — do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-
12:2008 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-
12:2008 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sig podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,
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2.3.

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe
oceny techniczne oraz posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- $rodki antyadhezyjne,
- zlacza do taczenia deskowania.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wkasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci.
Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
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24.

2.5.

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwigkszg masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego

mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie

uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych wartosciach wic (mniejszych i wigkszych od
warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 260 kg/m.dla betonu klas C20/25

- 280 do 300 kg/m.dla betonu klas C25/30

- 280 do 340 kg/m.dla betonu klas C30/37

- 320 do 360 kg/m.dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegbtowe)),

- s wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewniane wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1, Wymagania ogéine”
Sprzet do wykonywania rob6t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1 Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywa¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani

wywrotek.

3.24. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m.

3.25. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.
Belki i aty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na cafej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie]
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012
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44,

45.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dofaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentdw, marek i gatunkow.

Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac¢ Srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi

Dopuszcza sig¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

- przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez \Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:
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- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposodb pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$c¢ rzednych z projektem,

- czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Strona 76 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 5 BETONOWANIE

54.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sig odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego bhetonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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5.5.

5.6.

5.7.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mat lub folii.
Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzier i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebier migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wodly.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. W przypadku koniecznosci uzyskania okreslonej
faktury betonu stosowa¢ sie do wymogow ustalonych przez projektanta ora inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z
elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego |
bezpieczeristwo konstrukcii.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigezaru ukfadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji szczegotowe rysunki robocze
rusztowan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wigkszej
liczby podpor.
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5.8.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢
Wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Iil lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane roboczg,
3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
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Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.
Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastepujace rodzaje, ktore opisujg klasy betonu:

- betony zwykte — sg to betony, ktore w stanie suchym majg gesto$¢ od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sgq w
strukturach betonowych i Zelbetonowych,

- Dbetony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktore w stanie suchym majg gestosé
od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtownie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny,
wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementow
drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

- betony cigzkie — sg to betony, ktore w stanie suchym maja gestos¢ wieksza niz 2600 kg/m3. Sg
wykonywane z bardzo cigzkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czes¢
promieniowania jonizujgcego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach
atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i ciezkiego:
- C8/10, zblizona do dawnej klasy B10
- C12/15, zblizona do dawnej klasy B15
- C16/20, zblizona do dawnej klasy B20
- C20/25, zblizona do dawnej klasy B25
- C25/30, zblizona do dawnej klasy B30
- C30/37, zblizona do dawnej klasy B37
- C35/45, zblizona do dawnej klasy B45
- C40/50, zblizona do dawnej klasy B50
- C45/55, zblizona do dawnej klasy B55
- C50/60, zblizona do dawnej klasy B60
- Cb5/67

- C60/75

- C70/85

- C80/95

- C90/105

- C100/115

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-2:2011.

Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po
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12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiert wodoszczelnosci sprawdza sig na probkach regularnych szesciennych o wymiarach
150x150x150 mm.

Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.

Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan
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Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestos¢ badania

Badanie cementu
Czasu wigzania
statos¢ objetosci

obecnosci grudek
wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12
jw. Bezposrednio przed uzyciem
PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07

Badanie kruszywa

sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
ksztaftu ziaren PN-EN 933-3:2012 .
SKLADNIKI zawartosci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07 PN- W
BETONU zawarto$ci zanieczyszczen EN 933-7:2000
wilgotnoci PN-EN 1097-6:2013-11
Przy rozpoczeciu rob6t i w
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna (wydana do 31
4) Badanie dodatkéw i domieszek grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci
krajowa ocena techniczna)
Urabialno$¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robét
MIESZANKA , , Przy projektowaniu recepty i
BETONOWA Konsystencja W 2 r)gagy rjwa zmiane robocng_
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na . Po ustaleniu recepty i po
prébkach W- wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzym_a%os’_,é na $ciskanie - PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
BETON Po ustaleniu recepty, 3 razy w
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 12390-2:2011 okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodporno$é¢ PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3.  Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku element6w stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gdrnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sig nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

- rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

- odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
- roznice w grubosci desek +0,2 cm,

- odchylenie $cian od pionu 0 +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
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- wybrzuszenie powierzchni 0 £0,2 cm, na odcinku 3 m,
- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
- +0,5% wysoko$ci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- facznikii ztacza,
- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnosc stezen,
- przygotowanie podioza i sposdb przekazywania naciskow na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowar na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegbtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m3  (metr szeScienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.
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8.4.

8.5.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej
(szczegOtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych.

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 6.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
korcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rdwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozhbiérkowych i
urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).
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10.2.

10.3.

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Normy

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja
angielska).

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. CzeS¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. CzeS¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci (wersja angielska).

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. CzeS¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania
prébek.
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztaftu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie
procentowe] zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocenawtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie

zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
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- PN-EN 933-8+A1:2015-07  Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

- PN-EN 933-9+A1:2013-07  Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

- PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja
angielska).

- PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:

Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

- PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

- PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

- PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

- PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

- PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

- PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

- PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

- PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
- PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja
angielska).

- PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

- PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

- PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod ciSnieniem.

- PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

- PN-EN 12504-2:2013-03 ~ Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

- PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace.

- PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

- PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
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- PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie  przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. CzeS¢ 1: Okreslenia, podziat
igtbwne parametry.

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. CzeS¢ 2: Rusztowania stojakowe z
rur stalowych.

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. CzeS¢ 3: Rusztowania ramowe.

- PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czesc¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan (wersja angielska).

- PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.

- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 2: Wymagania.

- PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.
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ST 6. ROBOTY MURARSKIE

1. Cze$¢ Ogolna

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt murarskich, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t murarskich dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z robotami murarskimi
opisanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponize;.

15.1. Konstrukcja murowa

Konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

15.2 Element murowy

Drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

1.5.3. Grupa elementéw murowych

Elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do
utozenia elementu w murze.

154. Otwor
Uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
1.5.5. Zaprawa budowlana

Mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg Wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjaine np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

1.5.6. Zaprawa murarska
Zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng,
cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

15.7. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych
Rdznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w

konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
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1.6.

1.7.

1.58.

1.5.9.

1.5.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

1.5.15.

1.5.16.

15.17.

1.5.18.

1.5.19.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

Materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warto$¢ deklarowana

Warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktorg producent jest zobowigzany uzyskac
przy zatozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$¢ $rednia elementéw murowych na $ciskanie
Srednia arytmetyczna wytrzymatosé na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementow murowych na Sciskanie

Wytrzymato$¢ elementow murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zardwno wysoko$¢ jak i mniejszy
wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu

Zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu wymaganych
wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na whasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu

Zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wiasciwosci wynikajg z ustalonych
proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny sze$cianu, umieszczonego
na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i
nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna

Pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze

Belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze

Nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone

Nadproze sktadajace sie z dwoch lub wiecej elementoéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma
strefe Sciskang i rozciggana,

Nadproze zespolone

Nadproze zawierajace czesSc¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na miejscu
whbudowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
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18.

- bezpieczenstwa konstruki,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwalosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwato$ci konstrukcji i doborze materiatow nalezy uwzgledni¢
warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- 45262522-6 Roboty murarskie
- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogdlne”

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metoda robot murarskich powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencii — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 0 ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujacych sig na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot murarskich.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
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- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).
2.3.  Elementy murowane
2.3.1. Informacje ogolne dotyczace elementéw murowych
Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

- ceramiczne o0 matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
-z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
-z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad dla:

-z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny
niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

- Wielko$é elementéw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petne i drazone, bloczki
petne) uktadane przy murowaniu jedng reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki
i bloki petne) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw
murowych.

- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykte spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.
- Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.
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- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcii):

- elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruije,
ze majg one okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci
przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo
wystapienia Sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje
ich wytrzymatos¢ Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

- Ksztalt elementéw murowych:

-z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny
poprzeczne,

-z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania
zaprawg_pionowych spoin poprzecznych,
-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
- Role petniong w konstrukcji murowe;:

- podstawowe o ksztafcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Rozrdznia sie tez wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i
przewidywane w dokumentacji projektowej takie jak:

- Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
- wartocig $rednig (r6znica migdzy wartoscig Srednig pomiarow i wartoscia,
deklarowang),
- rozpietoscig wymiardw (rdznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
- Ksztalt i budowa

Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczer statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

- Gestos¢

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej scian.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos$¢ na ciskanie elementow

murowych. Producent moze rowniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest
réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
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- Trwatos¢ (mrozoodpornosc)

Dohor grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
Srodowiskowe i w konsekwenciji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
- dziatanie siarczanéw i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede
wszystkim mrozoodporno$¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na
cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym
sposobem ich zastosowania. Rozrdznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne
warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku
narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed
bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie,
nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia,
zwienczenia, wolno stojace Sciany graniczne).

- Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
- Absorpcja wody

- zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementow
stosowanych do budowy zewnetrznych Scian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwosc¢) 24-godzinna.

- warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementéw murowych stosowanych w
konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie
absorpcje (nasiakliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.

- Absorpcja wody — poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne,
ze wzgledu na sposdb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé poczatkowa
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materiatow organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.

- Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej
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2.3.2.

2.3.3.

W przypadku elementow licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sig na podstawie gestosci materiatu.

- Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.

Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin Zelazistych i wapnistych z surowcami
schudzajgcymi; temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate
wyroby o zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje sie
wysoka wytrzymatoscig mechaniczna, a ma zastosowanie w wykonywaniu muréw zwyktych i
konstrukcyjnych, stupdw, $cianek dziatowych, obudowach przewoddw kominowych itp. Wyroby
ceramiczne stosowane do robdt murowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1, a
najbardziej popularne to:

2321 Cegta petna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 10, 15 lub 20. Element petny
0 wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiarow T1.
Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm - 51 szt.
2.3.2.2 Cegta licowka
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, klasy 15 lub 25. Element petny
najczesciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1.
Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru — 51 szt.
2.3.2.3 Cegta kratowka K-3
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria I, najczesciej klasy 15 lub 20. Element
pionowo drazony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchytek
wymiaréw T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 981 kg/m3. Udziat procentowy
drazen — 44%.
Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm - 17 szt.
2324 Cegta dziurawka
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, najczesciej klasy 5, 10 lub 15.
Element pionowo drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria
odchytek wymiaréw T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m3. Udziat
procentowy drazen — 32%.
Masa 1 szt. okoto 2,4 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm — 49 szt.
2325 Pustaki ceramiczne Scienne
Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria |, najczesciej klasy 5, 10 lub 15.
Elementy pionowo drazone produkowane w wielu wymiarach na przyktad:
440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235 mm, 250x120x65 mm.
Kategoria odchytek wymiarow T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m3.
Udziat procentowy drazen ok. 32%. Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.
Wyroby silikatowe
Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwykta zaprawe. Sciany z nich wykonane sg
odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje sie z nich Sciany konstrukcyjne, dziatowe i
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

ostonowe. Wyroby silikatowe stosowane do robot murowych musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:

2331 Bloczki petne
Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petny na przyktad o
wymiarach 250x180x220 mm.

2332 Bloczki drazone

Element murowy, HD, grupa I, klasa 15. Element drazony najczesciej o wymiarach
250x120x220 mm lub 250x120x123 mm.

2333 Plytki drazone

Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach
250x120x220 mm lub 250x65x220 mm.

Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do rob6t murowych muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

2.34.1 Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwyktego klasy B-15 lub B-20.
Zastosowanie: tawy fundamentowe, $ciany piwnic, podmuréwki itp. Element
murowy, HD, grupa |. Element petny najczesciej o wymiarach 38x25x12 cm lub
30x25x12 cm.

2.3.4.2 Pustaki Alfa

Pustaki drazone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe)
przeznaczone do wykonywania $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych oraz
Scian dziatowych. Elementy o wymiarach 24x49x24 cm, 18x49x24 cm i 10x49x24
cm.
Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego
Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego stosowane do rob6t murowych produkowane
sg W klasach gestosci 400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje sig innymi cechami
termicznymi i wytrzymatosciowymi. Produkuije sie je w dwoch klasach doktadnosci do murowania
na zwyktg lub cienkg spoing. Wyroby autoklawizowanego betonu komdrkowego muszg spetia¢
wymagania normy PN-EN 771-4, a najbardziej popularne to
2351 Bloczki
Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240
mm oraz szeroko$ci 240 mm, 300 mm lub 360 mm. Produkuie sie je jako
prostopadtoscienne lub ze specjalnym zamkami utatwiajacymi wyko-nanie scianek
dziatowych.

2.35.2 Pytki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240
mm oraz szeroko$ci 60 mm, 80 mm lub 120 mm. Produkuije sie je jako
prostopadtoscienne lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami utatwiajgcymi
przenoszenie i uktadanie.

Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robot murowych musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 771-6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do rob6t murowych to

- ciosy i bloczki kamienne
- kamien tamany i tupany
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- otoczaki.

2.4.  Zaprawy murarskie
2.4.1. Informacje ogolne na temat zapraw
Rozréznia si¢ nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
- 0gbInego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
- Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.
- Sposab produkcii:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca
wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-B-10104.

- Skiad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"), ¢ zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy
mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

- Proporcje sktadnikdw (mierzong objeto$ciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

- zaprawa cementowa (cement : piasek):
odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

- zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

- zaprawa wapienna (wapno : piasek)
odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).

- Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N'mm2,
- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmz2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz2,
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- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmz2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz2,

- klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N'mmz2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N'mm2,
- klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N'mm2,
- klasa M d przy wytrzymato$ci na Sciskanie wigkszy od 25,0 N/'mmz2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie
oznaczonag literg ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie
w N/mma2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

: Symbol Symbol
Przeznaczenie rodzaju odmiany Klasa
C A/B,C | 0odM10doM15 Md
konstrukcyjne
Sciany fundamentowe i $ciany zewnetrzne ponizej cw D.E M10,M 15
poziomu terenu C B C M 10: M 15
niekonstrukcyjne
Ccw D,E M 10; M 15
C AB,C od M 10 doM 20
konstrukcyjne
) Ccw D,E,F odM5doM 15
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
C B,C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
Ccw E,F M5; M 10
C B,C M 10; M 15
konstrukcyjne Cw D,EFG odM25doM 15
) w H M1
Sciany wewnetrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne Cw D,EFG odM25doM5
w H, I, J 0dM0,25doM 1

Dohor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002
w tablicy 2.
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Tablica 2. Dobor zapraw z uwagi na trwato$¢

. Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
250 + + + +y +5
» Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie
nizszej niz 5 N'mm2, aw przypadku mur6w zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymato$ci
nie nizszej niz 8 N'mm2. Do murdw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji
zbrojenia.
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwo$ci zapraw musza by¢ okre$lane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca
procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sq dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w
dokumentacji projektowej
2411 Wiasciwosci Swiezej zaprawy:
- Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy
PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-
B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody
oznaczania konsystenciji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania
stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow
murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:
elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
elementy silikatowe — 6+8 cm,
elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,
elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.
- GestoS¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢
przydatne do alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie Swiezej.
Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu,
po ktdrym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3cm, a
plastycznos¢ o 4 cm.
- Czas zachowania wtasciwosci roboczych
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Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie
powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych
wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy niz jego wartos¢
deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu
budowy, okreslany wediug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
dla zapraw cementowych — 2 h,
dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
dla zapraw wapiennych — 8 h.
- Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na
cienkie spoiny. Ogolnie przyjmuije sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
- Zawartos¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw
produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak
jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢
okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowe]
Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych
na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza
niz: 1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawarto$¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej

masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych
konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

2412 Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
- GestoS¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z
uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw
zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie
powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na

miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN

998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5, M 10, M 20i M d (dla wytrzymato$ci = 25
N/mm2).
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Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z
normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowane] wytrzymatosci
na sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na sciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy

zaprawy

, Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie N/mm:
Rodzaj zaprawy | odmiany [y 0,25]M 05 | M1 [M25| M5 |M10 | M15 | M20

A 20

Cementowa B 15
C 10
D 15
E 10

Cementowo-wapienna F c
G 0,25
H 1
Wapienna | 0,5

J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy,
badana wedtug PN-EN 1015-11, w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4 Wytrzymato$¢ na zginanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy

Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy SV”?bO' N/mm:
odmiany
MO025/MO05(| M1 |M25] M5 | M10 [M15 | M20
A 50
Cementowa B 4,5
C 3,4
D 3,5
. E 2,5
Cementowo-wapienna F 16
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 04
J 0,25
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- Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na
miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
zaprawa cementowa — 10%,
zaprawa cementowo-wapienna klasy M 2,5 i M 5 — 14%,
zaprawa cementowo-wapienna klasy M 10 i M 15 — 12%,
zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie
oddziatywanie warunkdw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcije
spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza
od deklarowanej.

- Mrozoodporno$¢ (trwatosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku
powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie —
odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w
PN-85/B-04500.
Zaprawe okres$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek
wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:
10% w przypadku zapraw cementowych,
20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuije sig, ze
nie sg odporne na zamrazanie — odmrazanie.

- Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badar promieniotwoérczo$ci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie
z Instrukcjg ITB nr 234/95.

- Wytrzymato$¢ spoiny
Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w

elementach konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowa wytrzymato$¢
charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1
do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
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badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN
1052-3,

wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN
998-2 wynoszacych:

0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien
deklarowac charakterystyczng poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci
normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

- Reakcja na ogien
Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na
ogien zapraw przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:
zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow
organicznych, liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje

sie te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza sig do klasy Al
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow
organicznych, liczong masowo lub objetosciowo 2 1,0% (przyjmuje
sie te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza sig (deklaruje)
do odpowiedniej klasy reakcji na ogieri na podstawie
przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku,
wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z
PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

» Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy kg/ms : ,
do wnetrza materiatu z materiatu na zewnarz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent
deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary
na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie
PN-EN 1745.

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkciji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia
ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci
zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawarte] w PN-B-10104.
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci
dla zapraw lekkich, na podstawie badar przeprowadzanych zgodnie z procedurg
zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych
uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie

PN-EN 1745.

Tablica 6. Rodzaje zapraw w zalezno$ci od lokalizacji elementu konstrukcji

murowanej
o " . Rodzaj zaprawy
Lokalizacja Element konstrukcji murowej
zalecany | alternatywny
$ciana nosna M5 M10 lub M20
Zewnetrzna nad poziomem gruntu $ciana nie przejmujgca obcigzen M2 M5 lub M10
attyki — mury ogniowe M5 M10
$ciany fundamentowe M10 M20 lub M5
o o $ciana oporowe M10 M20 lub M5
Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej Wiazy | kanaly sciekowe M10 M20 1ub M5
bruki, chodniki i dziedzince M10 M20 lub M5
$ciana nosna M5 M10 lub M20
Wewnetrzna cianki dziatowe M2 M5
2.4.2. Materiaty do zapraw przygotowanych na placu budowy
2421 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zapraw”, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2422 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszosci
mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcow mineralnych
takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sig kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

- Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten
wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie
dojrzewania.
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2423

- Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in.
zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto
wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

- Cement murarski — cement o skfadzie podobnym do cementu portlandzkiego,
ale z wigksza iloscig dodatkow; stosowany gtdwnie do wyrobu zapraw
murarskich i tynkarskich.

- Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczandw i kwasow
humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia wymagania grupy norm
PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub
cement murarski, ktory winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
,Cement murarski — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej
urabialnos¢, nadaje jej paroprzepuszczalno$¢ oraz zwigksza odpornos¢ na korozje
biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-
EN 945-1 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan” oraz PN-
EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

- Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna
palonego woda. Gtownym jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a
dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.

- Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego
lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem
wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ zardwno wapno
hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno
tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Orientacyjna ilo$¢ skfadnikow na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana

jest w tablicach nr 71 8.

Tablica 7. Orientacyjna ilo$¢ skfadnikow na 1 m3 zaprawy wapienne;

marka zaprawy

wapno
hydratyzowane [kg] piasek [m1] woda [dm;]

MO03 13

216 1,08 250

MO6 1:1

410 0,68 380

Tablica 8. Orientacyjna ilo$¢ skfadnikow na 1 m3 zaprawy cementowo-wapiennej
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cement wapno
marka zaprawy | portlandzki CEM | | hydratyzowane piasek [m3] woda [dms]
32,5 R[kg] [k]

M1 1:312 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.4.3. Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:
- Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

- Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wiec wiekszo$¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystencji Swiezego zarobu.

2.4.4. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:
- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane.
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2.5.

2.6.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do
spoin wspornych muréw, obejmujace takze siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- Ciggnione.

Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-

EN 845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych”.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robot
murowych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robdt murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

- w jednostkach tadunkowych,

- luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosoéw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
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lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robdt murarskich
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- fate murarska,

- fate wazong,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalng,
- fate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykroj.
- Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.

- Do obrdbki elementéw murowych:
- miotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drgg murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
- Do murowania:
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- kielnie murarska,

- czerpak,

- fopate do zaprawy,
- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyroboéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i materiatow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Warunki przystapienia do rob6t murarskich

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa, i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

Ogolne zasady wykonania rob6t murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacii projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:
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- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekracza¢:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sig przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metodg iniekc;ji
54.1. Podstawowe zasady
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowane] do rodzaju
budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowarn (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
54.2 Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
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5.5.

5.6.

5.7.

Kategoria B — warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzor nad jakoscia robot moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

UWAGA:
Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- naspoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

-z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢
elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na
styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piéra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowe] celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora,

- pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkow z
betonu komorkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) 0 pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada sie ja specjalna, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zabkowang
krawedzig,

- potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga:

Tworzac szczegdtowa specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacii) nalezy wybraé i wpisa¢

konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposob i technike murowania.

Mury z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozroznia sie nastepujace typy muréw:
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5.8.

5.9.

- Nieregularne — mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztaicie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,
- mury poidzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego
wieloboku,

- poiregularne — mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwoch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednocze$nie rownolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by
po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,

- regularne — mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,
- mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

Zasady murowania Scianek dziatowych

Scianki dziatowe 0 grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mm2. Przy rozpietoSci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane
od stropdw i pionowych elementow konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuije sie wiec za pomoca kotew stalowych.

Zasady wznoszenia Scian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla Scian
konstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwa wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza sig utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;.
Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych

warstwy zewnetrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi sciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz: — 8 m — jezeli
wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej, — 12 m — jeZeli wykonana jest z cegly ceramiczne;.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca
sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze sptywac na zewnatrz.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,
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5.10.

5.11.

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi oScieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy
murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ rdwniez zainstalowana powyzej i ponizej
otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sig” w dot — w kierunku
zewnetrznej warstwy, ktora powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-
odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na zewnatrz Sciany.

Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie korca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komdrkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacii
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siegac co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegoétowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych.

Zasady wykonywania przewoddw kominowych
5.11.1.  Podziat przewoddw kominowych

- przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecow ogrzewczych i kominkéw,

- przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

- przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.

511.2.  Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3.  Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatow dymowych z
cegiet wynosi %2 x ¥z cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna Srednica przewodu dymowego okragtego
wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar
przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z
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5.11.4.

5.115.

5.11.6.

dokumentacjq projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodow, okreslonych w dokumentacii
projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

Rozmieszczenie przewodow w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by¢ taczone we wspoine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubo$ci minimum %
cegly.

Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodow w
miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dtugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekraczac 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedokfadno$ci wykonania nie
powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru,
powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

- przy dachach pfaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie
od konstrukcji dachu, wyloty przewodow powinny znajdowa¢ sie co najmniej o 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

- fatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysoko$ci co
najmniej 0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

- niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny sie
znajdowac co najmniej 0 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastong), dla
prawidtowego dziafania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac si¢ ponadto:

- ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegto$ci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

- €0 najmniej na poziomie gdrnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
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5.11.7.

5.11.8.

5.11.9.

5.11.10.

- co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych
w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4
m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji techniczne)).

Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wiotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otwordw wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Laczenie przewoddw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z
innymi przewodami. Ponadto przy taczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad: — przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe fgczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewoddéw

wentylacyjnych.

Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewod6éw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotdw, wylotow, zataman, trzondw
kominowych, obrdbki blacharskie, zakonczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okre$lone w dokumentacji projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy ukfadac na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

- cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koricem w
prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,
- w przewodach dymowych i spalinowych Scianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz %
cegly,
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- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegrod wynosi ¥ cegty,

- minimalna odlegto$¢ przewoddw kominowych od lica Sciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1
cegte,

- przewody z pustakow kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewodow byty przesuniete wzgledem siebie o ¥2 wysokosci pustaka;

przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub
specjalng zaprawg, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadko$ci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- Scianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania komindw ponad dachem nalezy uzywa¢ cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharska zabezpieczajaca
poddasze przed wodg opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa
papy,
5.11.11.  Zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na pfask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacii
projektowej. Gzymsy moga by¢ rdwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materiatw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie robot murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegOtowych specyfikacji technicznych.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy

skrzyzowan Scian fundamentowych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia
nalezy dokonac zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacjg techniczna,

6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
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6.3.

- zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- dokumentoéw dostarczonych przez dostawce materiatow Swiadczacych o dopuszczeniu
wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentow potwierdzajacych, ze
parametry techniczne materiatbw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacii
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwo$ci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot

murowych z dokumentacjqg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji

zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i

pomiaréw; pomiar diugosci i wysoko$ci konstrukcji przeprowadza sie z doktadno$cig do 10 mm; pomiar

grubosci muréw i o$ciezy wykonuje sig z doktadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig

arytmetyczna z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
budynku i stanu wykofczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych,
piecow, kominkow nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcije
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:
- Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- wwymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji 20 mm,

- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

- Grubos¢ muru
Grubosci murw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubo$ci ¥, %2 i 1
elementu murowego,
- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubo$ci wigkszej niz 1 cegta,
- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
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- Wymiary otwor6w (w $wietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
- Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza: - w spoinach poziomych:

grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, -2 mm, - w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10
mm, odchytki + 5 mm, —5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza
niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.
- Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki diugo$ci pretw nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegolnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakdw),

- £ 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementow z betonu zbrojonego.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
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Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki
owierzchnie spoinowane inne powierzchnie

Rodzaj usterki

Zwichrowania i skizywienia nie wiecej niz 3 mm/_m [ ogo{em nie wigcej niz nie wigcej niz 6 mm/_m [ ogo{em nie wigcej
owierzehni 10 mm na ca’fe_J pOW|erz_chn| sciany niz 20 mm na ca_’fej pOW|e_rzchn| sciany
P pomieszczenia pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od lini prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej niz jedno na| nie wiecej niz 4 mm/m,| nie wigcej niz
dtugo$ci 2 m dwa na dtugosci 2 m
Odchylenie powierzchni i krawedzi | nie wigcej niz 3 mm/m i ogdinie nie wiecej niz [nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie wigce
muru od kierunku pionowego 6 mm na wysoko$ci kondygnacji oraz niz 10 mm na wysokosci
, . Dopuszczalne odchytki
Rodzaj usterki , , - b / 5 - ;
owierzchnie spoinowane inne powierzchnie

kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku
nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dfugosci
budynku
nie wiecej niz 2 mm/m i ogbtem nie
wiecej niz 20 mm na catej dfugosci

20 mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej warstwy
cegiet
Odchylenie od kierunku poziomego
gdrnej powierzchni ostatniej warstwy

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wigcej niz
15 mm na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigcej niz
10 mm na catej dtugosci budynku

pod stropem budynku
Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

projekcie
Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

Srednic zbrojenia z dokfadnoscig do 0,5 mm,

dtugosci catkowite] i poszczegolnych odcinkdw zbrojenia z doktfadnoscig do 10 mm,
rozstawienia i wiasciwego powigzania pretow z dokfadnoscig do 1 mm,

otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolno$ci dotyczy¢
prawidtowo$ci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt. 6.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przewodow kominowych:

- sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem drozno$ci oraz przez porownanie prowadzenia przewodow z dokumentacjq
projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacije i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow
widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,
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- sprawdzenie wielkoSci przekroju przewodow przeprowadza sig za pomoca tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadno$cig do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie gruboSci przegrod przeprowadza sie za pomoca dwach listew wiozonych do
sasiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegto$ci tasma stalowg z doktadnoscia do
5 mm,

- sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych murdw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejsze] specyfikaciji technicznej,
- sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie

wzrokowo przez obserwacie lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.

Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem trzonéw
kuchennych, piecow, komindw i urzadzen gazowych:

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na kofcu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

- sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
dokfadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich
reka,

- sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

- sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

- sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocg
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie
prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie i
stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu opatowego,

- pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji techniczne;.
Wyniki przeprowadzonych badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robGt murowych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
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- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, czes$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow; pomiar dtugosci i wysoko$ci konstrukcji
przeprowadza sie z doktadno$cig do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i o$ciezy wykonuije sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w
trzech réznych miejscach,

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej specyfikacj,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona;
Srednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslac¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac¢ oddzielnie, z dokfadnoscig do 1 mm, na Scisle
okre$lonych odcinkach muru,

- sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotdw odbioru rob6t spisywanych w trakcie wykonywania rob6t (pkt . 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkq z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegdlnych odcinkow), ktore
powinno by¢ wykonane taSma stalowa z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich
otulenia, ktore powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwach prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeSwitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
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- sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

- sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich murdw —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych
sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w
odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacii,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. . niniejszej
specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”
Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murarskich
llo$ci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacii projektowe;
dla konstrukcji nieotynkowanych.
Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci cian w cegtach Ya Y 1 1% 2 2% 3 3% 4
Grubo$ci scian w cm 65 | 12 25 [ 38 |51 64 77 90 |103
Fundamenty oblicza sie¢ w metrach szesciennych ich objetosci.
Jako wysokosc fundamentu nalezy przyjmowac wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
Sciany. Sciany oblicza sie:
Wariant |
- w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant Il

- w metrach szesciennych ich objetosci.
Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu.
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Wysokosci innych scian np. Scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym
ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sig¢ w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
Od powierzchni (wariant 1) / objetosci $cian (wariant Il) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant I1) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja one wigcej niz potowe
grubosci Sciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant |) / objeto$ci (wariant Il) kanatow spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |
- powierzchnie projektowanych otwordéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
Wariant Il
- objetosci otworow i wnek wiekszych od 0,05 m3.
Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant I) Scian nie potraca sie:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
- opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,
czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,
nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) muru uwzglednia si¢ wymiary:

- dla otwordw bez oscieznic: w $wietle muru,

- dla otwordw, w ktorych o$cieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiardw wpisanych w nie tréjkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych
wymiarow w Swietle ocieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sig odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza
sie w sztukach.

Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuije sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno
stojacy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuije sie od strony nizszej
potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakow oblicza sie w metrach diugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie¢ w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.
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Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle murow lub podciagdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuije sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

UWAGI:

- Przygotowujac tres¢ specyfikacii technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacii) nalezy. wybra¢
rozwigzanie wg jednego z proponowanych wariantow (tre$ci wariantu nie wybranego nalezy usunag).

- W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla robét murarskich, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamOwienia, mozna ustali¢ (przyjac) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét. Moga to
by¢ np. zasady okreslone w zatozeniach szczego6towych do rozdz. 02 KNR 2-02, do rozdz. 03 KNNR nr 2
badz do innego katalogu naktadow rzeczowych, w ktérym ujete sg roboty murowe. W takim przypadku
treS¢ specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. nalezy zmieni¢ zgodnie z trescig podang w zatozeniach
szczegOtowych, do rozdziatu obejmujacego roboty murowe, w przyjetym katalogu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogolne”

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne cze$ci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz robt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
rohét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robt murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,
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8.5.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot murowych wykonanych zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sig, Ze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegoInosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,
stupéw, komindw i Scian,

- montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostow roboczych, jesli san niezbedne do wykonania
rob6t murowych,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robGt murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowo$ci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu rob6t instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie murowania,
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oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okre$lajacych wymagania dotyczace elementow
murowych (wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okres$lenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-17:2002

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okreslenie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okres$lenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).

PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatoSci
muru na $cinanie

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogélne.

PN-EN 1457-1:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes¢ 1: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie suchym —Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457-2:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — CzeS¢ 2: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i metody badan.

PN-EN 845-1+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw — Czes$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).

PN-EN 845-2+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza (wersja
angielska).

PN-EN 845-3+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych (wersja angielska).
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- PN-B-10104:2014-3 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy 0
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatow stosowanych do rob6t murowych.
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ST 7. REMONT ELEMENTOW DREWNIANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wyposazeniem wnetrza, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wyposazeniem wnetrza dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania robGt zwigzanych z wyposazeniem
wnetrza opisanych w Dokumentaciji Projektowe.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1,Wymagania ogoine”

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45261100-5 Konstrukcje dachowe
- 44112410-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
- 45261920-9 Konserwacja dachow

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Wymagania szczego6towe

Z uwagi na remontowy charakter prac na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow stawia sie dodatkowe
wymagania:
- bez wzgledu na zapis dokumentaciji projektowej wymiar stosowanych elementéw winien by¢ dostosowany
do oryginalnego elementu podlegajacego remontowi lub wymianie,
- wszystkie elementy winny by¢ wizualnie dostosowane do elementéw oryginalnych poprzez
- okrzesanie z wszystkich stron (wymagany wymiar po okrzesaniu)
- koloryzowane dla dostosowania do wygladu elementu remontowanego lub wymienianego
Powyzsze wymogi dotyczg zaréwno elementéw wymienianych jak i dodatkowych wzmocnien lub dodatkowych
elementow.

Jako elementy konstrukcyjne nalezy stosowac drewno sosnowe.
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W zakresie kotkow drewnianych nalezy stosowac kotki dgbowe.

Nie dopuszcza sie stosowania elementow toczonych. Nalezy kotki wykona¢ z tat poprzez okrzesanie krawedzi
do przekroju wielokata. Wymiar kotkéw dostosowa¢ do wymiaru otwordw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Sprzet i narzedzia do wykonywania robGt
Zgodnie z ST 1 ,Wymagania ogblne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegbtowe dotyczace transportu materiatow
Zgodnie z ST 1, Wymagania ogblne

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

W zakresie ogolnym zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych

W zwigzku z remontem obiektu datowanego na 1840-1843 oraz z uwagi na zatozenie petnej ekspozycji
wiezby dachowej dla zwiedzajacych w trakcie prac remontowych nalezy na ile to mozliwe stosowac techniki
realizacyjne zgodne stosowanymi w okresie budowy obiektu. Jako odniesienie nalezy stosowac literature z
tamtego okresu opisujacg technologie prac ciesielskich. Przyktadowg pozycja, ktéra mozna stosowac przy
okresleni technologii realizacji prac jest np. ,Przewodnik ciesli” autorstwa Jan Heurich wydane] naktadem
Gebetnera i Wolffa w ( w zalezno$ci od wznowienia ~1870-1875 r)

W ostateczno$ci mozna stosowaé technologie wspotczesne ale z zastosowaniem elementéw maskujacych
(zgodnie z dokumentacja)

Ogolna zasada jest konieczno$¢ maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod warunkiem:

- zachowania niezbednych parametrow wytrzymatosciowych.
- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego.

SzczegGtowe wymagania przed rozpoczeciem prac

Z uwagi na remontowy charakter prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw stawia si¢ dodatkowe
wymagania przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac:

- dokonac¢ wszelkie rozbiorki pozwalajace na dostep do wszystkich elementéw drewnianych konstrukcji
stropu i wigzby budynku

dokona¢ petnego oczyszczenia wszystkich elementow wiezby

dokona¢ petnej klasyfikacji wszystkich elementéw z ich opisem i klasyfikacjq do:

- wymiany catosciowej

- wymiany odcinkowej fragmentu elementu

- wzmocnienia

- naprawy z opisaniem zakresu,

okreslic zakres i technologie prac do wykonania dla kazdego elementu

okreslic kolejno$¢ realizacji prac
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Catos¢ klasyfikacii i prac zwigzanych z remontem winno by¢ opisane w projekcie technologicznym naprawy
konstrukcji drewnianej , ktory winien zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez nadzor Inwestorski przed
rozpoczeciem prac.

Dopuszcza sie etapowanie prac w zakresie realizacji prac jak i projektu technologicznego, jednak po
jednoznacznym, uzgodnieniu i akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
5.3.  Szczego6towe wymagania w trakcie prowadzenia prac

Z uwagi na remontowy charakter prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdéw stawia si¢ dodatkowe
wymagania dotyczace realizacji prac:

- bezposrednio przed rozpoczeciem prac nalezy
- dokonac koniecznych roboczych usztywnien i wzmocnien
- wykona¢ konieczne podesty i rusztowania

- prace nalezy wykonywa¢ w sposob ciagly zabezpieczajac obiekt przed zalaniem poprzez petne
zabezpieczenie potaci dachowej

- technologie i ostateczny sposob wykonania napraw w sposob ciggty korygowa¢ zgodnie z ostatecznie
zastang sytuacja i mozliwosciami realizacyjnymi, w ciagtym uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim.

5.4. Szczego6towe wymagania i zalecenia po zakoAczeniu prac

Dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac zwigzanych z remontem wiezby mozna rozpoczag pracy przy
wykonaniu pokrycia dachowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”
Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
W Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych oraz dodatkowo

JPrzewodnik ciesli” autorstwa Jan Heurich
wydanej naktadem Gebetnera i Wolffa w ( w zaleznosci od wznowienia ~1870-1875r)
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1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych czesci przyziemi i podziemi budynkow, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét izolacyjnych czesci przyziemi i podziemi budynkéw dla zadania okreslonego w ST 1
,Wymagania ogdlne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z izolacjg czesci
przyziemi i podziemi budynkow opisanych w Dokumentacji Projektowej.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.
151 Podfoze

Element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
1.5.2. Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic poziomow powierzchni podfoza.
153. Warstwa wygtadzajaca

Cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
1.5.4. Warstwa gruntujgca

Powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosc powtoki

ochronnej.
1.5.5. Faseta

Wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5.6. Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku

Hydroizolacje wykonywane w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadfa wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne
parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku
15.7. Hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

- budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

- fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
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1.6.

1.7.

18.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia
dokumentacji podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

- charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

- dobdr i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebic itp.,

- rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

- sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacii i przerw roboczych,

- szczegOly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacii, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakoniczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych i przyziemiu budynkow

nalezy wykorzystywac takze:

UWAGA: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzadzone i s niezbedne
do wiasciwego wykonania robot.

Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45320000-6 Roboty Izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1
,Wymagania ogdlne”
Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych.

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuije sie:
- roztwory i emulsje asfaltowe
- masy asfaltowe
- lepiki asfaltowe
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

- masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja;
- normy:

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
- ZUAT-15/IV.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Wymagania stawiane masom asfaltowym podajg normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie
- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
Wymagania stawiane lepikom podajg normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.
Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetia¢
wymagania norm:

— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych
— Definicje i wiasciwosci

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowe] —

Definicje i wlasciwosci

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako
powtoka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocia/woda i sposobu mocowania)

Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacii rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny
spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci

- PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci

Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajacym podaje ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby

zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w gtab podfoza i tworzace izolacje w

podtozu metoda krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom

uszczelniajagcym podaje ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw
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2.3.

cementowych krystalizacjg wgtebna. Przy stosowaniu tego typu materiatdw nalezy stosowac sie do
wszelkich wymogow, ktore musza by¢ spetnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z
betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidaciji przeciekéw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni
betonowych stuza preparaty produkowane na bazie cementow szybkowigzacych, dostarczane w
postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych,
takie jak:

- Kkleje,

- rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajace,

- taczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace, — woda lub inne preparaty do rozcieficzania, spetniajace
wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrddet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

UWAGA: Tworzac Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dla konkretnego przedmiotu zamdwienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje, parametry oraz wtaciwosci techniczne poszczegdlnych
materiatow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkow, jezeli nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejsze
specyfikacji technicznej,

sq wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
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(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do
niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sig koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”

3.2.  Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

- do cigcia taSm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

- do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie
na cafej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sig po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Warunki przystapienia do robét hydroziolacyjnych
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie rob6t
izolacyjnych poziom wody gruntowe] powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.3.  Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktorym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenie$¢ wszystkie
oddziatujgce na nieobcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry
wytrzymatosciowe (klase betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na
podstawie obliczen oraz analizy. Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone
wymaganiami dokumentacji projektowe.

53.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie
na podtozach

- betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

-z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
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Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkdw powinny spetnia¢
nastepujace wymagania ogélne:
- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypeic
zaprawg naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

- Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;.
W przypadku braku spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki
nalezy skorygowac czy tez mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie
spetniajagcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie, dla konkretnej
sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych

wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

. Dopuszczalna
Odchylenie 0 dcphy%ka [mm]
Ptaszczyzn i krawedszi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na wysokoéci 1 m 5
- na catg wysoko$¢ konstrukcji w fundamentach 20
- na catg wysokos¢ konstrukeji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15
stup6éw podtrzymujacych stropy monolityczne
Ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
- ha calg ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
- powierzchni bocznych i spodnich +4
- powierzchni gérnych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Wymiaréw przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupow, gdy wymiar ten wynosi:
- <15¢cm +5
-<40cm +8
->250 cm
, o . +20
Rzednych powierzchni dla innych elementéw +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych
wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, czes¢ A: ,Roboty
ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015
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Odchytka od pionu
Na kazdej kondygnacji +20mm
Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacji +50 mm
Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami +20mm
Odchytka od poziomu
Na kazdym metrze +10mm
Na 10 metrach i catego budynku +50 mm
Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny
Na dwéch metrach +10 mm
Grubos¢ sciany
Warstwy $ciany +5 mm Iu_b 1_5% grubo,é,'ci warstwy,
miarodajna jest warto$¢ wieksza
Calej Sciany szczelinowej lub muru +10mm
» Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.
Whytaczajac warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe elementow
murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia si¢ nastepujgce wymagania:

- tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany
od reki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

- tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gfadz
jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady

wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie
przekraczajgcej 3 szt./10 m2,

- niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,
Podtoze powinno byc¢:
- Wariant 1 - suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%),

- Wariant 2 - wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (poda¢ wymagang wilgotnosc)

odpowiedni do wykonywanej hydroizolacji wariant wilgotnosci, a pozostaty wykreslic.

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej (poda¢ wymagany roztwor do
GIUNTOWANIA) ... vt et e e e e e eeeeen, :

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a

powtoka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobrg

przyczepno$¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu: beton/zelbet
zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
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54.

5.5.

Nie dopuszcza si¢ uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy
betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztwordw zawierajacych
rozpuszczalniki.

533 Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej. Podfoze murowane nalezy
przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy z tynku

- na scianach fundamentowych nalezy wykonac tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub
wyzszej kategorii, klasy CS Il lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania
dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie
mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita 10 MPa),

- na cokole nalezy wykonac tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-
wapienny (cokotowy) Il lub wyzszej kategorii, klasy CS Il lub CS 1V wedtug normy PN-EN 998-
1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des
Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AulRenanlagen”, | 2002 wymagaja, aby na
podiozu z cegiet/kamieni/pustakow o wytrzymatosci na $ciskanie nieprzekraczajacej 6 MPa
stosowac tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS 11l wedtug normy PN-
EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na Sciskanie min. 5 MPa, przy czym wartos¢ ta nie powinna
by¢ znacznie przekroczona.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujace] temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robGt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
0 Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadfa wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidziane] do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa,

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw
5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
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budynkow”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

- Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikac z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu i zakoficzona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej diugosci szczeliny).

55.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie z
nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:
- lepikéw asfaltowych
- roztwordw i emulsji asfaltowych
- mas asfaltowych
- mas polimerowo-bitumicznych
- szlaméw uszczelniajacych
- krystalicznych zapraw uszczelniajacych — pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegGtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,
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55.3. Wymagania szczego6towe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas asfaltowych
- mas polimerowo-bitumicznych
- szlaméw uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych, pap polimerowo-asfaltowych, folii z tworzyw
sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C -

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych

budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegttowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych

w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych
muszg by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody,
jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacii
wyrobu i potwierdzone wynikami badar laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko
jako ostatecznosc),

- Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

- wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowe] dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozone;
nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

- w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelno$ci potaczenia,

- przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac za pomoca urzadzen dfawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — 0 1/3 szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic od
160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w
tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sasiednim budynkiem.

- W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktore sg przeznaczone do przyklejania do podfoza oraz sklejania miedzy sobg metoda
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zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowe] — nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podfoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podioza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

- Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujacych zasad:

- powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gfadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowe] bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na goraco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wéwczas istnieje
mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia
warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda;
klejenia lub wulkanizacji,

zgrzewania,
mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w
dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z
materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuije sie:

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw.
uptynniong folia; dopuszcza si¢ faczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujgcych w
spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig
zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig facznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujacymi,
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- poszczegoine pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na zaktadach
metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego

C. Szlamoéw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

- nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i instrukcii (karcie technicznej) producenta uktadane;
masy hydroizolacyjnej

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

- nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego

- Preparaty penetrujgce w gtab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podfoze, moga nie
tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy
hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w
jego porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim wilgoci. E: Mas asfaltowych i polimerowo-
bitumicznych (mas KMB) Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatow nalezy:

- nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej
masy hydroizolacyjne

- jezeli jest to wymagane zastosowac systemowa siatke lub wtoknine wzmacniajaca F: Lepikow
asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatitowych Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww.
materiatow nalezy:

- nanosi¢ lepik, roztwdr lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujacy musi by¢
wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej
masy hydroizolacyjnej

5.54. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przej$¢ rurowych oraz wykonywania obrobek
blacharskich hydroizolacii

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu,
z zastosowaniem dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegdtowych rysunkow znajdujacych
sie w dokumentacji technicznej. Obrobki blacharskie zabezpieczer wodochronnych czesci
podziemnej i przyziemia budynku powinny byc:

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacjq projektowa i wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogolne”

Badania przed przystapieniem do robét .

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1.

6.2.2.

Kontrola jako$ci materiatow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt.2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu |lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych, — stan opakowar (oryginalno$¢ opakowan i ich
szczelno$€) oraz sposob przechowywania materiatow, — terminy przydatno$ci podane na
opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w

przypadku podfozy:

- betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacija projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementoéw metalowych,

- murdw z cegty, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq
projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementoéw metalowych,

- gfadzi i tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym:
sztywno$¢ podktadu, rowno$¢ i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$S¢ i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych. Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli
ponadto podlegaja;

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2
podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokfadno$cig do 1 mm, na zgodnosc¢ z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne.
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6.3.

6.4.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow roznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjq projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentow wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich
ciggtosc i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

- nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, iloci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadno$ci sklejenia poszczegoinych warstw itp.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegoino$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét

i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i

utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoriczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

Strona 146 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 8 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2
powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie
indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw.
probek $wiadkow przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnigciu, wykonujac co
najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”

Szczegbtowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej cze$ci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sig¢ w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogolne”

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegoine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podfozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
SST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.
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8.3.

8.4.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz niniejszg Szczeg6towg,
Specyfikacje Techniczna,

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, — protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, —  wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i

prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W

takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalerh umownych,
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8.5.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac ja ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w

czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres rob6t hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku

9.3.1. Wariant 1

Podstawy rozliczenia robét hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego, obmierzone
zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych, obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementow nieprzeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,
- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej ST (opisaé
sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacii ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadfa wody gruntowej nalezy rozliczy¢ wg
jednego z nizej przedstawionych sposobéw.

Sposob |
Ceny jednostkowe obejmujg réwniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Sposob I
Ceny jednostkowe nie obejmujg kosztéw obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej. Koszty
wykonania tych robot beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGI:
- W tresci Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko
jeden sposab rozliczenia kosztow ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej (tresci dotyczace niewybranego sposobu lub obydwu sposobow,

w przypadku niewystepowania koniecznosci obnizania poziomu zwierciadta
wody gruntowej, nalezy usunggc).

- Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowan nalezy rozliczy¢
wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:

Sposab |

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysoko$ci powyzej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowan
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Sposob I

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.
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UWAGA: W tresci Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko jeden
sposob rozliczenia rusztowan wybrany przez Zamawiajacego (tresci dotyczace niewybranego
sposobu nalezy usunag).

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
9.3.2. Wariant 2

Podstawe rozliczania rob6t hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
czeSci podziemnych i przyziemnych budynkow.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemiu budynkdw uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz
prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

- zabezpieczenie elementoéw nieprzeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowe;j (jezeli wystepuje?),

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddow) lub w specyfikacii
ST1 ,Wymagania ogoine”

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- UWAGA: W Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko przyjety w
projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robot, a pozostaty wariant wykreslic.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570),

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z
pozniejszymi zmianami),
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1834, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz. 1422).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczef produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 1. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronne] — Definicje i wymagania (wersja angielska).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wasciwosci.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacii
przeciwwilgociowej — Definicje i wkasciwosci.
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PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne;
czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci (wersja angielska).

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ (wersja angielska).
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 1015-12:2016-08  Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).
ZUAT-15/IV.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.
ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.
Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfiinrung des Fassadensockelputzes sowie des
Anschlusses der AuRenanlagen”, |1 2002.

Richtlinie fur die Planung und Ausfilhrung von Abdichtung mi kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010.

Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung erdberiihrter Bauteile mit
flexiblenDichtungsschl@mmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
L1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow. ITB, 2016

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady
-1990r.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009
r.

Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 .

Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J.
Karysia. Grupa Medium, 2014

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, cze$é A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”,
zeszyt 3: Konstrukcje murowe”, ITB, 2015r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé B: Roboty wykofczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011 .
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.

10.5. Obwieszczenia

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych
przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr
32, poz. 571).
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ST9. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji tynkw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania
0golne”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow
renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych opisanych w Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1. Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe
zespOt czynno$ci technicznych i technologicznych, powodujacy trwate zmniejszenie zawilgocenia
Scian (do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub pordwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5%
wilgotno$ci masowej), umozliwiajace prowadzenie dalszych prac budowlanych lub
konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajgcy wtasciwg eksploatacje.

15.2. System tynkow renowacyjnych
system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i
zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sa; obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy),
tynk renowacyjny. Do sktadnikow uzupetniajacych zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacii soli,
szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan.

153 Obrzutka
warstwa zaprawy naktadana na podioze w sposob pétkryjacy lub catopowierzchniowy, ma na celu
poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza.

1.5.4. Tynk podktadowy WTA
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodnosc¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 i jednoczesnie spefniajacg wymagania instrukcji WTA —
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do
wyréwnywania podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca
szkodliwe sole budowlane.

1.5.5. Tynk renowacyjny WTA
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodno$¢ z norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1
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Zaprawa tynkarska, klasyfikujac ja jako zaprawa tynkarska renowacyjna i jednoczesnie spetniajaca
wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

1.5.6. Tynk renowacyjny
zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwosciach stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktorg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska
renowacyjng wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska. Zaprawy te majg duza porowato$¢ i przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz
obnizone podcigganie kapilarne.

15.7. Preparat do neutralizacji soli
preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i
przygotowane podtoze przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

158. Stopien zasolenia muru
okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych: azotanow,
siarczanow i chlorkdw, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA — Merkblatt
2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawg do
zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkdw renowacyjnych.

1.5.9. Wilgotno$¢ masowa
wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w materiale do masy suchego materiatu.

15.10.  Wilgotnos¢ higroskopijna
wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonigtej pod postacig pary wodnej przez materiat do
masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, w stanie
réwnowagi. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p — wskaznik, ktory okre$la ile razy
wyzszy jest opor dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w
tych samych warunkach.

15.11.  Zastepczy (poréwnawczy) opdr dyfuzyjny
wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktorej opor dyfuzyjny dla pary
wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.
1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

1.7. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem:
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45410000-4 Tynki renowacyjne zewnetrzne i wewnetrzne
- 45453100-8 Roboty renowacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych, itp.).
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Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska zawiera
takze wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest
istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego
sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami i sg ze sobg kompatybilne czego nie uwzglednia PN-EN 998-
1:2016-12. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkdw renowacyjnych).

2.2.1. Obrzutka pétkryjaca (pokrywajgca max 50% powierzchni)
arametr Wymogi wg instrukji Wymogi wg Metodyka
P WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badan
Grubo$¢ [mm] <5 - -
catopowierzchniowa
arametr Wymogi wg instrukci Wymogi wg Metodyka
P WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badan
Grubos¢ [mm] <5 - -
Gteboko$¢ wnikania wody [mm]
Po 1 godzinie >5 - EN 1015-18
Po 24 godzinach na catej grubosci - EN 1015-18
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2.2.2. Tynk podktadowy
Wymogi wg instruki Wymogi wg ;
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-12016-12 | Metodyka badan
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Zawarto$¢ poréw powietrza w % >20 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w N Wartosé deklarowana EN 1015-9
minutach
Stwardniata zaprawa
Gestosc w kg/m: Warto$¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
> wytrzymato$ci na
o , $ciskanie tynku .
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mm renowacyjnego Kategoria CS || EN 1015-11
Przyczepno$¢ w N/mm: - Warto$¢ deklarowana
Symbol modelu pekniecia - A, BlubC EN 101512
Absorpcja wody spowodowana podciagganiem .
kapilarnym w kgm: - = 0,3 po 24 godzinach EN 1015-18
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m: (badana 51 _ DIN V 18550
na krazkach)
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody _ <5mm EN 1015-18
(wysoko$¢ w mm) -
Gteboko$¢ wnikania wody w mm >5 - p@?ﬁ;é%sf
. . - . - Warto$¢ deklarowana EN 1015-19
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <18 ~ DINEN ISO 12572
Porowatos¢ w % obj.
— tynk stosowany jako podktadowy > 45
(magazynujacy sole) pkt 6.3.9. instr.
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535 WTA 2-9-04
podtoze
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12
podlegajacym wymaganiom cieplnym)

Reakcja na ogien

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.3 normy

Trwalose - PN-EN 998-1:2016-12
Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawarto$¢ poréw powietrza w % Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-7
Gesto$¢ Swiezej zaprawy w kg/ims Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj.
— tynk stosowany j_ako podktadowy > 45 pkt 6.3.9. inst.
(magazynujacy sole) - WTA 2-9-04
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535
podtoze
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2.2.3. Tynk renowacyjny
Parametr Wymogi wg instrukcji WTA| Wymogi wg PN-EN 998- | Metodyka badan
2-9-04 1:2016-12
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Gestosc w kg/m: Warto$¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-6
Zawarto$¢ poréw powietrza w % >25 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Zdolnos¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w minutach - Wartos¢ deklarowana EN 1015-9
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/m: < 1400 Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mm: 0d15do5 Kategoria CS I EN 1015-11
Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu w Warto$¢ deklarowana - EN 1015-11
N/mm:
Stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do <3 - pkt 6.3.4. instr.
wytrzymato$ci na zginanie przy rozcigganiu WTA 2-9-04
Przyczepno$¢ w N/mm: - Warto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A,BlubC
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem - 20,3 EN 1015-18
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/me
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m: (badana na >0,3 - DIN V 18550
krazkach)
<5 - pkt 6.3.7. instr.
Gteboko$¢ wnikania wody w mm WTA 2-9-04
- <5 EN 1015-18
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y - <15 EN 1015-19
<12 - DIN EN ISO 12572
Porowatos¢ w % obj. >40 pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
Odporno$¢ na sole odporny pkt 6.3.10. instr.
WTA 2-9-04
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach podlegajacym - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12
wymaganiom cieplnym)
Reakcja na ogien Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12
Trwalos¢ - Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 normy PN-EN
998-1:2016-12
Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawarto$¢ poréw powietrza w % Warto$¢ deklarowana - EN 1015-7
Gesto$¢ Swiezej zaprawy w kg/ms Warto$¢ deklarowana - EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj. >40 - pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

2.24.

Szpachle i wymalowania
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Wymogi wg instrukcji WTA | Wymogi wg PN-EN 998- ;
Parametr 2.9-04 1:2016-12 Metodyka badar
Wymalowania i powtoki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S, <0,2 - -1
dla
kazdej warstwy, w m
Wymalowania i powtoki zewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S, <0,2 - -1
dla
kazdej warstwy, w m
Wspodtczynnik nasigkliwosci powierzchniowe; <0,2 - -1
w
kg/m-*h
Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <05 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/m-*h=

2.3.

2.2.5.

2.2.6.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej

neutralizacji soli, preparatom biobdjczym, materiatom przygotowywanym na placu budowy itp.
okreslajg SST producentow systemu tynkdw renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. CzeS¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spetia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 — ,Wapno budowlane. Czgs¢
1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Szczego6towe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement,

wapno), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje
polimerowe itp.) podajg SST.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i SST,
posiadajg certyfikat WTA (w zakresie objetym instrukcjqg WTA 2-9-04),

sg W oryginalnie zamknietych opakowaniach,

sq oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku

krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

- posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetiajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu tynkdw renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych — lub wytycznych z SST.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr O,
poz. 450), oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Sprzet do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robot renowacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury podfoza i powietrza, wilgotnosciomierze do
oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podfoza,
mierniki umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,

- do naktadania preparatow grzybobojczych, gruntujacych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, watki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajgce oznaczenie zawarto$ci porow powietrza lub gestosci $wiezej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych,
mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugo$ciach wezdow jak rowniez typach dysz zawierajg
zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoécia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Strona 162 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 9 WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJINYCH

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogéine”

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i
robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtoza

System tynkow renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podtozach (Scianach) z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na
spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podfozach z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢
dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkéw renowacyjnych na innych podtozach.

53.1 Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej
lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usungg luzne i niezwigzane czastki,
zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢
wodg pod cisnieniem — w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy.
Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkow renowacyjnych nie wolno stosowaé miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej, najlepiej architektonicznie strefie, w ktorej znajdujg sie uszkodzenia $cian (np. na
cokofach, na $cianach piwnic, itp.). Zakres (miejsce) zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych
musi okresla¢ dokumentacja techniczna.

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usunac¢
mechanicznie, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o ile
nie wptyng one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkow).

Podtoze nalezy oczysci¢ z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Zanieczyszczenia usunac przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda
itp.

- starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie wodg z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne Srodki.

-z wykwitow solnych, mchow, glonéw, porostow. Stwierdzone wykwity usuna¢ np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana.

5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych.
Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchow, porostow, grzybow plesniowych itp.)
zastosowac $rodki biobojcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktow.

5.33. Powierzchniowa neutralizacja soli.

Przy Srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ uktad warstw, ktory zabezpiecza

warstwe Swiezo natozonego i nie posiadajacego jeszcze wtasciwosci hydrofobowych tynku przed

penetracjg rozpuszczonych soli Mozna to uzyskac stosujac specjalne preparaty na bazie np.

zwigzkow baru i szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole
rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej
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5.3.4.

5.3.5.

produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji nalezy Sciane
przetrze¢ np. druciang szczotka (skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci znajdujacych sie na
powierzchni krysztatkow) usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia
konieczna moze by¢ ponowna impregnacija Sciany. Preparaty te nie sg skuteczne w odniesieniu do
azotanow. (wariant ten nie jest zalecany przez instrukcje WTA 2-9-04).

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego pod
warunkiem nieuwzgledniania jej w ogoinej grubosci warstw systemu. Zaktada sie, ze warstwa ta
bedzie warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez
instrukcje WTA 2-9-04).

Rozwigzanie materiatowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi by¢
podane w dokumentacji projektowe;.

Obrzutka

Jej wykonanie jest konieczne, peni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuije sie jako potkryjaca
lub catopowierzchniowa, o grubo$ci nie wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposob i z
materiatow bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych
tynkéw z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Swiezo utozong wyprawe chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

Wyréwnanie ubytkow
Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze SST zastosowanego systemu
wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
- przy niskim stopniu zasolenia:
- tynk podkfadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy $rednim stopniu zasolenia:
- tynk podkfadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy wysokim stopniu zasolenia:
- tynk podkfadowy.

Uwaga: tynk renowacyjny nie moze by¢ stosowany pod tynkiem podktadowym (nawet jezeli stuzy
tylko do wypetnienia wykutych spoin). Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa
wyréwnawcza pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubos¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem
spoin i lokalnych duzych nieréwnosci.

Nie zaleca sie stosowa¢ do wypetniania ubytkow tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu
budowy.

Przy szczegolnie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z
wirgceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyrdwnawczej musi pozosta¢ szorstka, nie wolno jej zacierac.
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5.4.  Wykonanie tynkow
5.4.1. Stopnie zasolenia

Wyrdznia sig trzy stopnie zasolenia przegrod. Podziat, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli
budowlanych w %, podano w ponizszej tabeli.

Rodzaj soli stopien zasolenia
niski $redni wysoki
azotany (NO:) <01 01-03 503
siarczagy (SO.) <05 05-15 515
chlorki (CI') <0,2 0,2-05 >0,5
5.4.2 Ukfad i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw sktadnikow systemu.
Minimalne grubosci warstw tynku podkfadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponizej.

5.4.3. Wykonanie tynkéw

Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej.
Nie mozna podac jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku,
nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w SST lub kartach technicznych.
Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczaco-
mieszajace, betoniarki), sposdb dozowania wody i czas mieszania. Wymagania i wskazowki
znajduja sie w SST lub kartach technicznych zastosowanych produktow.

Mniejsze ilosci zapraw mozna zasadniczo przygotowywac zarabiajgc woda suchg zaprawe w
czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac
jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zalecen
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania iflub
po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilosci
przekraczajgcej zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie
wyzszej niz +30°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt.5.4.2. W
jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2-2,5 cm. Przy wiekszych
grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: faczna grubosc¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w
zadnym z miejscu mniejsza niz podana w pkt. 5.4.2..

Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych,
Srednicy i dugo$ci wezy, typow i Srednicy dysz.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane
odlegto$ci korcowki od powierzchni tynkowanej, wynosza;

- przy nanoszeniu obrzutki i gfadzi — przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy
dyszy 13 14 mm ok. 30 cm.
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5.5.

- przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14
mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. CiSnienie nalezy
dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugo$¢ i $rednica
wezy, typ i Srednica dyszy itp.).

Warstwe wyrownujacg ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.4.2..) bezpo$rednio
po stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschniecia.

Przy naktadaniu powierzchni tynku nie wolno wygtadzac (mozna jg jedynie delikatnie zatrzec), aby
nie zamkna¢ porow i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys
skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i
powstawania rys.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie technicznej.
Zazwyczaj przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegolnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wigkszych (powyzej 20 mm) grubo$ciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub
wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajace;.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w
zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ woda lub ostonic¢ siatkami. Zbyt
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek
wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni.
Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktorych w okresie zimowym wykonuije sie prace
renowacyjne do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do
powstawania rys, zwtaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposob intensywny i
niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatow na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wtacznikow,
kratek wentylacyjnych, mocowania przewoddw itp. wykonywac tylko za pomocg szybkowigzacych
zapraw na bazie cementu.

Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowac systemowe szpachle (pkt 2.2.) o wytrzymato$ci nie wyzszej od
wytrzymatosci wasciwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczeciem szpachlowania usunag¢ z podtoza kurz i
ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ wodg, Szpachlowanie rozpoczynac po catkowitym wyschnieciu i
zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schnigcia przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w
zalezno$ci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczes$niejsze rozpoczecie
szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowa¢ w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakfadania
szpachla musi mie¢ postac jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi si¢ jg warstwa o grubosci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu
(czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera sie kolistymi
ruchami za pomoca packi z filcem.

Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje SST lub karta techniczna.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig
farba.
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5.6.

Wymalowania

Do wymalowan nadajg sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wg
zalecen WTA:

- farby wapienne,

- dwuskfadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),
- wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,

- wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Wymagania podaje pkt 2.1. Prace zwigzane z wymalowaniami obejmuje osobna ST. Decyzje o wyborze
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine”

Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do naktadania tynkdw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. 1.7. W przypadku
stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy podja¢
inne czynno$ci zaradcze (odtworzenie izolacji, docieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania systemu tynkow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz innych
materiatow uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wiasciwosci okreslone w pkt. 2.1. niniejszej specyfikacii
oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.3. Badania podtozy pod tynki renowacyjne
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie wodag itp.
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- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen
itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda (woda nie wsigka),
Swiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie,
przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzié
poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usung¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciang.

- réwno$¢ podioza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ tatg o diugosci 2 m. Ubytki wyréwna¢ w sposéb
podany w punkcie 5.4

- temperatura powietrza i podfoza.

- przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach) nalezy
okreslic temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania sig wilgoci na
podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku
konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan

powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w p. 5.3. SST, odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot tynkarskich z dokumentacjg
projektowa, SST oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobéw. W odniesieniu do tynkdw
naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.7. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposéb pozwalajacy na ich
catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie,

- wilgotno$ci powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczac
65% (chyba ze SST zastosowanego produktu wyraznie to zmienia). W przypadku stwierdzenia ze
wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynnosci pozwalajace na jej obnizenie do
momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych.

Przy nakfadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak podfoze,

konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. 6.2

Wyniki badan zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przy naktadaniu natryskowym tynkdw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy.
Wykonuije sie to poprzez okre$lenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar
zawartosci porow powietrza.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene:
- zgodnosci z dokumentacija projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- facznej grubosci tynku oraz, dla tynkow wielowarstwowych grubo$ci poszczegdlnych warstw,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtaciwej diugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlinymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Badania wtasciwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy konieczno$¢
przeprowadzenia takich badarn wynika z odrebnych przestanek.
Instrukcja WTA 2-9-04 podaje takze wskazowki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na
obiekcie. Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ na probkach pobranych bezpo$rednio z obiektu (np.
wycietych). Takie probki nalezy bezposrednio po pobraniu szczelnie zapakowaé. Program badan kontrolnych
nalezy ustala¢ zawsze indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.
Tabela. Wskazowki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczace badan stwardniatego tynku renowacyjnego na obiekcie:
Parametr Wymagania dla tynku podktadowego WTA | Wymagania dla tynku renowacyjnego WTA
Grubosé warstwy Zgodnie z karta teghnicz_na_ produktu i Zgodnie z karta te_chnicz_na_ produktu i
dokumentacjg projektowg dokumentacijg projektowg
Wilgotnosé Brak wymagan Brak wymagan
Gestose Brak wymagan < 1,5 kg/m:
Wytrzymato$¢ na $ciskanie > wytrzymalosci na S ciskanie tynku 1,5-5 N/mme»
renowacyjnego
Absorpc_:Ja wqdy spovx_/odowana > 1 kg/me» > 0,3 kg/me»
podcigganiem kapilarmym
Gteboko$¢ wnikania wody >5mm <5mm>»
>40% — tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)
Porowatos¢ (% obj.) >30% - tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy >35%
podtoze

1) Ze wzgledu na rozne warunki twardnienia warto$¢ ta moze by¢ przekroczona.
2) okreslana na stronie probki zwréconej do podtoza.
3) przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ spetione.

Oceny wynikow badan nalezy dokonywa¢ w sposdob kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkarskich
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”

wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle cian
surowych na ptaszczyzne pozioma,

Powierzchnie sklepien oblicza sie w rozwinigciu wediug wymiaréw w stanie surowym.
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7.3.

7.4.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkow w m2  okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiaréw wykonanych po zakoriczeniu robot.

Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogolne”

Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robdt tynkowych, natomiast
odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy pordwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt
8.4.). Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takq forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz SST. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynkow
8421 Minimalne grubosci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane w niniejszej
specyfikacji. taczna grubos¢ tynku musi spetia¢ wymagania z dokumentacji
projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedyncze;
warstwy jak i uktadu warstw.

8.42.2 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa,
8.4.2.3 Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowe wymagania wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
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budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2011 podano w tablicy ponizej.

kategoria odchylenie powigrzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
tynku od ptaszczyzny i odchylenie ionoWeao & oziomedo sie ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii prostej P 9 P 9 dokumentaciji proj.
< 4 mm na dtugosci 1 m i
< 4 mm na dtugosci taty ogétem
1) 2) kontrolnej 2 m < 3 mm na dhugosci 1 m & <10 mm na dlugosci | <1 mm na diugosci 1 m
ciany
<3mmiwliczbi <2mmnalmiogétem <4 mm|<3mmnadtugoscilmi
<3mmiw liczbie . . .
< 3 na dlugosc faty kontrolnej w pomieszczeniach do 3,5 m ogétem
- " 2m wysokosci oraz < 6 mm w < 6 mm na powierzchni | <3 mm na dlugosci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ® $ciany
<2 mm i w liczbie <l5mmnalm i_ogé%em <3 |<2mmna gHugoéci Imi
< 2 na diugosci faty kontrolnej mm w pom|es_zczen|ach do35m ogo%em_ . _
Vs [ 2 m wysokosci oraz <4 mm w < 3 mm na powierzchni | <2 mm na dlugosci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ® $ciany

8.4.3.

8.4.4.

1) dla tynkéw podktadowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt 5.4).

2) dla tynkéw renowacyjnych.

3) dla szpachli wygtadzajacych.

Dla tynkow zewnetrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze by¢ wigksze niz 10 mm na

wysokosci kondygnacji.

Niedopuszczalne wady tynkdw renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podfoza,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza jak rowniez rysy i spekania.

Zespolenie tynku z podtozem nalezy sprawdzac przez delikatne opukiwanie drewnianym mfotkiem.

Niedopuszczalne jest powstawanie gtuchego odgtosu Swiadczacego o braku zespolenia tynku z
podtozem Tolerancje wymiarowe nalezy sprawdzac za pomoca taty.

Wyglad tynku nalezy sprawdzac z odlegtosci ok. 1 metra w $wietle naturalnym lub sztucznym
rozproszonym

Dokumenty do kohcowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST., poréwnac je z wymaganiami. oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane tynki, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem. Protokot odbioru
koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkow i ich skuteczno$ci po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego
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ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie niezbednych rusztowar umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci,
zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do tynkowania,

przygotowanie materiatow,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementdw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,

wykonanie prac tynkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w SST,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami SST

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1.
Nr 0, poz. 1834, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

WWW.INZ.COM.PL

Strona 173z 283




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 9 WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJINYCH

10.3.

10.4.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczef produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 1. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-3:2000/A1:2005, PN-EN 1015-3:2000/A2:2007, Metody badan
zapraw do murdw — Okres$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (wersja
angielska).

PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do murow —
Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w
Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001, Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
(wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 7. Metody badan zapraw do muréw — Czes¢
10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001,PN-EN 1015-11:2001/A1:2007  Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 11:
Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-12:2016-08  Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnoscido
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okres$lenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murow —
Okres$lenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania wartosci cieplnych (wersja angielska).
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementoéw budynkéw — Cze$¢
I: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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- Maciej Rokiel - Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 .,
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ST10. TYNKI ZWYKLE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania
okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.
151 Podfoze

Element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.
1.5.2. Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwno$ci powierzchni podtoza.
153. Warstwa gruntujgca

Powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosc dolnej warstwy
tynku.

1.5.4. Obrzutka (szpryc)
Warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkow do podioza oraz wyréwnuje chtonnosci podioza.
1.5.5. Narzut
Druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. I, Il lub V.
1.5.6. Gtadz
Warstwa wykariczajaca tynkow kat. Il i [V.
15.7. Wyprawa
Stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
1.58. Sucha mieszanka tynkarska

Mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

15.9. Masa tynkarska
Masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;.
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15.10.  Pigment

Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

1.7.  Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

1.8.  Nazwy i kody robét objete zaméwieniem

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
- 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

2.1, Wymagania ogélne
Wymagania ogoIne dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencii — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym parnstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 0 ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyr6b budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczacq znajdujacych sig na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina.
Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle
Z gipsem).

Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

- Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

- Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

- Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg
iloScig dodatkow; stosowany gtownie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

- Cement hutniczy — cement ten jest na dziafanie siarczandw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robdt tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-
EN 197. Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien
spetia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosSci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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2.24. Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnosc,
nadaje jej paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornosc¢ na korozje biologiczna,

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1
,Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno
budowlane — Czes¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena
zgodnosci”. Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: Wapno
hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtownym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod
nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. Wapno palone — wapno to uzyskuije sie przez
wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym
sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno
palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zardwno wapno hydratyzowane
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego
(niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do
wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia sie
wodg, zgodnie ze szczegbtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym
podziatem wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wiasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem
zaprawy tynkarskie: GP — 0g6lnego przeznaczenia, LW — lekkie i OC - do tynkéw
jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robot tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
13658-1:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Cze$¢ 1. Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy
podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.
2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do robét tynkarskich.
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: —sg
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegotowej), —sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu):

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robot
tynkarskich powinien sig koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.
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2.4.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow do wykonania tynkow zwyktych
Srodki transportu do przewozu wyrob6w przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

54.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN

13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— Cze$c¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowac czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich
waznosci. W przypadku materiatow workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarka elektryczna lub lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda. Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne, -no$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
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5.4.1.

5.4.2

5.43.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Podtoze z cegty ceramicznej lub wapienno-piaskowe]

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetia¢ zaprawg
spoin na gtebokosci 5-10 mm od lica sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze zaprawa nie wystaje
poza lico cegiet i w razie potrzeby usunag jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych
potek belek stalowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z cegiet obficie zwilzy¢
woda.

Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rdwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie.
Zhyt gtadkie podfoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na
niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem
zapewniajg one wysoka przyczepnos¢ cementowo-wapiennych tynkdw do powierzchni
betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.
Podtoze z betonu komdrkowego

Mury z bloczkdw i ptyt betonu komorkowego nalezy oczys$ci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny
pogtebi¢ na gtebokos¢ 2-3 mm od lica Sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez
wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w
oproznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadka zaprawg cementowa,

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda,

Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podtoza
przeznaczonego do tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podfoza nalezy
porysowac, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.
Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

Podtoze z drewna i materiatow drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac¢ do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub
siatki metalowej.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o Srednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na
stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na scianach poziomo. Do mocowania mat stosuje
sie drut stalowy migkki wyzarzony o srednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementow drewnianych nalezy stosowa¢ siatke cigto-ciggniona lub pleciong z
drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢
oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podfoza pokryta zaczynem cementowym (rzadka
zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np.
lakierem asfaltowym.

Podioze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) musza by¢ w petni
osiatkowane siatkg

cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym zaktadem
30 mm. Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po
zamocowaniu do podfoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawg
cementows).

Dla tynkow gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla
zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.5.  Wykonanie tynkow zwyktych recznie
55.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczescie] stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub
gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwycza] jako wykoriczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na
ich stosunkowo duzg zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe,
tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkancow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg
takze dobrg wytrzymato$¢ mechaniczna. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak
tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach
wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na scianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ tynku,
np. jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa
jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe
mayjg stabg urabialnos¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnos¢ cieplna. Tynki gipsowe opisano w pkt.
5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania
dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze
normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Orientacyjna ilos¢
sktadnikow na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:

Tynki wapienne:

warstwa tynku ciasto \[/:/Ti;]menne piasek [md] woda [dm]
obrzutka  1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*

narzut 1.2 0,43 0,68 okoto 50

gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

- stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilo$¢ wody bedzie wigksza
Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku cement ciasto wapienne piasek [md] woda [dm]
[kq] [md]

obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*

narzut  1:1.6 189 0,16 0,96 okoto 205

gtadz  1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

- stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec iloS¢ wody bedzie wigksza
Tynki cementowe
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warstwa tynku ce[rl?gﬁnt piasek [md] woda [dm]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gladz 15 267 1,12 okoto 224

- dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.
Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodne;
masy. Wykonuje sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llos¢
dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza,
wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy.
Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje
wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac scisle
wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

55.2. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zwyklych zalicza sie:
- surowe rapowane,
- surowe wyrdwnywanie kielnia,
- surowe $ciggane paca,
- surowe pedzlowane,
- zacierane na ostro.
Sposob wykonania tych tynkow opisano ponizej:
- Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej,

narzucajac ja kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni
powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

- Tynki surowe wyrdwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 5.7 wyréwnujac dodatkowo
powierzchnie za pomoca kielni.

- Tynki Sciggane paca nalezy wykonywac wg pkt. 5.7 z wyréwnaniem powierzchni tynku za
pomoca pacy z miekkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

- Tynki pedzlowane nalezy wykonywa¢ wg pkt. 5.7 z wyrdwnaniem powierzchni rzadka zaprawg,
rozprowadzong pedzlem.

- Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowe]
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacq i zatarciem
packa.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyréwnany kielnia, Sciggany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.5.3. Wykonanie tynkdw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkdw;
tynki ceramiczne nalezy stosowac w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne.
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Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyrdwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II)
lub na gfadko (kat. Ill). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podfozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonow
komdrkowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o
proporcji 0,1 : 1: 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Na podfoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac jg do
podtoza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosic¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na drugg strone
siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢ bez paséw
lub listew, Sciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna
wynosic¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Narzut nalezy Scigga¢ paca drewniana. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

5.5.4. Wykonanie tynkéw trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii Il lub IV. Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV
zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.4 i dodaje sig jeszcze trzecia,
cienkq warstwe gtadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito
0 przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z wigksza iloscig spoiwa, niz
do wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia
nalezytej przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda. Grubo$¢ gtadzi wynosi od 1 do 3
mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnia, a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera
sie ja packa styropianowa lub obtozong filcem albo stalowa — zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go woda.
Chodzi o unikniecie ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest
za sucha.

5.6.  Wykonanie tynkow zwyktych mechanicznie
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastepujaca:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
- mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gfadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp.
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5.7.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach

i Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja

zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10
cm,

- gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.

Doktadna recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow

lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkdw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego skfadnika powinien wynosi¢
nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy. Przy
wykonywaniu tynkdw zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podfoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng,
odlegto$¢ koricowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy Srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok.
30 cm,

- nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy Sciggac paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy

pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢

gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Wykonanie tynkdw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowe;.
Zaletq tego tynku jest rdwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar
wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i
jednorodzinnym. Doskonafa gtadkos¢ i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to
ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzac, a wykonczy¢ ja mozna w
dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa rowniez na oszczednosci
Zuzywanego ciepfa.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywnos$¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku
uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne,
lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadaja sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy fazienki. Tynk
gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

571 Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podioze, na ktdrym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowac wytgcznie preparaty gruntujace
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5.7.2.

zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowitym wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24
godziny) mozna przystapic do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by pozniej przej$¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonana z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaprawe nacigga sie na sufit przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktorg naktadamy ja przy
uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego
wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie scian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z
zaleceniami producenta narzuca si¢ recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowa.
Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne Sciany
poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe
nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu faty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy
dokfadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu diugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgty i zatrze¢ pacg gabkowa celem ,wyciggniecia”
na powierzchnie mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ za pomoca
diugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje sie zamknieta, rowna, ale nie pozbawiong poréw
powierzchnie.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podfoze, na ktorym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowac wytgcznie preparaty gruntujace
zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po petnym wyschnieciu gruntu (czas schnigcia jest
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkdw gipsowych wigkszo$¢ producentéw w kartach technicznych
wymaga, zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania
drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang
warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1, Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

6.2.1.

6.2.2.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce, pod katem ich
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

Badanie przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
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6.3.

6.4.

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania, —
obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,
- chlonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
- obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,
- ziuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
0goInego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikow zaprawy oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw
tynkow. Nalezy tez na biezaco sprawdzac, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami
producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadac zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono
nalezy stosowa¢ zalecenia normowe, zgodnie z kiérymi dla tynkdw zwyktych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badari dokonanych przed przystapieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robGt
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Wymagania dotyczace powierzchni tynkow okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub

brakow okreslonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i og6tem
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na diugosci 1 m i ogdtem
nie wigcej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztaicie i

przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o

naturalnym stopniu szorstkosci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w

pomieszczeniu).

Dopuszcza sig nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z

odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegbtowe zasady obmiaru robot tynkarskich.

Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje sig z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. Z powierzchni
tynkdw odejmuje sie powierzchnig wigkszych niz 1 m2 (w Swietle oSciezy) otworéw na drzwi lub okna itp.

Nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla
osciezy to przy potracaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkow $cian nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sq podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejsze] specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania wyprawy.
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8.3.

8.4.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem korcowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokot odbioru
czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq forme
przewiduje).

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robgt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej
ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacii technicznej. Nalezy dokonaé takze oceny wizualnej
wykonach tynkow pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowos$ci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacii
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje si¢, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- 0oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych
do wykonania tynkow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczeg6towej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — CzeS¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan.
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- PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i
ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

- PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — CzeS¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
CzeS¢ 1 Tynki wewnetrzne.

- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2 Tynki zewnetrzne.

- PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentdw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobéw
stosowanych do wykonania robot.
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ST 11. IMPREGNACJA, MALOWANIE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z impregnacia i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
0golne”.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania robGt zwigzanych z impregnacjq i
natozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.

151.  Srodowisko agresywne

Srodowisko powodujgce niszczenie betonu lub zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$c”.

15.2 Agresywne srodowisko ciekte
Srodowisko, ktorego oddziatywanie okreslone jest sktadem i wiasciwo$ciami jego stanu ciektego.
153. Stopien agresywnosci srodowiska

techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddziatywania Srodowiska na zmiane wtasciwosci
technicznych.

1.5.4. Oddziatywanie srodowiska agresywnego

oddziatywanie srodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacja
hydrofobizujaca (H) — obrobka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody. Pory
i kapilary nie zostajg wypetnione, a jedynie ich Scianki sa powleczone preparatem. Nie powstaje
ciggta warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje
niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuje sie tu np. materiaty silikonowe,
siloksanowe, silanowe i inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.

1.5.5. Impregnacja
obrobka betonu zmniejszajaca jego powierzchniowg porowato$¢ i wzmacniajgca powierzchnie.
Pory i kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetnione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwyczaj
prowadzi do utworzenia nieciggtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie materiaty
na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie
polimerowo-cementowej oraz mineralnej.

1.5.6. Powtoka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.
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15.7. Posadzka chemoodporna

posadzka wykonana z materiatow odpornych na dziatanie chemikaliow i agresywnych mediow,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

158. Powtoka aktywna

powtoka, ktora zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewni¢ lokalng ochrone katodowa (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg).

15.9. Izolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciggta, szczelng dla cieczy |
agresywnych mediow warstwe, zespolong z podtozem.

15.10.  Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktory, reagujac z woda, ulega hydratacji, tworzac ciato state (na ogét sa to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku”).

15.11.  Spoiwo polimerowe (P)
spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajace sie zasadniczo z dwdch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajace si¢ w temperaturze otoczenia. Para
wodna z otoczenia moze w niektorych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi
spoiwami polimerowymi sg np.:
- epoksydy,
- nienasycone poliestry,
- akryle ulegajace sieciowaniu,
- jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.

15.12.  Podtoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktérym stosowany jest wyrdb (wyroby) ochrony
powierzchniowej.

15.13.  Zywotnos¢ (czas obrabialnosci, czas obrdbki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
15.14.  Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu Sciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub Scieranie.

15.15.  Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gtebokosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.
15.16.  Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybrane;
wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.
15.17.  Wilgotnos¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza — stosunek ciSnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ciSnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciSnieniu powietrza.

15.18.  Punktrosy
temperatura, przy ktorej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiggnie stan nasycenia.
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1.6.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wiasciwosci uzytkowe materiatow musza odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i przyjetym
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakze na
rynku funkcjonuje znaczna liczba systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm
serii PN-EN 1504, posiadajaca wazne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systeméw definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobow
deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach
parametréw dodatkowych (dla niektérych zastosowan) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej
zabezpieczanej konstrukciji, w zaleznosci od stopnia agresywnosci srodowiska, intensywnosci jego
oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowac rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systemow.

2.2.1. Podfoze
Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i zelbetowych
jest:
- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania, wkasciwosci,
produkcja i zgodnosc”,
- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza sig¢ takze stosowanie systemow ochrony powierzchniowej na podtozach z:

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty
do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty

- Wiasciwosci i wymagania” — parametry okresla producent systemu zywic,

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja
angielska) ,Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systemow ochrony powierzchniowej na innych podfozach
(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegbtowe parametry podtoza (np. wytrzymatos$¢ na $ciskanie, wytrzymato$é powierzchni
podtoza na rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentacji technicznej.
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2.2.2. Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504

Zestawienie wymaganych wasciwosci uzytkowych wyrobéw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. CzeS¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu”

2.2.3. Wymagania dla wyrobéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg -
Czes¢ | - Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i
kompozycje z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla cieklych zywic syntetycznych
stuzacych do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie
agresywnym srodowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton —
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz Srodowiskami gazowymi i ciektymi
zawierajacymi inne agresywne substancje nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu moga stanowi¢ punkt wyjscia dla okreslenia minimalnych wymagan
pozwalajgcych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowe] betonu” jako powloka ochronna w zakresie
zastosowan definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczen lub
zabezpieczen stosowanych pod wyprawy, wyktadziny, wymuréwki i posadzki chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT — 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do

zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — CzeS¢ | — Wyroby do wykonywania

ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte Zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”
2.2.4. Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDIM

Wybrane wymagania i wtasciwo$ci techniczne wyrobéw do ochrony konstrukcii
betonowych/zelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez
IBDIiM

2.2.5. Woda

Do przygotowania materiatow wigzacych hydraulicznie oraz do przygotowania podtoza stosowac
mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badahn mozna stosowa¢ wode wodociggowa
przeznaczong do spozycia.

2.2.6. Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okre$lajg SST lub karty techniczne tych materiatow.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do ochrony konstrukcji zelbetowych

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow

- niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetiajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien
sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sktad systeméw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr O,
poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie mowi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane] podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatdw wigzace sg zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywa¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujgcych roboty zabezpieczajace. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania prac nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomoca szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off’), itp.,

- do przygotowania materiatéw jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do przygotowania materiatow wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do nakfadania wyrobow/systemow — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o
typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugo$ciach
wezow jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegbtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do wykonania zabezpieczen moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoécig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrob6w musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow (niezaleznie od sposobu ich pakowania)
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych mozna
przystapi¢ po zakorczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
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5.3.

54.

Wymagania dotyczace podtoza

Wymagania dotyczace stanu podtoza betonowego powinna podawa¢ dokumentacja techniczna lub SST.
Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmniej:

- parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukcji,

- dopuszczalna wilgotnos¢ betonu,

- szorstkoS¢ powierzchni,

- CzystoS¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno by¢ tak przygotowane, aby mozliwe byto wtasciwe zastosowanie wyrobow i
systemdw ochrony powierzchniowe;.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodno$ci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu
budowy oraz sterowanie jakoscig prac” — do podstawowych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego naleza;

- oczyszczanie,

- uszorstnianie,

- usuwanie betonu.

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnig betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytow, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnier i innych $ladow
wilgoci, o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 4%.

Parametry wytrzymatoSciowe podfoza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze skonfrontowac z
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak rowniez przewidywanymi obcigzeniami
oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcje lub jej element, dlatego sg one podawane w dokumentacji
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotnos¢ podtoza podaje producent zastosowanego systemu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogéw mozna kierowa¢ sie ponizszymi zaleceniami:

- betonowe podtoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobdw i systemow,
ktorych zastosowanie jest dedykowane $wiezym betonom),

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzacych hydraulicznie jest to czasokres rzedu kilku
dni (o ile producent systemu nie méwi inaczej),

- wilgotno$¢ cementowego podtoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym). Dla
powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzace sg wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotnos¢ podtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz rowno$¢ podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,

dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych: cze$é¢ B: ,Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]" maksymalny przeswit miedzy podtozem
a 2-metrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien by¢ wiekszy niz 3 mm, odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm/m oraz 5 mm na dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013]"

Przygotowanie podtoza

W celu przygotowania podtoza betonowego moga by¢ stosowane nastepujace metody mechaniczne:
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- oczyszczanie: przez mtotkowanie, $cieranie, frezowanie, $rutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, szorowanie,

- usuwanie: przez mfotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim cisnieniu, do okoto 60 MPa, i 0
bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-$cierne,

- uszorstnianie: mechaniczne, przez Scieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim ci$nieniu do okoto 60 MPa, i 0 bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ potaczenie

oczyszczonej powierzchni podioza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami sa;:

oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prézniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknety pod powierzchnie, konieczne moze by¢ ich
usuniecie metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikw lub pary wodne;.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje sie zazwyczaj strumieniem wody pod
ciSnieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu na gteboko$¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatow to membrany, pozostato$ci
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim ci$nieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepuja mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajac pozostaty beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuije sie, dochodzac do Sredniej gtebokosci usuwania. Procedure te mozna zastosowac, jesli
uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktore nalezy spetic, to rozrdznienie
miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego
fragmentow, niewielka ilo$¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usuniecie
betonu do wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu gtebokos¢ ta
ulegnie zwiekszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod cisnieniem wykorzystuje
sig cisnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu ta metodg konieczne jest uprzednie
okreslenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstko$¢ powierzchni moze sie znaczaco rozni¢ w
zaleznosci od odlegtosci migdzy dysza a podtozem, cisnienia wody, strumienia wody, szybkosci podawania
wody, stosowanego sprzetu oraz jakosci betonu.

Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujaco:

- niskie ci$nienie do 18 MPa - stosowane do oczyszczania podfoza betonowego. Cisnienie >8 MPa pozwala
takze na usunigcie zmurszatych i niestabilnych fragmentow podtoza,

- wysokie cisnienie od 18 MPa do 60 MPa - stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw
betonu o wigkszej grubosci,

- bardzo wysokie cisnienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilosci uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podtoza o zbyt niskich parametrach

wytrzymatosciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na

bezpytowe usunigcie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami to metody
strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna
usuwac przez oczyszczanie ptomieniowe. Najskuteczniejsza metodg usuniecia zanieczyszczen olejowych jest
usunigcie skazonego podfoza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatow czyszczacych oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajg stuprocentowej gwarancji usunigcia skazen z podtoza.
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5.5.

Rysy i ztacza moga by¢ oczyszczane strumieniem wody pod cisnieniem, sptukiwane woda lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podfoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nieréwnosci, pustki itp.
muszg by¢ bezwzglednie usunigte przed wykonaniem wtasciwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zaleznosci od ich wielkosci, uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak
réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowac sie tu nalezy charakterem pracy elementu
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymatosciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi
producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogow odno$nie wysezonowania podioza (skurcz i wilgotnos¢). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wigc minimum kilkudniowa przerwa przed naktadaniem
systemu uszczelnien powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakfadanie kolejnych warstw mozliwe
jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. WigZzace sg wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podtoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podtozu ciggtych powtok
chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepno$¢ systemu ochrony do
podtoza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej parametrow wytrzymatosciowych podtoza pod powtoki ochronne
zachodzi konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabiegéw wzmacniajacych, np. poprzez zastosowanie
impregnaciji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposob ten okaze sie nieskuteczny, konieczne jest
usunigcie niestabilnego podfoza w sposob podany powyzej. Stosujac impregnacje wzmacniajaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ czasow przerw technologicznych, zwtaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na
bazie rozpuszczalnikdw, a systemem ochrony powierzchni - ciggta powtoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposob naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szerokosci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecno$ci zarysowan konieczne jest okreslenie
przyczyny ich powstania oraz podjecie Srodkow zaradczych.

Ostateczny sposdb naprawy podtoza zarysowanego okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie systemu ochrony powierzchniowe;

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogélny, nalezy je poréwna¢ z wymaganiami stosowanych systemow
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwigzanych z zastosowanymi systemami.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagarn dotyczacych sposobu przygotowania materiatow, warunkow aplikacji
(czasu obrabialno$ci, sposobu przygotowania i naktadania systemow), pielegnacii, itp.

Rodzaje wyrobéw stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponizej:

- impregnacja hydrofobizujgca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silanéw, siloksandw, silikondw oraz
innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wtasciwosci hydrofobowe, poza
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwieksza sie odpornos¢ betonu na cykle zamrazania-
rozmrazania. Natozony wyr6b nie tworzy ciggtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg wypetnione. Wyglad
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj Sciemnieniu lub pozostaje bez zmian.

- impregnacja — stosuje sie materiaty oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak rowniez lakiery czy materiaty mineralne i/lub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub cze$ciowe wypetnienie poréw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczanej
powierzchni. Zwiekszeniu ulega odporno$¢ betonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, Scieranie), na
obcigzenia termiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnosci soli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciagtg powtoka.

- powtoka ochronna — stosuije sie tu materiaty i systemy na bazie zywic syntetycznych: np. epoksydowych,
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliweglanowych, materiatow
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polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zalezno$ci od sytuacji moga one by¢ wykonywane z
wktadkami zbrojacymi z tkanin/siatek np. z wiokna szklanego. Tworzg one ciagty, szczelny uktad o
grubos$ci zazwyczaj nie przekraczajacej 5mm, odporny takze na parcie hydrostatyczne cieczy.
Metody ochrony, ktére mozna stosowac do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006
,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci. CzeS¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

55.1. Impregnacja hydrofobizujgca

Materialy jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszac, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotnos¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczesciej
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie¢ do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

55.2. Impregnacja

Materialy jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotnos¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczesciej
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie¢ do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

553 Natozenie powtoki
5531 Przygotowanie materiatu
Materiaty jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac przez przynajmniej 3
minuty.

Dwusktadnikowe materiaty reaktywne (zywica i utwardzacz) sg najczesciej
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te
dostarczane sg wigkszych opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemieszac przed
aplikacjg w dodatkowym naczyniu i sktadniki te, po rozwazeniu, nalezy mieszac
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze wlewa¢
utwardzacz do zywicy, odczekujac az utwardzacz do konca wyptynie z pojemnika.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzgdzeniem przy 300 obr/min (np.
wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy
dokfadnie mieszac przy $cianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie
powinien by¢ krotszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie mowig
inaczej. Tak przygotowang kompozycije przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszac. Nigdy nie nakfadac na podtoze korzystajac z opakowania
dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przy dnie i Sciankach naczynia
sktadniki nie zostaty wystarczajaco starannie przemieszane. Temperatura obu
sktadnikow w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang
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5532

temperature obrobki jak i graniczne warto$ci temperatury przygotowania i aplikacji
materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to przedziat temperatur od +5°C
do +30°C).

Materialy polimerowo-cementowe wystepujg jako jednosktadnikowe (zarabiane
czysta woda) lub dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik
nalezy zarobi¢, odpowiednio okreslong przez producenta iloscig wody albo ptynu
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg odpowiednie proporcje).
Materiat nalezy przygotowywac zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajac go
niskoobrotowg mieszarka (wiertarka), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Tak przygotowany materiat nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie
przemieszac. Inne dwusktadnikowe materiaty (np. bitumiczne) przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu muszg utworzy¢ jednorodna,
homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbrylen — czas mieszania zazwyczaj
wynosi kilka minut).

Materialy jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajg starannego przemieszania
przed aplikacja.
Naktadanie materiatu powtokowego

Materiat do wykonywania powtoki nanoszony moze by¢ recznie: za pomocg watka,
pedzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomoca agregatu natryskowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu, dbajac
0 zapewnienie odpowiedniej i jednakowe] grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem
(tam gdzie jest to mozliwe do zrealizowania — np. przy powtokach z zywic
reaktywnych) moze by¢ rozprowadzenie wyrobu na podtozu np. za pomoca,
specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z krotkim wiosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wtarcie go w podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powtok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ rownomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwa o odpowiedniej grubosci a nastepnie odpowietrzy¢
watkiem z kolcami.

Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen producenta
dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.

Niektore systemy, zwtaszcza na bazie zywic reaktywnych, wymagajq
wczesniejszego zagruntowania podioza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takag wykonuje sie jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy
(zazwyczaj jest to okres 12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usunag¢.
Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C,
za minimalng temperature aplikacji uwaza sie +5+8°C, za maksymalng +30°C, o
ile producent w SST nie zastrzega inaczej.

Wkfadke zbrojaca (jezeli jest stosowana) nalezy wtapia¢ w warstwe zywicy w
sposob zgodny z zaleceniami producenta systemu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czasow

przerw technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy
przestrzega¢ ponizszych odstepow czasowych:
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- aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — w okresie
12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okresla
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usuniecie
niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze tu postawi¢ dodatkowe
warunki dotyczace przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepno$¢ do siebie poszczegolnych warstw moze zosta¢
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni migdzy zabiegami

Niskie temperatury:
- opbzniajq reakcje twardnienia,
- mogg powodowac zwigkszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkosc),

- utrudniajg wtasciwe rozprowadzenie materiatu po podtozu. Wysokie
temperatury:

- przyspieszajq reakcje twardnienia,

- skracajg czas obrdbki,

- utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnej jakosci.

Czas obrébki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialnosci materiat
zaczyna mie¢ konsystencje gestoptynng do gestej, staje sie ciggnacy, klejacy i nie
moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialno$ci materiatow

reaktywnych mozna zaobserwowac¢ wzrost temperatury masy przygotowanej do
naktadania.

Wykonujac roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamietac nalezy, ze
wzrost temperatury powoduje wzrost cisnienia pary w podtozu, co moze skutkowac
miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniem pecherzy osmotycznych).
Dlatego tez zaleca si¢ wykonywanie prac przy stalych lub spadajacych
temperaturach. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania robét nie powinna
przekraczac wartosci podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ zapisow z karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej (konieczno$¢ stosowania $rodkow ochrony osobistej, zapewnienie
wentylacji pomieszczen — w przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).
Materialy polimerowo-cementowe naktada si¢ zazwyczaj za pomoca twardego
pedzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwoch warstwach. Nalezy wowczas pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w podfoze pedzlem/szczotka, nastepna warstwa moze
by¢ naktadana np. paca (o ile pozwala na to np. rodzaj podtoza). Szczegétowe
informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzega¢
zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy,
ci$nienia, itp.

Materialy bitumiczne naktada sie zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj
przynajmniej w dwoch warstwach. Mozna to wykona¢ za pomoca pedzla, szczotki,
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niekiedy pacy. Przy nakfadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen

producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.
5533 Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powtoke nalezy chroni¢ przed zbyt wysoka lub niskg temperatura,

przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocia, wodg i

agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (doktadny czas oraz inne wymogi
podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktdre
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podioza.

Wszystkie materiaty i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak réwniez do
naprawy podtoza oraz materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Konieczna jest kontrola jakosci kazdego etapu robdt, tj.:

- przygotowania (oczyszczenia) podtoza,

- naprawy podtoza,

- wykonania impregnaciji/impregnacji hydrofobizujacej/powtoki ochronne;.

Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt. 2.2.51 2.2.6.
niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegoly te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
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Czes$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac”
podanymi ponizej w tablicy nr 12.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia bada wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Odspojenie — celem jest wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza.
Mtotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadzac lekkim mtotkiem lub
innym przyrzadem stosowanym w metodzie ,impact-echo”.

- Czysto$¢ - nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystepuije:
- stwardnialy cement i inne osady,
- wady, takie jak kieszenie piaskowe,
- wykwity,
- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,
- luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,
- $rodki antyadhezyjne, srodki do pielegnacji betonu lub pozostatosci starych powtok,
- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecno$¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni podioza mozna wykry¢ wizualnie, przez
przetarcie, Scieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. Tasma samoprzylepna
przytozona do powierzchni wykazuje obecnos¢ pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunac przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem
przemystowym itp.
Obecnos¢ zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen, Srodkéw antyadhezyjnych itp. wykry¢
mozna poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg, itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen
usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
Srodki.
- Nierdwno$¢ podtoza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podtoza
kawern i zagtebien, mogacych powodowaé przerwanie ciggtosci warstwy powtoki. Nierownosci
podtoza mozna oceni¢, uzywajac prostego stalowego ostrza.

- Szorstko$¢ — ocena za pomocg profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢ z norm
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan, PN-EN 1SO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja
geometrii wyrobow (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzadow stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym) i PN-EN ISO
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) — Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury
geometrycznej powierzchni. Wyniki nalezy pordwna¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- Powierzchniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy
metoda ,pull-off’, np. w sposéb podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
Metode te mozna stosowac bezposrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
powierzchnia zostata czesciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymatosci na
okreslonej gtebokosci pod powierzchnig. Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktow pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla
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konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu. Wyniki nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.1.15.3.

- Rozwoj zarysowan — szeroko$ci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca sie, aby pomiary byty dokonywane z doktadnoscig co
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczajace jest wizualne pordwnanie szerokosci rysy ze
skalibrowang linig na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odlegtosci zwigzanych ze
zmianami szerokosci rysy mozna stosowa¢ metody o réznej czutosci:

- przymiar kreskowy,

- plytki szklane lub czujniki odksztatcert mocowane na rysie,

- szkto powiekszajace,

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnig
betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzajg si¢, pojawiajg sie takze rysy w gipsie. Ich
szeroko$¢ mozna fatwo zmierzyc, stosujac szkto powiekszajace. Powtarzajac odczyty, z
dokfadnoscig do 0,1 mm, mozna $ledzi¢ powolne zmiany szerokosci rys, w tym zmiany w
dtugich okresach. W razie koniecznosci mozna co pewien czas nakfadac kolejne znaczniki
na te sama ryse.

Jezeli w ciggu dnia obserwuje sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny by¢

zapisywane kilkakrotnie w ciggu dnia. Jesli zmiany szerokosci rysy sg powodowane przez ruch

kotowy, dla bardzie] efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca
sig, aby okresy dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikéw mozna byto

wyciagna¢ odpowiednie wnioski dotyczace krotkoterminowych i dziennych zmian szeroko$ci rysy w

planowanym czasie jej wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezpo$redniemu
dziataniu czynnikow atmosferycznych wystepuja zmiany szerokosci rys w ciggu dnia. Najwiekszych
zmian oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje duze
zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szerokosci rysy ruch kotowy
zazwyczaj prowadzi takze do najwigkszych krotkoterminowych zmian szerokosci.

- Zawilgocenie podfoza — zawartos¢ wilgoci w podiozu mozna oszacowac, wykonujac
nastepujace badania i obserwacje wizualnie wilgotno$¢ powierzchniowa mozna ocenic,
stosujgc nastepujace przyblizone kryteria:

- ,Sucho” - powierzchnia $wiezego przetamu o gtebokosci okoto 2 cm nie powinna by¢

-, wilgotno” — powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez potyskujacej warstewki wody,
system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony woda, tzn. krople wody naktadane na
podtoze betonowe powinny w nie wsigkac, przy czym powierzchnia powinna sta¢ sie po
krétkim czasie ponownie matowa,

- ,mokro” — system poréw moze by¢ nasycony woda, powierzchnia betonu moze btyszcze,
jednakze na powierzchni nie wystepuje wolna woda.

Dalsze wskazdwki z obserwacji mozna otrzymac¢ przez przykrycie powierzchni folig

polietylenowa na 24 godziny. Jesli nie wystapig wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa

przypowierzchniowa moga by¢ uznane za suche.
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- za pomocg badan laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,
- metodami posrednimi (wilgotnoSciomierze elektroniczne),

- na probkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.

Dla zapraw i betonéw cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotnosci
zaleca sie stosowa¢ metody bezposrednie lub metode CM.

Otrzymane wartosci nalezy pordwnac¢ z podanymi w pkt. 5.3.

- Temperatura podfoza — zaleca sig, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli
zachodzi potrzeba dokfadnego pomiaru temperatury podfoza, po zastosowaniu odpowiedniego
materiatu zapewniajgcego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w
nastepujacy sposob. Zaleca sie umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w srodku
materiatu izolacyjnego, takiego jak plyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i
grubo$ci 70 mm. Zaleca sie przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn.,
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut.
Otrzymane wartosci nalezy poréwnac¢ z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3.

- Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wskaznika fenoloftaleinowego,
jest ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metoda fenoloftaleinowa.

- Zawarto$¢ chlorkow — zawarto$¢ chlorkow w podtozu betonowym mozna okre$la¢, pobierajac
prébki, ktore po sproszkowaniu poddaje sie analizie w laboratorium metodg podang w PN-EN
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawartosci chlorkow w betonie, alternatywnie mozna uzywa¢ systeméw do badan
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach
elektrochemicznych).

- Zanieczyszczenia podioza — podtoze betonowe moga by¢ zanieczyszczone Srodkami
powodujacymi uszkodzenie podtoza oraz wyrobow i systeméw naprawczych, a takze
utatwiajacymi korozje zbrojenia. Do zanieczyszczen tych nalezg dwutlenek wegla, chlorki,
siarczany i inne substancje organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcii i jej otoczenia z
duzym prawdopodobienstwem wskazuje mozliwe zanieczyszczenia. Jesli istnieje podejrzenie
zanieczyszczenia, mozna pobraé probki za pomoca wiercenia i zbada¢ je w laboratorium, aby
wykonac iloSciowa i jako$ciowa analize zanieczyszczen. Alternatywnie, dla niektorych rodzajow
zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywacé systemow do badan przeznaczonych
do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane,

nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatow, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Oceng
stanu przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentdw zastosowanych wyrobow.
W odniesieniu do systeméw nakfadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,
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6.3.2.

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym, poprzednig, stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak podtoze
— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegoly te nie sg podane,
nalezy kierowa¢ sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodno$ci —
Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac”
podanymi ponizej w tablicy 14.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymag przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub
cyfrowym. Zaleca sig, aby doktadno$¢ odczytu wynosita co najmniej +1°C. Pomiary powinny
by¢ wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury
(termometr) nie powinien by¢ poddawany bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych.
Zaleca sig wykonywanie pomiarOw wystarczajaco czesto, aby odnotowac¢ zmiany 0 2°C i
odnotowac tendencje obnizania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu
w pkt. 5.5, chyba ze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

- Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomocg higrometrow.

- Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomoca miernikéw. Dotyczy
deszczu, Sniegu, mgty i rosy.

- Sifa wiatru — zaleca sie, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacje) prace
nalezy przerwac.

- Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i
poréwnaniu jej z temperaturg podtoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature
podtoza, oraz wilgotno$¢ i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo,
przy pomocy elektronicznych termohigrometrow lub skorzysta¢ z gotowej tablicy nr 16 (por.
norma PN-EN 1504-10:2005).

- Grubos¢ powtoki w stanie nieutwardzonym —w metodzie nr 1 wg PN-EN 1SO 2808:2008 Farby
i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubosci w stanie
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i kotkowym.

Miernik grzebieniowy skfada sie z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby
tworzg linie odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajg catemu
zakresowi odlegtosci od linii odniesienia; kazdg odlegto$¢ mozna odczytac ze skali miernika.
Bezposrednio po natozeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na podtozu w taki
sposob, aby zeby byly prostopadte do powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed
$lizganiem. Nastepnie miernik usuwa si¢ z natozonej powtoki i okre$la sie najkrétszy zab
dotykajacy powtoki. Aby uzyskac wyniki reprezentatywne dla catego naprawianego obszaru,
wykonuje sie co najmniej trzy pomiary w réznych miejscach i w taki sam sposob.

Mozna réwniez uzywa¢ miernika kotowego.

W odniesieniu do materiatow naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan.
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6.3.3. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania warstwy ochronnej,
prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badar dokonanych przed
przystapieniem do robGt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do natozenia systemow ochrony powierzchniowej, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania rob6t spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- czy sposob wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta.

6.4.2. Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegoly te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Czes$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac”
podanymi ponizej w tablicy 17.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymag przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badat wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005

- Gfebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowato$ci podtoza i od zdolnosci wyrobu do
wnikania w podtoze. Znajac ilo$¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowac gtebokos¢ jego wnikania.
W tym celu mozna zastosowa¢ PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powtoki (metoda nr 2: oznaczanie grubosci powtoki przez obliczenie na podstawie masy
powtoki przypadajacej na jednostke powierzchni). Gteboko$¢ wnikania mozna rowniez
oznaczac¢ przez badanie odwiertu.

- Przenikalnos¢ wody — zasada niemieckiego testu Karstena jest pomiar objetosci lub zwazenie
wody wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki,
umocowanej z zachowaniem wodoszczelnoci do badanej powierzchni. Srednica rurki,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysoko$¢ stupa wody,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Uzyskane wyniki to:
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- ilos¢ wody wnikajacej w beton w czasie badania (zaleznos¢ liniowa lub nie, ilos¢ wody
ograniczona lub nie),

- temperatura badania,
- zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwosci mozna pobrac¢ rdzenie i zbadac ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczace prébek do badan i form i 1SO 7031:1988 Concrete Hardened —
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure.

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej lub danymi producenta
systemu.

Grubos$¢ powtoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczy¢, znajac ilos¢ zastosowanego
wyrobu wg 1SO 2808, metoda nr 2.

Grubo$¢ mozna takze oznacza¢ metodami niszczacymi, takimi jak:

- metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie
grubosci powtoki,

- metoda nacinania krawedzi (dostepne sq specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z
urzadzeniami oswietlajgcymi i narzedzia do ciecia) podana w PN-EN I1SO 2808:2008,
metoda 5B,

- wywiercenie rdzenia i pomiar grubosci warstwy (ten sposob jest bardziej niszczacy i nie
jest objety norma).

ZdolInos¢ krycia. Nieciggtosci, przerwania i wady powtoki mozna wykry¢ wizualnie zgodnie z
norma;

- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Czes¢ 1: Wprowadzenie ogdlne i system okre$lania,

- PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia,

- PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

- PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Czes$¢ 4: Ocena stopnia spekania

- PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okres$lanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metoda tasmy.

Przyczepnos¢ powtok mozna bada¢ metoda nacinania podang w PN-EN 1SO 2409:2013-06
Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢ lub metodami analogicznymi do metod badan
laboratoryjnych okreslonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode
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nacinania mozna stosowac do warstw o grubosci mniejszej niz 0,5 mm, a metode odrywania do
warstw grubszych.

Metody niszczace nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.
6.4.3. Dodatkowe badania wtasciwosci technicznych systemow ochrony powierzchniowe

Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy
konieczno$¢ przeprowadzenia takich badar wynika z odrebnych przestanek i szczegétowej
specyfikacji techniczne;.

Decyzje 0 wyborze parametrow do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan
podejmuje sie w sposob indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposob
kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowg jest 1 m2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajacymi zakryciu Sg prace naprawcze

podtoza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej
warstwy powtoki ochronne;.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do naktadania systemu ochrony
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy pordwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania systemow ochrony.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq
forme przewiduje).
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8.4.

Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do kohcowego odbioru
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
rohét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrob6w budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i przedstawi¢ prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykona¢ prace i powtornie zgtosi¢ je
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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8.5.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca,

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych 8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania systeméw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrdbki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac,

- natozenie systemow ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacii,
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

Rozporzadzenia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz. 1422).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczef produkciji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 1. Nr 0, poz. 769).
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10.3.

Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —Wtasciwosci |
wymagania.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 9: Ogolne zasady dotyczace
stosowania wyrobow i systemow.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badarn.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementoéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wiasciwosci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 1: Prébki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Czes¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania rys.

PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i system
okreslania (wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia
(wersja angielska).
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- PN-EN ISO 4628-6:2012  Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metoda taSmy

- PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajacej.

- PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — CzeS¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok ciepiny).

- PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

- PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

- PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — CzesS¢ 5: Odpornos¢ na szok termiczny (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 2812-1:2008  Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Czes¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

- PN-ENISO 4624:2016-05  Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepno$ci (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

- PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciec.

- PN-ENISO 6272-1:2011  Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odporno$¢ na uderzenie) —
Cze$¢ 1: Badanie za pomoca spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

- PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badan —
Odpornos¢ na silng agresje chemiczna,

- PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie zaprawy naprawczej.

- PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar —
Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej.

- PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerdw i systeméw zabezpieczeh powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

- PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes¢ 4: Metoda

pomiaru oporow poslizgu/ poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadfa (wersja angielska).

- PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

- PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy weiskaniu z
zastosowaniem twardosciomierza (twardos¢ Shore’a).

- PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Pfaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na Scieranie — Czes¢ 1: Urzadzenie Scierajace Tabera (wersja angielska).

- PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej.

- PN-EN197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).
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- PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziafaniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

- PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasigkliwos¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnacii hydrofobizujace).

- PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Badanie schnigcia przy impregnacji hydrofobizujacej.

- PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardnialym betonie metoda fenoloftaleinowa.

- PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar —
Betony wzorcowe do badan.

- PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Proba wciskania wedtug Buchholza.

- PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw — Okres$lanie przenikania pary wodnej.

- PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Zasady ogoine (wersja angielska).

- PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wkasciwo$ci mechanicznych przy

- statycznym rozcigganiu - Warunki badart  tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wirysku i wyttaczania.

- PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wkasciwosci mechanicznych przy

- statycznym rozcigganiu — Warunki badar folii i phyt.
- PN-ENISO 1519:2012 Farby i lakiery — Préba zginania (sworzen cylindryczny).
- PN-ENISO 3274:2011 Specyfikacja geometrii  wyrobow (GPS) - Struktura
geometryczna
- powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadow stykowych (z ostrzem
odwzorowujacym) (wersja angielska).

- PN-ENISO 4288:2011 Specyfikacje geometrii  wyrobow (GPS) - Struktura
geometryczna
- powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja
angielska).

- PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drdg — Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drég (wersja angielska).

- PN-ENISO 4288:2011 Specyfikacje geometrii  wyrobow (GPS) - Struktura

geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

- PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawartosci chlorkow w betonie.

- PN-EN 12390-1:2013-03 ~ Badania betonu — Czes¢ 1: Ksztaft, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form (wersja angielska).

- 1S0O 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under
Pressure.

- ZUAT - 15/VI1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — CzesS¢ |
— Wyroby do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte Zywice syntetyczne i kompozycije z
zywic syntetycznych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
z0.0.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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ST 12. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w zakresie instalacje elektryczne dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.
15.1. Cze$¢ czynna
Przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalaci elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
1.5.2. Potaczenia wyréwnawcze
Elektryczne potaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
153. Kable i przewody

Materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce. ,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja
angielska, rowniez jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow”. ,Jezeli instalacja jest wykonywana
przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od zasad
dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364".

Oprzewodowanie powinno konczy¢ sie w:
- puszce, ktora spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10; lub

- urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy oSwietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

- urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu
oprzewodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw
oSwietleniowych.

154, Przewdd neutralny

,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.58.

1.5.9.

1.5.10.

15.11.

15.12.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne

Wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekirycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej

Urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,

ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci

Umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy

budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji oSwietlenia zewnetrznego

,Ztaczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig elekiryczng przez

dostawce lub poczatek obwodu zasilajacego wytacznie instalacje oSwietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa

Urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedng lampe
lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami
potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP

Okreslony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej)

ZespOt elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrdtem energii elektrycznej za
pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sq), urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewod
ochronny moze by¢ wspélny dla réznych obwodow.
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1.6.

1.7.

15.13.  Wyrdb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

15.14.  Przygotowanie podfoza

Zespot czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.
1129),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu |lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdow,

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.
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1.8.  Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych, bedace wyrobami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na

rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym

ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co 0znacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg —

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposéb

trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii

elektrycznej w obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym

zgodnie z whasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktdrej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w parstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacije o0 jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktrym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.
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2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”
Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekroje zyt 16 do 1000 mma2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw
oSwietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie 0
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejcia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przej$ciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
ukfadane bezpos$rednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samono$ne stanowig osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg
na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo
tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow dla
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nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja faczniki tukowe, umozliwiajace ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyf).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu
bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C. Kanaty bezhalogenowe
wykazujg sie trudnopalnoscig i odpornoscig na ptomienie, ogien nie rozprzestrzenia sie, a podczas
pozaru nie wytwarzajg sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E
30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN
4102 cz. 11. Dla kanatéw bezhalogenowych stosuje sie osprzet (taczniki, przegrody, maskownice
taczen cigtych) rowniez z materiatu bezhalogenowego

Wymiary kanatow i listew sg zr6znicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie
a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia rznych rodzajow
instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe 0 wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie
grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujq
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do
+60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
$rednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wciaganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do g 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od o 16
do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane -
Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuije sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem @ 45 mm, réznego typu i innego.
Montaz kanatow podtogowych moze odbywaé sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwocig regulacji do 25
mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.
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2.2.3.

2.24.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogq
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejciowa dla przewodow o przekroju
zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe (korncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i
zaciskowe do transformatoréw, ztaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do
transformatoréw wykonane z materiatbw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez
konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koricOw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
2241 Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @
60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkéw”.

- kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezpo$rednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
- kaczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych

- Zaciski do faczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.

- Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
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2.2.5.

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopieri ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2242 Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomoca wkretow lub
Jpazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretow lub przyklejane.

- Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewoddw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, — stopiefi ochrony w
wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, — stopieri ochrony w wykonaniu
szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oSwietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu o$wietlenia,
zawierajacego co najmniej:

dobor opraw i zrodet Swiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajacej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
zasady konserwacji i eksploatacii instalacji oSwietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio do potrzeb
oSwietleniowych pomieszczenia i warunkow $rodowiskowych — wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, IIl.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodfa Swiatta:
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2.2.6.

- do zaréwek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych,

- do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp
wymienionych poprzednio),

- diody LED,

- zaréwki LED,

- naswietlacze LED,

- Swietléwki LED,

taSmy i paski LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz

przedostawaniem si¢ ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

- Zwykfa IP 20

- Zamknieta IP 4X

- Pyloodporna IP 5X

- Pyloszczelna IP 6X

- Kroploodporna IP X1

- Deszczoodporna IP X3
- Bryzgoodporna IP X4
- Strugoodporna IP X5

- Wodoodporna IP X7

- Wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczes$nie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawa pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyktg i
deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymag
ochronny dla opraw drogowych).

Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),— antenowe (zbiorczej telewizji
lub telewizji kablowej).
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2.2.7. Przyktadowa specyfikacja materiatowa
Obwdd elektryczny nr 1 do 5 - rozdzielnica Rp 1/1
e Jednostka v Typ, podstawowe .

Lp. Wyszczegdlnienie miar llos¢ arametr Uwagi

1 Przewod YDY 5x2,5 mm?2 m 30 450/750V NYM300/500V
2 Przewéd YDYt 3x2,5 mm2 m 150 300/500V

8 Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75

9 Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236

10 Ztaczka karbowana $redn. 47 szt. 12

11 Ztaczka karbowana $redn. 22 szt. 50

12 Uchwyt zamykany $redn. 47 szt. 50

13 Uchwyt zamykany $redn. 22 szt. 210

14 Ostona OP-ABC m 6 podtogowa
20 Puszka uniwersalna do rur instalacyjnych, nascienna 75 x st 30 U

75 mm

24 Koncowka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 60

25 Koncdwka KWI 2,5 mm2 KWI 2,5/3 PCV

26 Oznaczniki Szt. 50 TS 1KOL

31 tacznik 1-bieg. plt Szt. 38 WPt

32 tacznik schodowy nit Szt. 8 WNt

35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N pit Szt. 35 Pt-10C

36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N plt Szt. 18 Pt-230

37 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t Szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne
41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt 5 IP57 32A 2142-620

51 Oprawa zarowa do 2 $wietléwek energooszczednych szt. 31 ES 20 Ldownlight”
55 Oprawa $wietléwkowa (bez zrddta Swiatta) szt. 58 0S 418 do wbusdtj)f\i/;/ama W
56 Swietlowka LED szt 232 LED T8 10 W

58 Oprawa éwietléwkowa szt 33 OPK 240 Pylo b?’;%‘fdpome
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2.3.

24.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST,

- s wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegbtowe dotyczace transportu materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg
dla bebnow: -15°C i -5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Montaz przewodow instalaciji elektrycznych
Zakres robdt obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych
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otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- o0sadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt
2.2.3),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukfadania. Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku:

Srednica znamionowa rury [mm] | 18 | 21 | 22 | 28 [ 37 | 47
Promien tuku [mm] 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

- laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wecigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegOtowej) SST, ukfadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W
przypadku tatwo$ci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.  Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletaciji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢
potaczen.
Zr6dta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
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54.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Pofozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy
zielonej i zotte).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalaci i
schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

ZespOt potaczen ochrony uzupetniajacej dla czesci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym
napieciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodow
L i PEN. Zespot potaczen wyréwnawczych tworzg; instalacje potaczen wyrdwnawczych gtéwnych i
miejscowych; moze dodatkowo spetniac role ochrony:

- odgromowej i przeciwprzepieciowej,

- przeciwzaktoceniowej,

- przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,

- przeciwkorozyjnej (niweluje réznice potencjatow styku réznych metali)

- przed elektryzacjg statyczng

Wytyczne projektowania instalacji potaczen wyréwnawczych zawiera obowigzujaca norma PN-HD 60364-5-
54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — CzeS¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer ochronnych”.

Pofaczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Pofaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspoinego punktu — gtbwnej szyny uziemiajace.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1, Wymagania ogdlne”

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i
kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,
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6.4.

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oSwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacii,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych

obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbhudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajac zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektryczne

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacii i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodow: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczego6towej dla robét montazowych instalacii elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu rob6t majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, tacznikdw, gniazd, opraw
oSwietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
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- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementow

urzadzen, ktére ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy

przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen

zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN

60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacii elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t
na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegOtowej, — likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaftowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowarn moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST robot w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Normy

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

- PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodow — Opaski przewoddw do instalacji
elektrycznych (wersja angielska).

- PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewoddw (wersja angielska).

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-442:2012  Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja

angielska).
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo —

Postanowienia ogdine — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne (oryg.).
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PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — CzeS¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe
(wersja angielska).

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-7-701:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny (wersja angielska).

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa (norma wycofana).

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (wersja
angielska).

PN-HD 60364-7-714:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietlenia zewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-24:2013-10  Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych — Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe dotyczace obudow do
domowych urzadzen zabezpieczajacych i innego sprzetu elektrycznego z mocg rozpraszana.

25. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne (wersja angielska).

PN-EN 61009-1:2013-06  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne (wersja angielska).

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewod6w o przekrojach do 50 mmz2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
Vi 230V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania (norma wycofana).
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- PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne]. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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ST 13. PODBUDOWA ZASADNICZAZ MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. Cze$¢ Ogolna

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, w
trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego dla
zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1. Mieszanka niezwigzana

Ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

15.2 Kategoria
Charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami réznych
wiasciwosci.
15.3. Kruszywo
Materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.5.4. Kruszywo naturalne

Kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze by¢ poddane wytacznie
obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakdw.

15.5. Kruszywo sztuczne

Kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego
obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.5.6. Kruszywo z recyklingu
Kruszywo powstate w wyniku przerobki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.
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1.5.7.

1.58.

1.5.9.

1.5.10.

15.11.

15.12.

1.5.13.

15.14.

1.5.15.

1.5.16.

15.17.

Kruszywo kamienne

Kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno
Zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego

Kruszywo sktadajace sie gtownie ze skrystalizowanych krzemiandw lub glinokrzemiandw wapnia i
magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego.
Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego

Kruszywo sktadajace sie gtownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego
Ca0, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie
powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1+KR6)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych - Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997 [22].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242)

Oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D
(g6rnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242)

Oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242)

Kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.
Destrukt asfaltowy

Materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem skfadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki
niezwigzanej).

Kruszywo stabe

Kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie roznicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi £ 8%. Uziarnienie
kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i
niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica
warto$ci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

Podbudowa

Dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa zasadnicza

Warstwa zapewniajgca przenoszenie ohcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podioze.
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1.6.

1.7.

15.18.  Symbole i skroty dodatkowe
- % m/m procent masy,
- NR brak koniecznosci badania danej cechy,
- CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

- SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzyw uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta,

- ZKP zaktadowa kontrola produkcji.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
- 45233228-3 Roboty w zakresie krycia powierzchni
- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa;

- kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.

Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:

- kruszywo naturalne lub sztuczne,

- kruszywo z recyklingu,

- potaczenie kruszyw wymienionych w okreslonych proporcjach z dokfadnos$cig + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gornym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN 13285 [17] i
niniejszg OST.
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii
Wiasciwos Metoda KR1 + KR6
kruszywa I Punkt
YW wg . :
PN- Wymagania
EN
13242
- 4.1- 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
Zestaw sit # 4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
PN-EN 43.1 | Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: kat.
Uziarnienie 933-1[5] Gr80, kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogéine granice i tolerancie uziarnienia PN-EN 432 Kat. GTc20/15 (). dla stosunku D/d 22 i sita 0
K ) 933-1[9] posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice wynosza
fuszywa grubego nasitach -70% hodzacej masy i graniczne odchylenia od
posrednich 20-70% przechodzacej masy i g y
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynoszg +15%)
PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj. procent masy
Tolerancje typowego uziarnienia 933-1[9] przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2:
kruszywa drobnego i kruszywa o +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciggtym
ciggtym uziarnieniu uziarnieniu: kat. GTa20 (tj. procent masy przechodzacej
przez sito grne D: £5%, sito D/2: +20%, sito 0,063
mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Flso (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika ptaskosci
maksymalne wartosci wskaznika 933-3 [6] wynosi < 50)
ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Slss (fj. maksymalna warto$¢ wskaznika ksztattu
maksymalne wartosci wskaznika 933-4 [7] wynosi < 55)
ksztaftu
Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 4.5 Kat. Coeos (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 933-5[8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartosé pylow w kruszywie grubym?) gzg‘ 1EE5] 46 Kat. foe (1. magi)ggﬁléqufggcfi‘;zqcel przez sito
Zawartosc¢ pytow w kruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. foew (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
nym?) 933-1[5] 0,063 mm jest > 22)
2 - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
Jakos¢ pytow tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 5.2 Kat. LA (tj. maksymalna warto$¢ wspétczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles <40 ™)
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MoeDeklarowana (tj. wspdtczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1[9] >50))
PN-EN 54 Deklarowana
Gestos¢ ziaren 1097-6, roz.
7,819 [17]
PN-EN 5.5i Kat. WemNR (1. brak wymagania)
Nasigkliwos¢ 1097-6,roz. | 7.3.2 kat. WA242"™) (tj. maksymalna warto$¢ nasigkliwosci
7,819[1]] <2% masy)
. . PN-EN 6.2 Kat. ASnr (tj. brak wymagania)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 1744-1[14]
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) s PN-EN 6.3 Kat. Sir (tj. brak wymagania)
Catkowita zawarto$¢ siarki 1744-1[14]
TP , PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie <5 % objetosci). Dotyczy zuzla z
Stalos¢ objgtosci zuzla stalowniczego 1744-1, roz. 1 klasycznego pieca tlenowego i elekirycznego pieca
19.3[14] tukowego
. Co PN-EN 6.4.2. Brak rozpadu
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- 1744-1 2
piecowym kawatkowym 191 [1‘ 43'
. T , PN-EN 6.4.2. Brak rozpadu
Rozpad Zelazawy w zuzlu wielkopieco- 1744-1 3
wym kawatkowym 0.19.2[14]
Skiadniki rozouszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska
p 1744-3[15] wg odrebnych przepisow

6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,

Zanieczyszczenia AN
mogacych pogorszy¢ wyrob koricowy
PN-EN 7.2 Kat. SBLa bekiarowana (1. Wzrost wspétczynnika Los
Zqorzel stoneczna bazaltu 1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodpormosé na fraki kruszy- PN-EN 7.33 Ska%_y magmowe i_ przeobrazone: kat. Fa (t].
wa 816 mm 1367-1[12] zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty osadowe:
kat. Fo, kruszywa z recyklingu: kat. Fio (F25****)

Sktad materiatowy ’ Za.C Deklarowany

- Zat. C | Wiekszo$¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
C.3.4 | wzrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
Istotne cechy srodowiskowe w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

¥ Laczna zawartos¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
*¥) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35
¥¥) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
*¥+%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4. Woda do zraszania kruszyw

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca sktadnikow wptywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet stosowany do wykonywania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode, ktére powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostepnych.
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

54.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Zasady wykonywania robGt

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuija;

- roboty przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki,
- odcinek probny,

- whbudowanie mieszanki,
- roboty wykoriczeniowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacjg robat,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00

[3] przy wystepowaniu robdt ziemnych.

Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego

5.4.1. Postanowienia ogolne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badar kontrolnych przez Inzyniera.

- Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
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przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych
wiasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

- Skfad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do
podbudowy zasadniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg,
rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w
poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

- Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wtasciwosci, spetniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢
jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowa¢ si¢ rownomierng wilgotno$cia. Kruszywa
powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z
roznych kruszyw, kazdy ze skfadnikow musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ skfad mieszanek, wzorujac sie

na przyktadach podanych w zataczniku 1.

54.2 Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac¢ nastepujgce mieszanki kruszyw:
- 0/31,5 mm,
- 0/45 mm,
- 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnosnie wrazliwo$ci na mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pigciokrotnym
zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg PN-
EN 933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw,
zawartos¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie
okresla sie wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna
spetia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢
nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-
EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ sie w obszarze miedzy
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego
rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia
SDV, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana przez
dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowac
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod
wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora miesci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 3.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do
warstw podbudowy zasadniczej
Oprdcz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga sie aby 90% uziarniern mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetiato wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczag produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartosc¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg,
Proctora
Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana, Tolerancije przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm ) 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 +8 - +8
0/45 +5 +5 7 +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 +8 +8 +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetniac takze
wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
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Tablica 3.Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
[réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

Mieszanka,

mm

1/2

2/4

2/5,6

4/8

5,6/11,2

8/16

11,2/22,4

16/31,5

min.

max

min.

max

min.

max

min.

max

min.

max

min.

max

min. | max

min.

max

0/315

15

7

20

10

10

0/45

7

20

25

10

25

25

10 | 25

15

0/63

4 15 - 7 20 - 10 | 25 - 10 | 25

5.43.

5.4.4.

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania
wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
odnosnie wrazliwo$ci na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢ wymagan wobec
wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile
szczegOtowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okre$lonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18],
w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadnicze] nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.
Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntw, mozna je zaliczy¢ do wyrobdw budowlanych, ktdre
nie oddziatywajg szkodliwie na srodowisko. Wiekszos¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktdrych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np.
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddéw przemystowych, zaleca sie zachowanie
ostroznosci. Przydatnosc takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskac¢ oceng takie]
mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

Tablica 4.Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy
zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy:

- Kat. — kategoria wtasciwosci,
- wsk. —wskaznik,

- Wsp. —wsp6tczynnik
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Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii

Py KR1 + KR6
Wtasciwosé Punkt
e PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 431 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 439 Kat. UFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF - powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawarto$¢ pytow: 439 Kat. LFar (i, brak wymagar)

Kat. LF

Kat. OCu (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D*) powinien

Zawartosc nadziama: 4.3.3 | wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D) powinien wynosi¢ 90-

Kat.OC 99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii — 449 Wg tab. 2

poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych — 4.4.2 Wg tab. 3
rdznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mrdz; wskaznik
piaskowy SE™), co najmnigj
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz
Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg Deklarowana
PN-EN 1097-1[9], kat. Moe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i =80
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu metodg Proctora do 4.5 Brak wymagan
wskaznika zageszczenia Is=1,0; wsp.
filtracji "k", co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci 80-100
optymalnej wg metody Proctora

45 45

Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20,
nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm
jako warto$¢ nadziarna.

Inne cechy $rodowiskowe 4.5
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

**) Procentowa zawartos¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy,
ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

***) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2 [18].

Odcinek prébny

Jezeliw ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczeciem robét, w terminie
uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy wtasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i
zageszczania,

- okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Podfoze pod podbudowe zasadniczg

Podtozem pod podbudowe zasadniczg jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej
powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny umozliwi¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

Jesli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwigzanego to powinna by¢ wykonana
zgodnie z OST D-04.04.02a ,Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego” [4].

Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwdrnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji zgodng z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych,
zgodnie z WT-4 [20] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowac
sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatgcznik B.

Whudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczac uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa
kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
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wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotno$ci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarka.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ réwniarka lub cigzkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochyler podtuznych ustalonych w dokumentacii projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnag lokalne wgtebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac az do
osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac¢ zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na cafej szerokosci warstwy.

Zaleca sie, aby grubos¢ zageszczane] warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zageszczona warstwa, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadnicze;

Jesli nie przewiduje sie uktadania warstwy Scieralnej bezposrednio po zageszczeniu podbudowy zasadnicze]
mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowac podbudowe zasadnicza asfaltem 160/220 w
iloSci okoto 1,0 kg/m2, albo emulsjg kationowa z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilosci okoto 5
kg/m2.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujace wszystkie wtasciwosci

okreslone w tablicy 1 niniejszej OST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t
Lp. Wyszczegolnienie robdt Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z Wg pktu 5
1 ) X lraz . L .
dokumentacjg projektowg i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pkiu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa i
3 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie Wg tablicy 1
kruszywa
4 Uziarnienie mieszanki 2 fazy na d2|enn_ej Ozigice Wq tablicy 4
roboczej
5 Wilgotno$¢ mieszanki Jw. Jw.
6 Zawarto$¢ pytdw w mieszance Jw. Jw.
7 Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mréz, wskaznik
8 ; Jw. Jw.
piaskowy
9 Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
. S . 10 probek
10 Warto$¢ CBR po zaggszczeniu mieszanki na 10 000 m2 Jw.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
e . - Minimalna czestotliwos¢ :
Lp. Wyszczegolnienie badar i pomiardw badar i pomiaréw Dopuszczalne odchytki
s +10 cm, -5 cm (réznice od
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokosci projektowe)
2 Réwnos¢ podiuzna Wg [21] Wg [2]]
3 Réwnos¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
. . + 0,5% (dopuszczalna tolerancja od
) ; .
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km spadkow projektowych)
5 Rzedne wysoko$ciowe Wg [21] Wg [21]
6 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m Przesunigcie 2d50;|npr01ektowanej
w 3 punktach na dziatce Rdznice od grubosci projektowanej
7 Grubo$¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziej niz +10%
raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogdline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania ogdine”

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie rob6t, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

- roboty wykoriczeniowe,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowieni Inzyniera.

9.3.  Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg,
wskaznika ptaskosci

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu
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10.2.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 47: Metody badan
dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego

Inne dokumenty i instrukcje

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drdg
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostoéw, Warszawa 1997
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ST 14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej dla zadania okre$lonego w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
[1] pkt1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 Wymagania ogoine

Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg

- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Betonowa kostka brukowa

Nalezy stosowac kostki jednowarstwowe. Jesli sa barwione, to barwienie w catej objetosci

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi by¢ produkowana
zgodnie z PN-EN 1338 i wykazywac co najmniej ponizsze minimalne parametry:
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ksztattu i wymiaréw — dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 ww. normy,

- wygladu zewnetrznego (aspektu wizualnego) — wg pkt.5.4 ww. normy,
- wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu — zadawalajaca wg pkt 5.3.3.3 ww. normy
- Tcharakterystyczna = 3,6 [MPa]

- Tmin 2 zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 [MPa] i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne:

- nasigkliwos¢ - klasa 2 (B), nasigkliwos¢ < 5,0%

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych - klasa 3 (D)

- odpornos¢ na Scieranie — klasa 4 (1)
Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE i deklaracje zgodnosci producenta z uwzglednieniem powyzszych
wymagan.

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 60mm 80mm i 200mm.

Do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kostke brukowg spetniajgca wymagania normy PN-EN 1342.

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny skaty, z ktorej wykonana jest kostka, z uwzglednieniem
nazwy petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN 12407.

Producent/dostawca powinien podaé, czy wyrob byt poddany chemicznej obrébce powierzchni i jaka to byta
obrobka.
2.3. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartosé¢ zalecana Badanie wg
Uziarnienie
! L Gr85
(kategoria co najmniej) F PN-EN 933-1
Tolerancje uziarnienia GTr20/ GTc20
Zawartos¢ pytow fi6
(kategoria nie wyzsza niz)
Jakosc pylow MBF10 PN-EN 933-9
(kategoria nie wyzsza niz)
Kanciastos¢ kruszyw drobnego Ecs30 PN-EN 933-6
(kategoria nie wyzsza niz)
Grube zanieczyszczenia lekkie mLecO.1 PN-EN 1744-1
(kategoria nie wyzsza niz) ’
24. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
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Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Spawanie powinno odbywac¢ sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatow
uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowac¢ spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.
Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow
421 Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi Srodkami transportowymi.

Kostke klasy T1 nalezy uktadac na podtodze obok siebie tak, aby wypenita catg powierzchnie
srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke klasy T2 mozna przewozi¢ luzno usypana. tadowanie reczne kostek powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikow tasmowych, kostki powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke klasy T2 nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke klasy T1 mozna sktadowac w pryzmach.
Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
42.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

54.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.
w tym w szczegdlnosci ciecie elementow ,na mokro” w sposéb minimalizujacy zakurzenie .

Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki na podbudowie np. z
chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. i/lub warstwy odsaczajacej to warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST i inne, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Warunki uktadania nawierzchni z kostki

Kostke na zaprawie cementowo-kruszywowej mozna ukfada¢ bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizsze;.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach 0++5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
bruk nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie, np. matami ze stomy, papg lub innym materiatem o ztym
przewodnictwie ciepta.

Obramowanie nawierzchni

- Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom wymienionym w pkcie 2.3.
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- Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.
5.5.  Ulozenie podsypki
Podsypke nalezy ukfadac na wykonanej zgodnie z dokumentacija projektowg, i odpowiednio zageszczonej
podbudowie. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

55.1. Podsypka kruszywowa

Podsypke kruszywowa nalezy wykonac z kruszywa wg odpowiedniego ST. Po roztozeniu kruszywa
podsypke nalezy wyrdwnac fata, tak aby jej grubos¢ osiggneta projektowang warto$¢. Wyréwnana
w ten sposob podsypka powinna pozosta¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana,
najezdzana lub deptana.Podsypka pod bruk stuzy rowniez do wyréwnania drobnych réznic w
wysokosci kostki brukowej (o dopuszczalnej tolerancji wymiarow powstajacych w procesie
produkcji). Dla uzyskania zatozonej wysokosci nawierzchni brukowej, grubos¢ podsypki powinna
przewyzszac¢ wysokos¢ projektowang o 1-2 cm.

5.5.2. Podsypka cementowo-kruszywowa
Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatow wg odpowiedniego ST Podsypka powinna by¢
rozscielona na uprzednio zwilzonej podbudowie i spetnia¢ nastepujace warunki:

- wspotczynnik wodno-cementowy powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa.
Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy rob6t od mieszania
podsypki z wodg do ostatecznego ubicia kostki powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem
wigzania cementu.
5.6.  Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.6.1. Uktada kostki

Kostke ukfada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2 , 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym
przez Inzyniera) a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢

nawierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, krajowa lub europejska ocene techniczna, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w trakcie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg
projektowg i ST. Wyniki badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.1. Badanie jako$ci materiatow
Badanie jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu dokumentow dostawy na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w ST
Dodatkowo z kazdej dostawy kostek nalezy pobra¢ probke sktadajaca sie z 6 probek i zbada¢ na

zgodnosc¢ z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 i 3. W przypadku stwierdzonych niezgodnosci
partie kostek nalezy odrzucic.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w ST

W warunkach polowych, na budowie, wilgotno$¢ podsypki cementowo-kruszywowej mozna
sprawdzi¢ przez Scisniecie w garsci podsypki, ktora po otwarciu dtoni powinna stanowi¢ brytke nie
wykazujaca sladow wody, natomiast przy nacisnigciu palcem brytka powinna rozsypac sie.
Grubos¢ podsypki nie powinna rdznic sig od projektowanej o wiecej niz 1 cm.

6.3.3. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz innymi niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Badania po zakonczeniu robGt
Badanie po zakoriczeniu rob6t obejmuje:
6.4.1. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubo$¢ podsypki 10 razy na1lkm

6.4.11 Sprawdzenie rownosci podiuznej i poprzecznej
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W pomiarach réwnosci podtuznej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni nalezy
stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina, np. z
wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar z
uzyciem faty i klina). Dlugosc¢ taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna
wynosi¢ 4 m, a w pomiarze réwnosci poprzecznej 2 m. Odchylenia od taty
profilowej nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.4.1.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg 0,5%.

6.4.1.3 Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.4.1.4 Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowane] o wiecej niz 5 cm.

6.4.15 Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej
niz5cm.

6.4.1.6 Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ £1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.6.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuije sie co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez
przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy |lub masy zalewowej do kostki. Spoiny powinny by¢
wypetnione na gtebokos¢ co najmniej 5 cm.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ odpowiednia dla zastosowanego desenia i by¢ zgodna z wymogami
Szeroko$¢ i sposob wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy kontrolowac na zgodno$¢ z ST
6.4.3. Badanie prawidtowego ubicia kostki

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
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8.2.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 8.2.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Normy

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

- PN-EN 1338:2005 PN-EN Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badaf Poprawka do polskiej
normy

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
- 4 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowymPN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i
metody badan

- PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

- PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza chemiczna

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Inne dokumenty i instrukcje

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.)
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ST 15. OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy trawnikowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzezy trawnikowych dla zadania okreslonego w ST 1
,Wymagania ogdlne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzezy
trawnikowych opisanych w Dokumentacji Projektowe.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.
15.1. Budowla drogowa
Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
15.2. Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
153 Jezdnia

Cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

154, Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.5.5. Konstrukcja nawierzchni

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.5.6. Koryto

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.5.7. Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

158. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.9. Nawierzchnia

Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Strona 262 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 15 OBRZEZA TRAWNIKOWE

1.5.10.

15.11.

15.12.

1.5.13.

15.14.

1.5.15.

1.5.16.

15.17.

- Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieraing a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sig z jednej lub dwdch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

- Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajgca

Warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Podfoze nawierzchni

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni

Gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Przepust

Budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Doktadnos$¢ wymiarow

Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjq,
techniczng,

Dokumentacja budowy

Ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

- pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym dziennik budowy
- protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu projekty powykonawcze
operaty geodezyjne ksigzki obmiarow
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- dziennik montazu-w przypadku obiektow realizowanych metodg montazu
15.18.  Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

15.19.  Obrzeza chodnikowe
Prefabrykowane belki betonowe lub elementy stalowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
- 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi sg;

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01, w wymiar
zgodnie z PT

- 2wir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczg{;tetxj r?glquka [mm]
I +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Whklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajacych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia g acy Iiczpba max P ' 2
krawedzi i narozy '
dtugo$¢, mm, max 20
gteboko$¢, mm, max 6

2.2.2.

2.2.3.

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
Obrzeze stalowe

Wymogi okreslone w dokumentacji projektowej

tawa betonowa

Materiaty na tawe i do zaprawy zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11111, apiasek - wymaganiom PN-B-11113. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogéine”
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5.2.

5.3.

54.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podfoze, podsypka lub tawa betonowa

Dla obrzezy betonowych Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

tawe pod obrzezg betonowe i stalowe wykonuije sie jako ciggte o przekroju zgodnie z dokumentacjq
projektowa,

Ustawienie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powyzej tawy betonowej powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny dla obrzezy betonowych nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg, Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Obrzeza stalowe winny by¢ montowane na styk bez szczelin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadno$cig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2

Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:
- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku- zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
- ustawienia obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU OBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robét okreslone s w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest [m] (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Cena jednostki pomiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, zmiany: Dz. U. z 1996 roku
Nr 100, poz.465, Nr 146, poz. 680, z 1997 roku Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, z 1998 roku Nr 22, poz.
118, Nr 106, poz. 668, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718, z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz.888, Dz. U
Nr 163 z 2005 r. poz. 1364).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogoéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.),
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10.3. Normy

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Swir i mieszanka

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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ST 16. PRACE KAMIENIARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z pracami kamieniarskimi, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z pracami kamieniarskimi dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania robGt zwigzanych z pracami
kamieniarskimi opisanych w Dokumentacji Projektowe.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1. Oktadzina kamienna

Warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej, w przypadku zapdr oraz innych budowli wodnych
wchodzaca w sktad ustroju nosnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnatrz lub
wewnatrz budowli odpowiednio obrobionych elementéw z kamienia naturalnego na $cianach,
filarach lub innych fragmentach budowli.

15.2. Licowanie
ZespOt czynno$ci przy osadzaniu elementow okfadziny kamiennej w skfad ktorych wchodza;

- roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podfoza, ustawienie szablonow, deskowan i
rusztowan, dobdr i dopasowanie elementow)

- wlasciwe osadzanie elementow oktadziny z ewentualnym uzyciem elementéw kotwigcych
- roboty wykoniczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie oktadziny)
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t

- 45262510-9 Roboty kamieniarskie
- 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykofczeniowe
- 45262511-6 Ciecie kamienia
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania robdt kamieniarskich okre$lonych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz programie prac
konserwatorskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004-Woda zarobowa do betonéw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegoinosci: nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, powinien by¢
frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm oraz piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.3. Zaprawa budowlana cementowa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowac cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania oktadziny ze skat magmowych nalezy stosowac
zaprawe cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych i osadowych)cementowa.

2.2.4. Kamien oktadzinowy

Do wykonania okfadziny zapory stosowac nalezy kamien famany rodzaju B, klasy |, z
niezwietrzatych skat magmowych, przeobrazonych lub osadowych (w naszym przypadku z
piaskowca kwarcytowego) jak do budowy muréw i fundamentéw budynkéw o ksztaicie
nieregularnym lecz nalezacych do frakcji 30-50 cm, ktéry wymaga z reguty przycinania na miejscu
budowy. Istotne cech kamienia to:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa
- mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 25
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm
- gestos¢ pozorna 2-45-2-85 glcm3 (1,9-2,6 dla osadowych)
- nasigkliwo$¢ woda % 0-5 (2-5 dla osadowych)
2.2.5. Podfoze

Pod okfadzine kamienng powinno mie¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o powierzchni
zabezpieczajgcej dostateczng przyczepnos¢ zalewki. Podtoze z betonu lub zelbetu powinno by¢
nieotynkowane. W celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy wigzacej kamien z podtozem
betonowym lub Zelbetowym wskazane jest naktucie co najmniej 50% catej powierzchni podtoza po
uprzednim sprawdzeniu czy nie zostanie ostabiona konstrukcja.

Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong liste
materiatow zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowane;j listy zastosuje wskazane materiaty.
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Odpowiednie certyfikat pochodzenia bed wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.

Tablica 1. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

ST : Metoda
Lp. Wiasciwosci Wymagania badan wg
Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
1 powietrznosuchym 61 PN-B-
nasycenia wodq 51 04110[9]
po badaniu mrozoodpornosci 46
Mrozoodporno$¢. Liczba cykli zamrazania, po ktdrych wystepujg uszkodzenia PN-B-
2 . . . . e 21
powierzchni, krawedzi lub narozy, co najmniej 04102[8]
Odporno$¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej. Kamien nie 0d 05 PN-B-
3 powinien ulega¢ niszczeniu w Srodowisku agresywnym, w ktérym zawartos¢ q ’
SO, w o010 01080[1]
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej niz, w stanie:
4 owietrznosuchym 2,5 PN-B-
P osuchy ! 04111[10]
nasycenia wodg 5
o o PN-B-
0,
5 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 5 04101[7]

Dopuszcza si¢ nastepujgce wady powierzchni licowej kamienia:

wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,

szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy facznej dtugosci uszkodzen
nie wiecej niz 10 % dtugosci kazdej krawedzi.
Kamien tamany nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegdlnych jego rodzajow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

3.2.  Sprzet do robdt kamieniarskich
Do wykonania rob6t renowacji detalu kamieniarskiego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw — elektryczne,

- miotki murarskie i kamieniarskie, duta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania,

- faty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe.

Sprzet stosowany do rob6t kamieniarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

5.2, Wymagania

Okfadziny kamienne zapor, ztobow i innych budowli wodnych, tak jak mury z kamieni naturalnych wykonuje
sie na zaprawie cementowej lub rzadziej cementowo-wapiennej. Elementy muréw no$nych, znajdujacych sie
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stale pod wptywem wilgoci, wody lub czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywac przy uzyciu kamieni o
strukturze zbitej, mato nasigkliwej a wytrzymate] i odpornej gdyz oktadzina ta zazwyczaj tworzy sktadowg
cze$¢ konstrukcji nosnej ustroju. Licowanie nalezy rozpoczynac od dotu, od ustawienia elementow na tzw.
pasie wspornikowym, stanowigcym statg podstawe przejmujaca obcigzenie oktadzing tj. na odsadzce
fundamentu. Kamienie powinny by¢ ustawiane pod naciagniety, wypoziomowany sznur, ktory wyznacza
potozenie ich gornej krawedzi. W praktyce sznur dla kolejnych warstw jest przepinany wzdtuz przygotowanych
wczesniej szablondw ograniczajacych licowany, wznoszony element z uwzglednieniem zaprojektowanego
nachylenia Sciany (np. 1:10, 1:12 itp.)

Kamienie warstwy podporowej (ciosy podporowe) winny mie¢ doktadnie obrobione powierzchnie wsporne, w
przyblizeniu ptaskie. Spoiny wsporne nie powinny przekracza¢ grubosci 15 mm. Kamienie wyzszych warstw
winny by¢ utozone tak aby zachowywaly trwata rownowage bez pomocy innych kamieni. W zadnym razie
jedne kamienie nie powinny przeszkadza¢ w pracy innym (np. rozklinowywac). Kamienie powinny by¢
ukfadane o ile moznosci z przewigzaniem spoin pionowych i z catkowitym zapetnieniem przestrzeni miedzy
kamieniami przy pomocy zaprawy oraz wtopionego wen tlucznia. Ze wzgledu na specyficzng technologie
wykonania oktadziny i jej dodatkowej funkcji jako ,,nadbudowywanego deskowania” dla mieszanki betonowe;
korpusu zapory (skrzydet i muréw bocznych niecki wypadu) a takze ze wzgledu na wymiary poszczegdlnych
kamieni i ich statecznosci kolejne warstwy nadstawek nie powinny by¢ wyzsze niz 0,6-0,8 m. Dla elementow
zelbetowych zbrojenie mozna wykorzysta¢ do zamocowania dodatkowych kotew przewigzujacych. Kamienie
przeznaczone do osadzenia powinny by¢ bezposrednio przed uzyciem obficie zmoczone woda,

Kamienie do konstrukcji wszystkich kategorii powinny by¢ niezwietrzate i niespekane. Mury winny by¢
uktadane wg zasad sztuki budowlanej. W wypadku stosowania kamieni uzyskanych z rozbiérek innych
obiektow, nalezy uprzednio ich stan uszkodzenia dodatkowo zbada¢. Spoinowanie nalezy wykonywaé po
zakonczeniu osadzania cafej okfadziny lub jej wydzielonych dylatacjami fragmentéw. Spoiny pionowe i
poziome nalezy wypetnia¢ zaprawg o konsystencji plastycznej lub gesto plastycznej. Dla wyeksponowania
waloréw materiatu skalnego w kontekscie faktury i rysunku szczelin nalezy stosowa¢ spoiny wkleste o
szerokosci 8-12 mm. Cato$¢ oktadziny kamiennej, ze wzgledu na nieregularng fakture nalezy wyczysci¢
twardymi szczotkami ryzowymi lub podobnymi albo przez piaskowanie. Dylatacje pionowe oktadziny
przebiegajq przez catq jej wysokos¢ i odpowiadajg dylatacjom elementow budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Wyniki badan powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy. Dla oktadziny kamiennej sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng powinno by¢ przeprowadzone poprzez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podfoza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania migdzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 2. Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli
jakosci materiatow, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych elementow kamiennych i innych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz wkasciwymi normami przedmiotowymi a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania. Sprawdzenie
grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu:

grubos¢ i sposdb wypetnienia spoin nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne a w przypadkach
budzacych watpliwos¢ — przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.
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Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ rownosci i nachylenia
lica z dokumentacjg techniczng. Odchylenia od projektowane] powierzchni nie powinny przekracza¢ potowy
sumy odchytek dopuszczalnych dla poszczegoinych elementéw oktadziny o okre$lonej fakturze wg wymagan
norm przedmiotowych. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okfadzina nie tworzy
ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast faty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablondw. Sprawdzenie
dylatacji nalezy przeprowadzac poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar dla stwierdzenia zgodnosci ich
wykonania z ustaleniami ogledziny zewnetrzne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla demontazu elementéw kamiennych — stopnie — 1szt.,

- naprawa uszkodzonych miejsc — 1szt.,

- dla robot renowacyjnych, technologicznych, izolacyjnych — 1 m2 powierzchni,

- dla montazu elementéw kamiennych — stopnie — 1m bloku, - montaz balustrady wg proj.indywidualnego —
1mb.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Zasady odbioru robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci i jakoSci.
Odbidr korcowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z

catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegoInosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukci,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajacq zgodno$¢ wykonania a wymaganiami,
- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogdine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania ogdine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w Umowie 0 wykonanie robot

jest faktyczne wykonana i odebrana ilo$¢ robGt obejmujaca: - wykonanie rob6t podstawowych (mur kamienny,
oktadzinowy ze spoinowaniem) - wykonanie rob6t przygotowawczych, towarzyszacych i porzadkowych.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w ogolnie dostepnych wydawnictwach. Moze takze
dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikow cenotworczych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
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1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

13.

14,

15.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zieleni, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zieleni dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania robGt zwigzanych z wykonaniem zieleni
opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1,Wymagania ogoine”

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t
- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
- 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatow

Teren przylegty do projektowanego parkingu projektuje sie jako teren biologicznie czynny (trawnik z istniejaca,

zielenig wysoka).
2.2.1. Materiat roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia:

Materiat roslinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom Srodowiska
naturalnego. Materiat roslinny nalezy pozyskac ze szkotki. Wykonawca rob6t ma obowigzek
dokfadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewow przewidzianych
do nasadzen. Wyselekcjonowany do obsadzenia materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z
Kierownikiem Robot. Wiek drzewek do nasadzenr winien wynosi¢ od 4 do 5 lat, forma pienna
drzewa bez wad i schorzen przyrodniczych. Dostarczone sadzonki. muszg miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
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2.2.2.

2.2.3.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, bez uszkodzen, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete,
réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
przewodnik wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$nigte blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktore
musza odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysokosé, bryta
korzeniowa).

Wyklucza sig zastosowanie sadzonek mfodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢
corocznie szkotkowane. Szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia
Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez
Inzyniera Projektu.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka Wymagania dotyczace krzewu:

uprawa w szkotce w pojemnikach (docelowa wielkos$¢ pojemnikéw to 3-5 litrdw) i 2-3 krotnie
przesadzanych,

regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedow),
wczesniej formowane i bez uszkodzen

Ziemia urodzajna (humus)
W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujgce wkasciwosci:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
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- winna posiadac aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci makro i
mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona, nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi
urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dotéw oraz zaktadania trawnikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1, Wymagania ogéine”

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugbw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca rob6t powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot recznie, jak:
- fopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty przygotowawcze

5.2.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robdt drogowych i
budowlanych.

- Roboty ziemne w poblizu drzew i krzeww powinny by¢ prowadzone wytgcznie w sposob
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- naterenie rob6t ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa,
urodzajng warstwe gleby; zwykle Scigga sie ok. 10-cio cm warstwe gleby i przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

- nalezy unika¢ zageszczania gleby wokét drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;
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- nie nalezy manewrowa¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalezy wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlac, za$ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami;

- nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych byty prowadzone wykopy;

- wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

- usuniecie kolizyjnych drzew/krzew6w mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim urzedzie;

- 0 terminie rozpoczecia robGt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi
odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie
robot).

5.2.2. Sadzenie drzew i krzewow Termin sadzenia

Dla drzew i krzewow o lisciach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia przypada na
okres bezlistny, czyli jesien (do konca pazdziernika i poczatek listopada) badz wczesna wiosna (do
potowy kwietnia). Terminy te moga ulec przesunieciu, co uzaleznione jest od warunkow
pogodowych danego roku.

Drzewa krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty rok (z
zachowaniem odpowiednich warunkow sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rosliny oraz
unikaniem okresow suszy, upatow oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznieta).

- Pora sadzenia: wczesna wiosna i jesien.

- Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,7 x 0,7 m

- Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5 x 0,5 m

- Krzewy zywopfotowe sadzi¢ w rowy o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,4 m.

- Row w catosci musi by¢ wypetniony gleba.

- Doty pod drzewa i krzewy w catosci zaprawic gleba.

- W pierwszej kolejnosci nalezy uzy¢ humusu pozyskanego i sktadowanego na terenie budowy.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewbw sg nastepujace:

- termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznieciu gleby i
jesienig (zwykle w okresie 15.03 - 15.05 i 30.08 - 30.11), dla gatunkow iglastych i lisciastych
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i
zaprawione zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- rosliny winny by¢ sadzone na gteboko$ci + na jakiej rosty w szktce - jednak nie gtebiej niz 5
cm

- w stosunku do poziomu gruntu (zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj
- rosliny),
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
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przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem whi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie
wysokosci pnia,
wysokos¢ palika whitego w grunt powinna by¢ co najmniej rdwna wysokosci pnia posadzonego

drzewa (siegac pod ,korone”), palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych
wiatrow,

krzewy liSciaste po posadzeniu nalezy przycig¢ o ok. 2/3 wysokosci,
przy sadzeniu jesiennym ciecie wykonac wiosna,

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,
zaprawy dotow (ziemig urodzajna, substratem),

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagan jakosciowych,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roslin,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilenia nawozami mineralnymi.

523. Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztattujace zielen dla obszaru opracowania powinna
wykonywac wyspecjalizowana firma.
Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu drzew i krzewdw:

podlewanie roslin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;
nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

Sciotkowanie gleby w obrebie misy warstwa 4-5 cm (hamuje rozwoj chwastow, pozwala na
utrzymanie wilgotno$ci oraz stymuluje rozwdj korzeni);

umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), whitymi w
ziemie do 1/3 dtugosci obok bryty korzeniowej w gornej czesci usztywnionymi pétwatkami badz
listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na
wys. 2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie
mocowanie pozostawia sie przez 2-3 lata do momentu petnego zakotwiczenia si¢ drzewa
korzeniami;

ciecia formujace korone drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i rownomiernie
rozmieszczonych gatezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosna; luty —
marzec; bez ciecia gatezi majacych wiecej niz 5 cm $rednicy, rany nalezy zabezpieczac¢
preparatem grzybobdjczym).

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:

sprawdzanie wilgotnosci gleby i podlewanie w miare potrzeby;
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5.24.

pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystosci;
uzupetnianie brakujacego materiatu Sciétkowego;

nawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wielosktadnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie nawozem
wielosktadnikowym o wydtuzonym dziataniu;

poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu;
ciecia sanitarne i formujace korone oraz zabezpieczanie ran;
dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

Zatozenie trawnika
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastagpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana
teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrownany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcije
Ochrony Roélin,

przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa oraz starannie
wyréwnana,

glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatym lub
zagrabic,
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- wysiew nasion i zakfadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do pofowy
wrzesnia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwa substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia powinna
by¢ watowana kolczatka i watem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew.

5.2.5. Pielegnacja trawnikow

Ustala sie okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze Do
podstawowych zabiegdw w pielegnacii trawnikdw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac $rodkami chwastobojczym o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika, nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:

- okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku, okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduije sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku:

- wschoddéw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

6.2.  Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
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6.3.

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkw ziemig urodzajng,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacija projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy ich po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacija, projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
maocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Strona 282 z 283

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM Remont
zabytkowego budynku Starej Plebanii w Kroscienku nad

Dunajcem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 17 ZIELEN

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Rozporzadzenia

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne i
krzewy liSciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych BN-73/0522-01  Kompost
fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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