AKRA

KONSERWACJA DZIEL SZTUKI

BIURO: AL. KRASINSKIEGO 18/6, 30 — 101 KRAKOW
TEL./FAX (012) 658-69-85, 600 712 422, 606 724 972
www.akrakds.pl  e-mail: biuro@akrakds.pl

PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH

DOTYCZACY DAWNEJ DREWNIANEJ PLEBANII
PRZY RYNKU 32
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Opracowal: mgr Radomir Patka

Krakéw, grudzien. 2023r.


http://www.akrakds.pl/

SPIS TRESCI

OPIS INWENTARYZACYJNY | JEGO INTERPRETACJA
ZAGADNIENIA HISTORYCZNE | OPIS FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN
WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

10
11



OPIS INWENTARYZACYJNY | JEGO INTERPRETACJA

e Miejscowosé: Kroscienko nad Dunajcem, woj. matopolskie

e Lokalizacja: Rynek 32

e Wlasciciel: Parafia rzym.- kat. pw. Wszystkich Swigtych

¢ Rodzaj i tytul obiektu: drewniany dom, dawna plebania

e Nr. rej. zabytkéw: nr 38 gminnej ewidencji zabytkow

e Czas powstania: koniec XIX w.

e Autor: nieznany

e Material i technika wykonania: budynek drewniany, konstrukcji zrebowej, na
podmurowce z kamienia, ktora jest tynkowana, cz¢sciowo podpiwniczony,
snycerski detal architektoniczny. Budynek jednokondygnacyjny z mieszkalnym
poddaszem. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, czgsciowo nowsza.

Drewniana wi¢zba dachowa, dach dwuspadowy kryty gontem.

Opracowal:
konserwator dziel sztuki

mgr Radomir Paltka

DYPLOM ASP KRAKOW
NR 5664 z 3.1.2002r.



ZAGADNIENIA HISTORYCZNE I OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

Stara plebania w Kroscienku nad Dunajcem, wzniesiona zostala w charakterze willi
uzdrowiskowej pod koniec XIX w. i byta wowczas jednym z okazalszych budynkéw w centrum
miasteczka. Budynek dawnej plebanii jest drewniany, o konstrukcji zrebowej, Sszalowanej
deskami, na podmuréwce z kamienia famanego, obecnie kryta gontem $wierkowym (?). obiekt
jest parterowy, czgsciowo podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem. Postawiony jest na planie
wydtuzonego prostokata, dwutraktowy, czteroosiowy uktad wnetrz w trakcie frontowym i
pigcioosiowy W trakcie tylnym. Wzdhuz elewacji tylnej znajduje si¢ korytarz.

Elewacja frontowa jest sze$cioosiowa z ryzalitem §rodkowym dwuosiowym, rozwigzanym jako
ganek konstrukcji stupowej, zwienczony jest trojkatnym przyczotkiem. Opracowanie snycerki
ganku jest bardzo bogate; m.in. sg slupy o wyodrebnionych glowicach lgczone parzystymi
wieszarami z zastrzalami i mieczowaniem. Scianka kolankowa jest konstrukcji ramowej ze
skrzyzowanymi zastrzatami. Elewacja ptd. jest szczytowa, dwuosiowa z drewnianym gankiem, w
szczycie, wspartym na zastrzatach i z balustrada opracowang snycersko. Stolarka okienna jest
dwuskrzydtowa, czterokwaterowa z szybami zespolonymi (w tzw. systemie euro). Drzwi
wejsciowe sg dwuskrzydtowe, ptycinowe z naswietlem.

Dach jest dwuspadowy o okapach wspartych na zakonczeniach krokwi oraz potaciach
wysunietych przed lico szczytow stezonych jetkami z mieczowaniem.

Analogicznie rozwigzany jest dach nad gankiem frontowym (ryzalitem $rodkowym).

Obecnie budynek nie petni swej pierwotnej funkcji — czyli plebanii.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stratygrafia obiektu przed konserwacjq — konstrukcja plebanii i el. zewnetrzne.

W-wy W-wy DATO
OZNACZENIA GRAFICZNE _ OPIS WARSTWY
techn. hist. | WANIE
1 Blacha
' v | 2017- Powlekana - ofasowania
2020r. i
2. Swierkowy gont
1998- Stolarka drzwiowa i
3. v okienna - klejonka
2017r.
sosnowa (?)




Drewno jodlowe
4. (uzupehienia szalunku i
| 1945 wzmocnienia)
1998r.
5 Drewno sosnowe
' (uzupelnienia)
Szalunek zewnetrzny
6. (drewno jodlowe)
koniec !
1 XIXw. Drewno jodlowe
7. —1945r. (wzmocnienia
konstrukciji)
8 I koniec | Drewno jodlowe (Abies)
' XIXw. | —konstrukcja budynku
Zaprawa wapienno-
9. piaskowa (strefa
| koniec cokolowa)
XIXw.
Watek kamienny (strefa
10
cokolowa)
11 | koniec | Metal (kotwy, gwozdzie,
' XIXw. drut)
. Pierwotna skrzynkowa
koniec .
12. I stolarka okienna na Ip.
XIXw.
el. pin.
13 m 1199;185 Blaszane pokrycie
' r dachowe.
Obiekt sktada si¢ z pigciu warstw historycznych (1, 11, 111, 1V, V) i trzynastu technologicznych
(1-13).

Opis warstwy sporzadzono na podstawie wizji lokalnej, materiatow archiwalnych, przekazow
ustnych oraz prostych metod badawczych i wlasnego doswiadczenia.
Wykonano badania laboratoryjne. Identyfikacja drewna metoda mikroskopowg zostata wykonana
przy zastosowaniu mikroskopu Bresser Researcher Trino 40-1000.

Badania wykonat mgr Radomir Patka. Wszystkie pobrane probki to drewno jodtowe (Abies).

Zbadano 6 probek pobranych z obiektu:
e Probkanr1 - elewacja pin.
e Probkanr2 - elewacja zach.
e Probka nr 3 — elewacja zach.
e Probka nr 4 — elewacja pid.

e Probka nr 5 — elewacja pid.



e Probka nr 6 — elewacja wsch.

Identyfikacja materiatow.

Uzyte pierwotnie :
- drewno jodlowe (Abies) i swierkowe (Picea)
- gont $wierkowy (?)
- zaprawa wapienno-piaskowa
- metal — (kotwy, gwozdzie)
- szklo
- pigmenty suche

- farba olejna

Uzyte wtdrnie :
- drewno jodlowe (Abies) i $wierkowe (Picea)
- drewno sosnowe tzw. klejonka — nowa stolarka drzwiowa i okienna
- zaprawa wapienno-piaskowa, zaprawa wap.-cem.
- metal — (kotwy, gwozdzie, drut)
- szklo
- farba olejna
- farba chlorokauczukowa
- minia
- papa
- blacha (ocynkowana)

Analiza wilgotnosci drewna w dawnej plebanii w Kroscienku n./D.

Duze zniszczenia korozyjne drewna, jak butwienie i murszenie, spowodowane sa czynnikami
fizyko-chemicznymi i biologicznymi wystepuja gtownie w gniazdach oraz czopach konstrukciji,
jak rowniez na pozostatych ptaszczyznach drewnianych.

Rozklad zawilgocenia jest nierownomierny, a obrazuje to ponizsza tabelka, gdzie pomiary
wykonane miernikiem dielektrycznym Uni 1 Hydromette wykazaty, iz wartosci te wahaly si¢
miedzy 8,3 — 26%. Z dokonanych pomiaréw wynika, iz miejscami drewno jest suche, natomiast w

miejscach narazonych na bezposredni kontakt z wodg wilgotno$¢ jest zdecydowanie podwyzszona



Pomiary wykonywano na belkach konstrukcji zrebowej oraz deskach szalunku elewacyjnego, w

siatce, co ok. 50 x 50 cm.

Belki konstrukcyjne

Warto$¢ wilgoci [%]
Min. 8,3-14,1
Max. 13,1-25,2

Szalunek elewacji

Wartos¢ wilgoci [%]
Min. 9,2-153
Max. 14,8 - 26,1

STAN ZACHOWANIA.

Konstrukcja dawnej plebanii.

Stopien i charakter zniszczen drewnianej, dawnej plebanii w Kroscienku wynika z szeregu
niekorzystnych oddzialywan klimatycznych przy wspoétudziale mikroorganizméw oraz dziatan
cztowieka. Gtownym czynnikiem niszczacym byly 1 s3 zmienne warunki atmosferyczne oraz
grzyby w skutek czego nastepuje stopniowy rozpad tancuchoéw celulozy drewna. Ponadto czes¢
drewna, zapewne wczesniej, zostala zakatowana przez owadzie szkodniki drewna.

Ww. zniszczenia maja charakter korozji biologicznej i w nastepstwie fizyko-chemicznej.
Gwaltowne zmiany wilgotnosci, lokalne zwilzanie przez wode, poczym roéwnie szybkie
wysychanie, spowodowato uszkodzenia struktury drewna. W skutek czgstych naprezen i
odksztalcen drewna powstaly liczne szczeliny i peknigcia wzdluz belek konstrukcyjnych.
Pekniecia te zlokalizowane sa ok. potowy wysokosci (grubos$ci) elementéw drewnianych. Catos¢
konstrukcji jest dodatkowo bardzo zabrudzona i zakurzona.

W wyniku procesu utleniania na cato$ci wigzby wystgpuja ciemne przebarwienia drewna.
Najwieksze zniszczenia o charakterze biologicznym spowodowaty grzyby, ktore maja silne
dziatanie destrukcyjne, butwienie i murszenie fragmentow, jak i catych potaci, drewna powoduje
tzw. brunatny rozklad drewna. Zniszczenia te zlokalizowane sg gléwnie na koncowkach
elementow drewnianych, ale nie tylko. Lokalnie, odcinkowo oraz przypowierzchniowo,

wystepuja rowniez w innych czegsciach budynku: strefa cokotowa, belki tramowe 1 wigzary. Inne



uszkodzenia pochodzenia biologicznego to nieczynne ogniska zerowania owadzich szkodnikéw
drewna, tu spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.) (?), ktory pozostawil otwory wlotowe na
fragmentach porazonego drewna oraz produkty trawienia w postaci maczki drewnianej (pytu).
Ziszczenia pochodzenia fizyko-chemicznego i biologicznego moga nie$¢ ze sobg w przysztosci
powazne konsekwencje jesli chodzi o no$no$¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji budynku.

Stolarka okienna jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym, poniewaz najprawdopodobniej
pochodzi z konca XX w., za wyjatkiem jednego, oryginalnego, skrzynkowego okna z Ip. el. pin.,
ktore to jest w zlym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej konserwacji. Wewngtrzna
stolarka drzwiowa, w wigkszosci oryginalna, za wyjatkiem drzwi wyjsciowych z budynku jest w
zdecydowanie lepszym stanie technicznym, ale tez wymaga przeprowadzenia konserwacji

technicznej i estetyczne;j.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Drewniane elementy zabytkowych obiektow w naszej strefie klimatycznej ulegaja biodegradacii.
Obok takich powaznych czynnikéw powodujacych zniszczenia w drewnie jak owady i ogien
nalezy wymieni¢ grzyby domowe. Procesy fizyko-chemiczne zachodzace przy udziale grzybow
powoduja nieodwracalng korozje biologiczng drewna.

Rozktad drewna powodowany przez grzyby mozna podzieli¢ na trzy rodzaje: brunatny rozktad
drewna, biaty rozktad drewna (z odmianami), szary (lub tzw. ple$niowy) rozktad drewna.

Podziat taki oparty jest na makroskopowym wygladzie zniszczonego drewna, co zwigzane jest z
jego chemiczng budowg. Drewno zbudowane jest z biatej i witdknistej celulozy (okoto 50%),
brunatnej, bezpostaciowej ligniny (okoto 30%), oraz hemicelulozy i innych §ladowych substancji
(okoto 20%). Drewno w swej budowie przypomina zelbet, ktory sktada si¢ ze stalowego zbrojenia
przenoszacego obcigzenia na rozcigganie oraz wypetnienia betonowego przenoszacego obcigzenia
na $ciskanie. Funkcje zbrojenia w drewnie spelniajg tancuchy celulozowe nadajace drewnu
wytrzymato$¢ na rozcigganie, a wypekieniem jest bezpostaciowa lignina nadajaca wytrzymato$é
na $ciskanie. Aby drewno mogto spetnia¢ swoje funkcje konstrukcyjne 1 wytrzymatosciowe, musi
zachowywac oba te istotne sktadniki swej budowy w niezachwianej proporc;ji.

Najczgsciej wystepujacym w budownictwie 1 stanowigcym najwigksze zagrozenie jest brunatny
rozktad drewna. RozloZzone drewno przybiera wtedy kolor brunatny, a dzieje si¢ tak w wyniku
wydzielania przez grzyby do drewna enzymow celulolitycznych. Enzymy te powoduja rozktad
biatej celulozy poprzez przerywanie jej dlugich tancuchow. W ten sposob drewno traci swoj

celulozowy szkielet, konsekwencja czego jest utrata wytrzymaloSci oraz spoistosci. Pozostaje



nieroztozona, brunatna, bezpostaciowa lignina nadajgca drewnu brunatny kolor. Drewno peka na
pryzmatyczne kostki, a w ostatnim stadium rozktadu rozsypuje si¢ w proszek.

Pod wzglgdem sity niszczacej i czgstotliwosci wystepowania na elementach drewnianych grzyby
domowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

Pierwsza grupa grzybow, najczesciej wystepujacych w budynkach i powodujacych bardzo szybki
1 rozlegly rozktad drewna w optymalnych warunkach moze catkowicie roztozy¢ drewno w ciggu
kilku lat, a nawet jednego roku. Sg to grzyby: grzyb domowy wiasciwy (Serpula lacrymans),
grzyb piwniczny (Coniophora puteana), grzyb domowy biaty (Poria vaillantii).

Niebagatelng role w procesie korozji drewna odgrywa woda i podwyzszona wilgotno$é¢ wydatnie
przyczyniajac si¢ do zakresu i tgpa zachodzacych uszkodzen biologicznych i fizyko-chemicznych.
Gwattowne 1 duze zmiany wilgotnosci powoduja naprezenia i1 odksztalcenia drewna w
konsekwencji powodujac liczne peknigcia i szpary najczesciej odrdzeniowe.

Istotng przyczyng zniszczen drewnianej konstrukcji sa owadzie szkodniki drewna, tu Spuszczel
Pospolity (Hylotrupes bajulus) (?), nalezacy do rodziny kozkowatych (Cerambycidae,
Coleoptera), okre$lany jest mianem najgrozniejszego szkodnika drewnianych budynkéw i
budowli w Polsce i w krajach sgsiednich. Niszczy drewno iglaste, zasiedlajac je przez szereg
pokolen. Wystepuje licznie na terenie catego kraju, z wyjatkiem stanowisk powyzej; 1000 m.
Zasiedla przede wszystkim wiezby dachéw, drewniane $ciany wykonane w rdéznych
konstrukcjach (m.in. zrgbowe, czy szkieletowe konstrukcje budynkéw), elementy wystroju wnetrz
(stropy (tez jako podobrazie), podtogi, meble itp.), stupy linii elektrycznej i telefonicznej, pale
mostowe i portowe, a zawleczony pod ziemi¢ moze niszczy¢ nawet drewno w kopalniach.

Larwy tego gatunku Zeruja wylacznie w martwym drewnie iglastym. W naturalnych warunkach
gatunek ten zasiedla w lesie wysokie pniaki lub posusz. Rozwija si¢ przede wszystkim w
powietrzno-suchym drewnie, ale czasami znajdujemy go réwniez w zawilgoconym, w
umiarkowany sposob dotknigtym zgnilizng brunatng. W krancowych wypadkach larwy moga
konczy¢ rozwoj nawet w drewnie do$¢ silnie roztozonym przez grzyby.

W drewnie porazonym przez spuszczela zniszczeniu ulega bielasta czg$¢. Rzadko mozna spotkac
pojedyncze chodniki w dobrze wyksztalconej, nie nadpsutej przez grzyby twardzieli sosnowego
drewna. S3 one najprawdopodobniej wynikiem ucieczki larw w glebsze warstwy drewna,
chronigce przed przemarzaniem zimg, gdzie larwy zapadaja w zimowe odretwienie zwane
diapauza. Przemarzanie bowiem, a zwlaszcza czeste przemienne wchodzenie i wychodzenie ze
stanu diapauzy, wywotane nagrzewaniem drewna w sloneczne dni zimowe 1 szybkim stygnieciem
nocami, nalezy do czynnikow ograniczajacych liczebnos¢ tego gatunku. W drewnie §wierkowym

1 jodlowym niszczone sg takze glebsze warstwy chociaz w znacznie mniejszym stopniu.



W miar¢ wzrostu wieku budynkéw liczba czynnych zerowisk spuszczela odpowiednio maleje.
Wg roéznych badaczy tego gatunku juz w drewnie 75-100 letnim rzadko mozna spotka¢ zywe
larwy a drewno 200 letnie wyjatkowo tylko zawiera czynne zerowiska spuszczela. Zjawisko to
mozna tlumaczy¢ spadkiem wraz z wiekiem emisji substancji przywabiajacych samice do
sktadania jaj. Uwaza si¢ tez, ze moze by¢ to spowodowane zmianami jakoSciowymi biatek w

drewnie.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym zalozeniem dziatan konserwatorskich bedzie powstrzymanie proceséw niszczacych
i przywrocenie wszystkim elementom drewnianym utraconych pierwotnych wiasciwosci
technicznych i estetycznych.
Prace beda polega¢ na doktadnym rozpoznaniu stanu zachowania oraz potwierdzeniu wszystkich
przyczyn, ktore doprowadzity do ich zniszczen. Zostang przeprowadzone dodatkowe badania
laboratoryjne dendrologiczne, mikologiczne oraz chemiczne i fizyczne. W trakcie konserwacji
dawnej plebanii w Kroscienku n./D. proponuje si¢ wykorzysta¢ potprodukty (preparaty
chemiczne) oraz materialy fabryczne renomowanych firm, ktére sprawdzily si¢ poprzez
stosowanie ich od szeregu lat przy konserwacji zabytkow.
W ramach prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzony bedzie remont; balkonow,
oryginalnej zewnetrznej stolarki drzwiowej 1 okiennej, wzmocnienie fundamentow wraz
konserwacja kamiennego cokotu oraz montaz pochylni dla niepetnosprawnych przy ganku.
Podstawowe dziatania konserwatorskie to oczyszczenie czeSci drewnianych z wszelkich
szkodliwych nawarstwien, brudu kurzu i produktow korozji metoda mechaniczng rgcznie przy
uzyciu prostych narzedzi (szczotek, zmiotek, pedzli itp.) oraz odkurzaczy przemystowych. Po
wstepnym oczyszczeniu proponuje si¢ zastosowanie metody chemicznej, przy uzyciu
rozpuszczalnikéw. Wszystkie czgsci drewniane nalezy doktadnie oczy$ci¢ z niewielkiej ilo$ci
(glownie zachlapania) farb i lakierow przy zastosowaniu metod chemicznych np.
rozpuszczalnikéw oraz emulsji (zeli) do usuwania powtok olejnych.
Zakres prac konserwatorskich bedzie obejmowal ponadto dezynfekcje Srodkiem np. Boramon
Grzybobojczy firmy Altax lub Preventol IR80 (substancja czynna: IV rzgdowe sole amonowe) i
dezynsekcje preparatem zawierajacym Permytryne (np.: Xirein, czy Per-xil) lub HYLOTOX Q
firmy Altax, w miejscach ognisk porazenia biologicznego. Ponadto prewencyjnie nalezy
zabezpieczy¢ caly obiekt preparatami jak wyzej. Ostabiona i rozwarstwiona struktura drewna
poddana bedzie impregnacji wzmacniajacej (stabilizujacej i konsolidujacej) roztworem zywicy

syntetycznej w mieszaninie rozpuszczalnikow. Wszystkie zabiegi zwigzane z czyszczeniem i
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usuwaniem szkodliwych nawarstwien, z powierzchni drewnianej konstrukcji zostang poprzedzone
prébami. Fragmenty zdegradowanych, drewnianych cze$ci konstrukcyjnych obiektu,
niefachowych uzupehien oraz ubytkéw drewnianej konstrukeji i szalunkdéw, zostang wymienione
na nowe z zastosowaniem pierwotnie uzytego drewna (tu jodta).

Wszystkie pgkniecia, rysy i szczeliny zostang odpowiednio zabezpieczone oraz wypeltnione
drewnem jodtowym lub kitem drewnopodobnym opartym o zywice syntetyczne.

Ostatnim elementem konserwacji technicznej dawnej plebanii, bedzie impregnacja np. preparatem
Gontox® W6 oraz zabezpieczenie przeciw pozarowe W oparciu 0 impregnaty z inhibitorem

korozji i/lub lakiery (tzw. pgczniejace).

Z uwagi na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w obiekcie zabytkowym

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziel sztuki.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Konserwacja elementéw drewnianych — konstrukcja

1. Wstepne oczyszczenie powierzchni konstrukcji drewnianej z brudu i kurzu: metoda rgczna
(pedzle szczotki) i mechaniczna (odkurzanie).

2. Przeprowadzenie wstepnej dezynfekcji preparatami np.: Boramon Grzybobojczy
(dezynfekcja) lub Preventol IR80.

3. Doczyszczenie metodg chemiczng (Srodki powierzchniowo—czynne), mieszanki
rozpuszczalnikow (terpentyna i benzyna, alkohol etylowy, aceton, itp.) neutralizowane
terpentyng. Roztwor preparatu np. Contrad 2000 po zastosowaniu nalezy przemyc¢
acetonem lub mieszanka benzyny z terpentyna.

4. Usunigcie niewlasciwych kitow, reperacji i gwozdzi oraz nieuzytkowanej instalacji
elektrycznej.

5. Demontaz lub nalezyte zabezpieczenie elementow instalacji elektrycznej 1 wentylacyjnej
na czas prowadzenia prac konserwatorskich.

6. Przeprowadzenie dezynsekcji i ponownej dezynfekcji preparatami np.. Boramon
Grzybobojczy (dezynfekcja) lub Preventol IR80 i Hylotox Q lub XIREN (dezynsekcja).

7. Miejscowa impregnacja drewna: 10 - 15% roztwor zywicy typu Paraloid B-72 lub HEKOL
I-50 w ksylenie dodatkiem srodka dezynsekcyjnego (np. Hylotox Q). Impregnacje zaleca
sie wykona¢ metoda iniekcji niskocisnieniowej (w miejscach najwigkszej korozji drewna)

lub powlekania po wczesniej przeprowadzonych probach z rozpuszczalnikami. Po
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8.

9.

10.

11.

12.

wykonaniu impregnacji, w celu zwigkszenia skutecznosci, elementy drewniane nalezy
zawing¢ folig poliestrows i zostawi¢ na 2-4 tygodni.

W uzasadnionym wypadku wymiana bardzo ostabionych, skorodowanych fragmentow
konstrukcji, czy deskowania na nowe, z wykorzystaniem drewna sezonowanego,
dopasowanego gatunkiem do drewna oryginatu — jodta. Odpowiednie dopasowanie oraz
opracowanie tychze uzupetnien zgodnie z zawartymi w czesci konstrukcyjnej niniejszego
projektu.

Uzupehnienie brakujacych fragmentéw drewna powstatych wskutek mechanicznych
uszkodzen drewna (rysy, szczeliny, pgknigcia np. odrdzeniowe): wickszych ubytkow
drewnem jodtowym i/lub kitem na bazie zywicy np. Paraloid B72 lub HEKOL 1-50 z
wypetniaczem z pylu drzewnego barwionego w masie. Opracowanie powierzchni
uzupetnien.

Impregnacja pozostatej czgéci drewna: max. 5% roztwor zywicy typu Paraloid B-72 lub
HEKOL I-50 np. w ksylenie i acetonie. Impregnacj¢ zaleca sie wykona¢ metodg przez
powlekanie po wczesniej przeprowadzonych probach dotyczacych proporcji
rozpuszczalnikow. Alternatywnie proponuje si¢ zastosowaé impregnat Gontox® W6 firmy
ICOPAL.

Wykonanie zabezpieczenia przeciw pozarowego np. preparatem FOBOS z inhibitorem
korozji lub opcjonalnie bezbarwnym lakierem (tzw. puchngcym, pegczniejacym) w
systemie firmy Mercor, Luvena, Remmers, PPH ,,ADW” lub innym nie zmieniajacym
struktury. Opcjonalnie koncowa warstwa zastosowana na elewacji moze by¢ podbarwiona
na kolor, uzgodniony na komisji konserwatorskiej.

Wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej przed, w trakcie i po

konserwacji.

Stolarka drewniana dawnej plebanii — pierwotne okno.

1.
2.

Wykonanie odkrywek celem okreslenia najstarszej warstwy kolorystycznej.
Usuniecie wszystkich nawarstwien ze stolarki metodg chemiczng przy zastosowaniu past

LEVIS, REMOSOL, SKANSOL.

. Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami Zywicznymi

w potaczeniu z dezynsekcja np. firmy altax.

Uzupehienie ubytkow kitem drewnopochodnym ( wyselekcjonowane trocinki + HEKOL
1-50) lub/i gotowa dwusktadnikowg masg AXON.

Wyréwnanie drobnych nieréwnos$ci (szpachlowanie) elastyczng szpachléwka poliestrowa

lub akrylowa dostosowang kolorystycznie np. Colowood firmy TIKKURILA.
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6.
7.

Gruntowanie stolarki farba podktadowa olejna lub ftalowa.
Malowanie koncowe farbg olejng lub ftalowa np. firmy Delta lub TIKKURILA kolorem
wynikajacym z odkrywek.

Watek kamienny.

1.

Wykonanie badan konserwatorskich celem potwierdzenia wnioskéw 1 zatozen
konserwatorskich. Demontaz ciosow kamiennych przeznaczonych do wymiany oraz
usuni¢cie imitacji ciosOw wykonanych w zaprawie cementowej metoda mechaniczng
przy uzyciu przecinakoéw i mtotkow.

Wstepne usunigcie luznych nie zwigzanych z kamieniem, szkodliwych nawarstwien,
rgcznie przy pomocy pedzli i szpachelek.

Zaatakowane przez mikroorganizmy fragmenty kamieniarki nalezy podda¢ dwukrotnej
dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu Algizid firmy Farby KABE. W razie potrzeby
zabieg nalezy powt6rzy¢ kilkakrotnie.

Wstepne zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej ostabionych elementow w celu
bezpiecznej realizacji dalszych prac. Impregnacja, konsolidacja kamienia preparatem
wzmacniajacym opartym o estry kwasu ortokrzemowego Mineralit Consolid 100 i/lub
Mineralit Consolid 500 (tylko miejscowo) produkcji firmy Farby KABE (konkretny
produkt/-ty zostanie dobrany po pelnym rozpoznaniu stanu technicznego).

Wytypowanie niewtasciwych uzupetien, kitéw w kamieniu oraz spoinie pomig¢dzy
ciosami (zniszczonych 1 nienadajacych si¢ do konserwacji) 1 wykucie ich rgcznie przy
uzyciu przecinakow, mlotkéw, nozy szewskich.

Usunigcie wszelkich nawarstwien metoda chemiczng i1 hydrodynamiczng agregatem
KARCHER przy uzyciu pary wodnej (cisnienie 1 ilo$¢ pary wodnej regulowane w
zaleznoS$ci od potrzeby) z uzyciem myjek ciSnieniowych 1 opcjonalnie z zastosowaniem
preparatu chemicznego ALKUTEX AC KLINKERREINIGER - Remmers (lub
odpowiednika), badz 2-4% roztworu, zawiesiny kwasu fluorowodorowego (HF).
Opcjonalnie proponuje si¢ dodatek $cierniwa (piasek kwarcowy najdrobniejszej frakcji
0,05-0,5mm) podczas domywania powierzchni kamienia.

Alternatywng metoda moze by¢ zastosowanie niskoci$nieniowej metody strumieniowo-
Sciernej agregatem CP z dysza Venturiego 1 odpowiednio dobranym drobnym i
delikatnym kruszywem.

Ostateczna metoda usuwania nawarstwien dobrana bedzie po wykonaniu proéb na

obiekcie.
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7. Odsalanie struktury kamienia metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska (woda destylowana + oklad z waty celulozowej, ligniny celulozowej lub
pulpy papierowej).

8. Nalezy podda¢ cato$¢ kamieniarki prewencyjnej dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu
Algizid firmy Farby KABE, a nastepnie impregnacji przy zastosowaniu preparatu do
konsolidacji Mineralit Consolid 100 (produkt oparty o estry kwasu ortokrzemowego) f.
Farby KABE. Miejscowo przy mocno ostabionych fragmentach watku nalezy zastosowac
preparat Mineralit Consolid 100 i Mineralit Consolid 500, stosujac jeden §rodek po
drugim — mokre w mokre.

9. Przygotowanie cioséw kamiennych do wstawienia taszli o podobnej strukturze i kolorze
kamienia. Taszle proponuje si¢ wykona¢ z piaskowca karpackiego (np. Mucharz,
Soboléw lub innego). Kolor i faktura maksymalnie zblizona do piaskowca oryginalnego.

10. Wykonanie taszli kamiennych z zastosowaniem nierdzewnych pretdéw oraz kleju
epoksydowego np. EPIDIAN 5.

11. Wykonanie uzupetien w miejscach ubytkow kamienia gotowym produktem mineralnym
REMMERS Funcosil RESTAURIERMORTEL, badz tradycyjnym kitem podbarwionym
W masie: lcz. wapno dotowane + 0,5cz. bialy cement portlandzki + 3-4cz. piasek
kwarcowy + pigmenty.

12. Wykonanie nowych spoin zaprawa mineralng REMMERS Fugenmoértel albo Botament
MultiFuge Schmal. Uzupelnienia mozna rdéwniez wykona¢ tradycyjng spoing
podbarwiong w masie: 1,5cz. wapno dotowane + 0,5cz. bialy cement portlandzki + 5-6¢z.
piasek kwarcowy + pigmenty.

13. Zabezpieczenie powierzchni kamienia, eksponowanego bezposrednio na zewnatrz,
krzemoorganicznym preparatem hydrofobizujacym np. f. Farby KABE — SILIKON B.

Cios6éw kamiennych, ktore znajda si¢ pod tynkiem nie wolno hydrofobizowaé, poniewaz

zabieg ten znacznie obniza adhezj¢ do innych materiatow.
14. Koncowe scalenie kolorystyczne kamienia farbg laserunkowa polikrzemianowa

NOVALIT L i/lub NOVALIT F firmy Farby KABE.

Elementy metalowe
1. Usunigcie korozji i farb metoda mechaniczna i chemiczng przy zastosowaniu zawiesin
(zelu) Vitaf firmy LEVIS lub SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL. Opcjonalnie mozna
zastosowa¢ metode strumieniowo-$Scierng — mikropiaskowania i/lub piaskowania np.:

agregatem CP.
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2. Zabezpieczenie metalu Srodkiem antykorozyjnym — Minia lub Antykor lub
antykorozyjnym systemem epoksydowym ( R-Stop + podktad epoksydowy firmy APP)
3. Malowanie matowg farba nawierzchniowa do metalu np. firmy BECKERS lub Tikkurilla

w kolorze zgodnym z oryginalnym.

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac.

Krakéw, 02.12.2023r.
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DAWNA PLEBANIA
RYNEK 32 W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM.

Ak A

0y

Fot. 1
Widok ogdlny dawnej plebanii. Elewacje frontowa i boczna.
Fotografia archiwalna - PKZ, J. Kszyszkowski. 1979r.

RS

Fot. 2
Widok ogélny dawnej plebanii. Elewacje frontowa i boczna.
Fotografia z 2023r.



DAWNA PLEBANIA
RYNEK 32 W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM.

Fot. 3
Widok ogdlny dawnej plebanii. Elewacja tylna (wsch.).
Fotografia z 2023r.

Fot. 4
Widok ogélny dawnej plebanii. Elewacja boczna (ptd.).
Fotografia z 2023r.



DAWNA PLEBANIA
RYNEK 32 W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM.

Fot. 5
Widok ogdlny dawnej plebanii. Elewacja boczna (ptn.).

Fotografia z 2023r.
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Fot. 6
Zblizenie dawnej plebanii, na elewacje boczng (pin.). Drewniana balustrada balkonu z

oryginalng stolarkg drzwiowg i okienna.
Fotografia z 2023r.



DAWNA PLEBANIA
RYNEK 32 W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM.

Fot. 7
Zblizenie dawnej plebanii, na elewacje frontowg (zach.). Drewniany ganek z bogatg
snycerka. Fotografia z 2023r.

Fot. 8
Zblizenie dawnej plebanii, na elewacje tylng (wsch.). Odstonieta z pod cementowej zaprawy
kamienna podmuréwka. Fotografia z 2023r.



