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budynek podlegajacy remontowi konserwatorskiemu

obrys dziatek na ktorych usytuowany jest budynek
objety remontem konserwatorskim:

-1

- 10502

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH

OBIEKT:
BUDYNEK STAREJ PLEBANII
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
PROJEKT: DATA:
Remont konserwatorski Starej Plebani w Kroscienku nad Dunajcem pazdziernik 2023
NR RYSUNKU:

1

TRESC RYSUNKU:
Szkic Sytuacyjny
AUTOR: E-MAIL:
mgr inz Rafat Czyrnek rafal.czyrnek@inz.com.pl




Elewacja zachodnia
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Zakres prac:

e remont cokofu fundamentowego polegajacy na podbicu fundamentow, skuciu istniejgcego tynku i

wtornych betonow,

naprawie uszkodzen, wykonaniu izolacji poziomej zwiericzenmia cokotu, odtworzenia tynku,

malowaniu
konserwacja z malowaniem stolarki
przektadka wszystkich instalacji z montazem pod deskowaniem

remont elewacji drewnianej polegajacy na naprawie zniszczonych i skorodowanych elementéw

deskowania i Scian,czyszczeniu i ujednoliceniu catosci z impregnacja

e remont elementéw ciesielskich i snycerskich ganku, wymiana podfogi ganku z wykonaniem izolacji i

obrébek blacharskich miedzianych

wykonanie pochylni dla 0sob niepetnosprawnych
okfadzina kamienna schodow

koniecznme przektadki i wylkonie nowych chodnikow

reprofilowanie terenu z jego podniesieniem w strefie przy budynku i wokét obiektu z obisianiam trawg

|

L

Istniejgce chodniki
do przektadki

Dodatkowe chodniki

Strefa replofilowania
terenu , podniesienie
od 0-30 cm

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

OBIEKT:
BUDYNEK STAREJ PLEBANII
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

elewacja zachodnia

PROJEKT: DATA
REMONT BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM pazdziernik 2023
TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:
2

AUTOR:

mgr inz Rafat Czyrnek

E-MAIL.
rafal.czyrmek@inz.com.pl




Elewacja pdtnocna
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Zakres prac:

odtworzenia tynku, malowaniu

v .8 ?"I IIIIIII
NG fis l:|:|:nl:#n
QUi
NS
<
' 1!‘--05
pochylnia dla niepetnisprawnych
zgodnie pozostatymi rysunkami
I I
. 2P0 owani
b Strefa replofilowania
d B=Y S
l 1 - terenu , podniesienie
! e e od 0-30 cm
e remont cokofu fundamentowego polegajacy na podbicu fundamentdw, skuciu istnigjgcego tynku i
wtdérnych betondw, naprawie uszkodzen, wykonaniu izolacji poziomej zwiericzenmia cokotu,
konserwacja z malowaniem stolarki
przektadka wszystkich instalacji z montazem pod deskowaniem
remont elewacji drewnianej polegajacy na naprawie zniszczonych i skorodowanych elementow P— -
deskowania i Scian,czyszczeniu i ujednoliceniu catosci z impregnacjg PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH |  BUDYNEK STAREJ PLEBANII

remont elementow ciesielskich i snycerskich balkonu, wymiana podtfogi
wykonanie pochylini dla 0séb niepetnosprawnych
reprofilowanie terenu z jego podniesieniem w strefie przy budynku i wokét obiektu z obisianiam trawg

W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

PROJEKT:

REMONT BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

DATA:
pazdziernik 2023

TRESC RYSUNKU:
elewacja péfnocna

NR RYSUNKU:

3

AUTOR:
mgr inz Rafat Czyrnek

E-MAIL.
rafal.czyrmek@inz.com.pl




Elewacja pdtnocna
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Zakres prac:

e remont cokofu fundamentowego polegajacy na podbicu fundamentdw, skuciu istnigjgcego tynku i Strefa replofilowania
wtérnych betonqw, naprawie uszkodzen, wykonaniu izolacji poziomej zwiericzenmia cokotu, odtworzenia N N terenu , podniesienie
tynku, malowaniu Istniejgce chodniki od 0-30 cm
konserwacja z malowaniem stolarki do przektadki
demontaz kraty, przektadka wszystkich instalacji z montazem pod deskowaniem

e remont elewacji drewnianej polegajacy na naprawie zniszczonych i skorodowanych elementéw ESTOR o
deskowania i Scian,czyszczeniu i ujednoliceniu catosci z impregnacjg PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH |  BUDYNEK STAREJ PLEBANII

e remont elementéw ciesielskich i snycerskich ganku, wymiana podtogi ganku z wykonaniem izolacji i W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
obrobek blacharskich miedzianych PROJEKT: ) DATA
demontaz i wykonanie nowych zchodéw drewnianych z fundamentem REMONT BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM pazdziernik 2023
konieczne przektadki chodnikéw TRESC RYSUNKU: ) NRRYSUNKY

) . . Lo . . . . T elewacja wschodnia 4

e reprofilowanie terenu z jego podniesieniem w strefie przy budynku i wokét obiektu z obisianiam trawg

AUTOR:
mgr inz Rafat Czyrnek

E-MAIL.
rafal.czyrmek@inz.com.pl




Elewacja pdtnocna
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Strefa replofilowania
terenu , podniesienie
od 0-30 cm

Zakres prac:

remont cokofu fundamentowego polegajacy na
podbicu fundamentdw, skuciu istniejgcego tynku i
wtdrnych betondw,

naprawie uszkodzen, wykonaniu izolacji poziomej
zwiericzenmia cokotu, odtworzenia tynku,
malowaniu

konserwacja z malowaniem stolarki

przektadka wszystkich instalacji z montazem pod
deskowaniem

remont elewacji drewnianej polegajacy na naprawie
zniszczonych i skorodowanych elementéw
deskowania i $cian,czyszczeniu i ujednoliceniu
catosci z impregnacjg

remont elementéw ciesielskich i snycerskich
balkonu, wymiana podtogi

reprofilowanie terenu z jego podniesieniem w strefie
przy budynku i wokét obiektu z obisianiam trawg

INWESTOR:

OBIEKT:

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH BUDYNEK STAREJ PLEBANII
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

PROJEKT:

DATA

REMONT BUDYNKU STAREJ PLEBANII W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM pazdziernik 2023

TRESC RYSUNKU:
elewacja potudniowa

NR RYSUNKU:

5

AUTOR:
mgr inz Rafat Czyrnek

E-MAIL.
rafal.czyrmek@inz.com.pl




Zagospodarowanie terenu

reprofilowanie terenu przy wejsciu do piwnicy

Zakres prac:

e konieczne karczowanie zakrzewienie w strefie prac i reprofilowania

e reprofilowanie terenu z jego podniesieniem w strefie przy budynku i wokéf obiektu
Z obisianiam trawq

e dla nowych chodnikéw realizowa¢ na podbudowie o sumarycznej grubo$ci 25cm
z montazem obrzezy betonowych 8*30 na fawie betonowej

e konieczne przetoZenie z replofilowaniem chodnika
i koniecznymi przektadkami obrzezy

konieczng przetozenie z replofilowaniem chodnika
i konieczRymi przektadkami obrzezy

Istniejace chodniki

Przektadka istniejacych i dodatkowe chodniki

$—G,G1 “\

Strefa replofilowania terenu wokét frontu obiektu dla
zamaskowania czesci pochylni dla niepetnosprawnych
Podniesienie od 0-30, cm profilowane od poziomu
istniejacych chodnikéw do budynku

dodatkowy chodnik w strefie schodéw
i wjazdu na pochylnie dla niepetnosprawnych

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

OBIEKT:

BUDYNEK STAREJ PLEBANII
W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

PROJEKT:
Remont konserwatorski Starej Plebani w Kro$cienku nad Dunajcem

DATA:

pazdziernik 2023

TRESC RYSUNKU:
Zagospodarowanie terenu

NR RYSUNKU:

6

AUTOR:
mgr inz Rafat Czyrnek

E-MAIL:
rafal.czyrnek@inz.com.pl




Pochylnia dla niepetnosprawnych

66

nachylenie_5.8%

Przekroj pochylini dla niepefnosprawnych

$ -0,68 - poziom istniejacy

_ 100
E Strefa podniesienia terenu wokét obiektu i pochylni dla

niepefnosprawnych
3 8 Podniesienie od 0-30, cm profilowane w kierunku isniejacych
y, chodnikéw , ze spadkiem od budynku

0Ll

Istniejgce chodniki do przektadki i ewentualnego replofilowania

6000

Przektadka istniejacych i dodatkowe chodniki na podbudowie o
sumarycznej grubosci podbudowy 25 cm z obrzezami 8*30 na fawie

betonowej
1. pochylnia z wymiarami i barierkami zgodnie z ogéinymi wymogami pochylni dla niepetnosparwnych
2. barierka od strony zewnetrznej ostonieta imitacjgq drewniang analogiczna do istniejgcej barierki ganku
stupki barierki mocowane na trzpieniach stalowych regulowanych INWESTOR: ) OBIEKT:
o . ) . . o . . PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W WSZYSTKICH SWIETYCH |  BUDYNEK STAREJ PLEBANII
3. zwiericzenie murkow pochylnl deskami parapetowyml z lzolaqq przec:wodnq, W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM £ W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
4. czes¢ widoczna murkéw tylkowana jak cokot i malowana PROJEKT DATA:
5. nawierzchnia kostka betonowa bezfazowa wzér jak na chodnikach, podbudowa z kruszywa o sumarycznej grubosci 25 cm Remont konserwatorski Starej Plebani w_Kroscienku nad Dunajcem pazdziernik 2023
i i i : * ; 4 TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:
6. murek oporywy pochylni gr 20cm betonowy, posadowiony na gtebokosci 120cm z fundamentem Zelbetowym 40*40, tynkowany jak cokdt budynku Zagospodsarowanie terenu - pochylnia dia niepelnosprawnych 7
AUTOR: E-MAIL:
mgr inz Rafat Czyrnek rafal.czyrnek@inz.com.pl
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