PRZEDMIAR | KOSZTORYS
OFERTOWY "SLEPY"

NAZWA INWESTYCJI: Remont zabytkowego budunku starej plebanii w Kroscienku nad
Dunajcem

ADRES INWESTYCJI: Kroscienko nad Dunajcem
dziatka ewidencyjna nr 11, 10502

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wszystkich Swietych w Kroscienku nad
Dunajcem

ADRES INWESTORA: Ul Jana Il Sobieskiego 2A
Kroscienko nad Dunajcem 34-450

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budynek
1.1 Fundamenty i cokot
1| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne - wykopy m3
d.1.1[ 0212-04 +
KNR-W 4-01
0104-02
poz.15 Obwéd_Budynku * 1,2 * 0,8 m3 65,18
(8,53+0,6)*(3,0+0,6-0,8)*0,3 m3 7,67
poz.8 Dlugos¢_Osiowa * (0,2 + 0,4 *2) * (1,2-0,3) m3 17,69
RAZEM 90,54
2| KNR-W 2-01| Reczne dokopy z uwagi na mozliwe instalacje m3
d.1.1] 0306-02
poz.1* 5% m3 4,53
RAZEM 4,53
3| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow scian cokotowych m2
d.1.1f 0701-05
poz.15 m2 85,29
RAZEM 85,29
4| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1] 0212-06 | przycokotowych wtérnych
(poz.15 Obwod_Budynku -2,3-7,6 -11,42) * 0,2 * 0,4 m3 3,73
11,42*(0,3*0,5+0,1%0,5) m3 2,28
RAZEM 6,01
5| Kalkulacja | Odsalanie scian fundamentowych m2
d.1.1)indywidualna
poz.15 m2 85,29
poz.15 Obwéd_Budynku * 0,7 m2 47,53
RAZEM 132,82
6|TZKNBK VII -| Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie Scian przez m2
d.1.1 280 smarowania
poz.5 m2 132,82
RAZEM 132,82
7| KNKRB 3 | Podbicie betonem faw i scian fundamentowych odcinkami m3
d.1.1| 0201-02
poz.15 Obwod_Budynku * 0,5 * 0,5 m3 16,98
RAZEM 16,98
8| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1.1[ 0202-01
1,7+2,9+8,33+6,73 19,66
Dtugos¢_Osiowa (Obliczenie pomocnicze) 19,66
poz.8 Dlugos¢_Osiowa * 0,4 * 0,4 m3 3,15
RAZEM 3,15
9] KNR 9-07 | Sciany betonowe m2
d.1.1[ 0201-01+
KNR-W 4-01
0203-05
(1,7*2+29)*(1,2-0,4+0,3-0,25) m2 5,36
6,73*((1,2+0,3*0,5-0,25) + (1,2 + (0,68 +0,3)*0,5 - m2 17,09
0,25))
RAZEM 22,45
10[ KNR-W 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach m3
d.1.1[ 0211-04
poz.8 Dtugos¢_Osiowa * 0,24 * 0,25 m3 1,18
RAZEM 1,18
11| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.1| 0259-02
poz.15 Obwod_Budynku * (8 * 0,888 +1/0,25* (0,4 * 4 + t 0,877
0,05 * 2) * 0,222) / 1000 * 150%
poz.8 Dlugos¢_Osiowa * (4 * 0,888 +1/0,25* (0,3 * 4 + t 0,093
0,05 * 2) * 0,222) / 1000
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poz.8 Dlugos¢_Osiowa * (4 * 0,888 +1/0,25*(0,2* 4 + t 0,086
0,05 * 2) * 0,222) / 1000
RAZEM 1,056
12| KNR AT-40 | Izolacja pionowa i poziome przeciwwilgociowa m2
d.1.1| 0408-02
poz.8 Dlugosc¢_Osiowa * (1,2 *2 + 0,4 - 0,25) m2 50,13
RAZEM 50,13
13| TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych | m2
d.1.1 101 elementéw bez wzgledu na ilo$¢ wymienionych elementow
W miejscu naprawy
poz.5 * 30% * 5% m2 1,99
RAZEM 1,99
14| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian z kamienia bez wzgledu na wielkos¢ m3
d.1.1f 0316-03
poz.5*70% * 0,5 * 5% m3 2,32
RAZEM 2,32
15[ KNR AT-26 | Tynki renowacyjny szerokoporowy $cian w petnym zakresie | m2
d.1.1[ 0201-01+ | technologicznym, bez wzgledu na podtoze i grubos¢ warstw
KNR AT-26
0201-06 +
KNR AT-26
0201-04
(19,56 + 11,42+ 1,18 + 1,79) * 2 67,90
Obwod_Budynku (Obliczenie pomocnicze) 67,90
(19,56 - 6,11) * (0,65 + 0,90) * 0,5 m2 10,42
(6,11 +1,18*2) * 0,68 m2 5,76
11,42 (0,90 + 1,3) * 0,5 m2 12,56
(19,56-3,32)*(1,3+1,1)* 0,5 m2 19,49
(3,32+1,79*2)*1,3 m2 8,97
11,42 *(1,1+0,65) * 0,5 m2 9,99
(poz.15 Obwod_Budynku - 7,56) * 0,3 m2 18,10
RAZEM 85,29
16| TZKNBK VIII | Umocowanie siatki tynkarskiej m2
d.1.1 06-19
poz.15 m2 85,29
RAZEM 85,29
17] KNR 19-01 | Malowanie zewnetrzne wykanczajgce scian z m2
d.1.1] 1301-02 | gruntowaniem ( hydrofobowe )
Krotnos¢ = 3
poz.15 m2 85,29
RAZEM 85,29
18| KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z m3
d.1.1[ 0109-09 | utylizacjg roznego materiatu rozbiérkowego bez wzgledu na
0109-10 | rodzaj
poz.3 * 0,03 m3 2,56
poz.4 m3 6,01
poz.7 m3 16,98
poz.13 * 0,25 + poz.14 * 30% m3 1,19
RAZEM 26,74
19] KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych i plantowanie m3
d.1.1] 0213-04 nadwyzki ziemi po terenie - gruntem z wykopu
poz.1 m3 90,54
-poz.8 m3 -3,15
-poz.8 Dtugos¢_Osiowa * 0,2 * (1,2-0,3-0,4) m3 -1,97
RAZEM 85,42
1.2 Sciany zewnetrzne
1.21 Prace wstepne, pomocnicze i przygotowawcze
20] KNKRB 2 [ Rusztowania zewnegtrzne rurowe m2
d.1.2.1] 1502-02
poz.15 Obwdd_Budynku * (4,1 + (0,65 + 0,9+ 1,1+ 1,3)/4)| m2 345,44
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11,42%4,42%0,5*2 m2 50,48
RAZEM 395,92
21| Kalkulacja | Konieczne demontaze i przektadki wszystkich instalac;ji kpl
d.1.2.1]indywidualna| elektrycznych i niskoprgdowych wraz z osprzetem
znajdujgcych sie na budynki i montaz okablowania pod
deskowaniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z m3
d.1.2.1] 0109-09 utylizacjg r6znego materiatu rozbiérkowego bez wzgledu na
0109-10 | rodzaj
(poz.31 + poz.52 + poz.60 + poz.64) * 1,1 * 0,05 m3 1,51
(p0z.23 + poz.44 + poz.61 + poz.65) * 0,035 m3 1,13
(p0z.24 + poz.45 + poz.62 + poz.66) * 0,16 * 0,16 m3 0,82
RAZEM 3,46
1.2.2 Ganek zachodni
23| KNR 4-01 | Rozebranie podtdég drewnianych i desek czotowych m2
d.1.2.2| 0428-03
poz.29 + poz.30 m2 15,75
RAZEM 15,75
24] TZKNBK'V - | Konieczne naprawy istniejgcych elementéw ganku m
d.1.2.2 035
37*5+09*2+12*2*8+(6,11+1,2"2)*2+23*4 65,72
Catos¢_Elementow (Obliczenie pomocnicze) 65,72
poz.24 Catosé_Elementéw * 20% m 13,14
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
poz.24 Cato$¢_Elementow * 20% * 0,16 * 0,16 m3 0,34
taczna dtugosé elementow RAZEM 13,14
faczna objetosc elementow RAZEM 0,34
25| KNR-W 4-01 | Rozbidrka istniejgcych izolacji m2
d.1.2.2] 0518-06
poz.27 m2 15,71
RAZEM 15,71
26| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza pod izolacje; uzupetnienie reczne m2
d.1.2.2| 0301-02 | ubytkow
poz.25 m2 15,71
RAZEM 15,71
27| KNNR-W 2 | Izolacja papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.1.2.2] W0503-01
poz.29 + (6,1+1,1*2)*0,2 m2 15,71
RAZEM 15,71
28| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy m2
d.1.2.2] 0584-09 | miedzianej
(6,11 +1,2*2)*0,15 m2 1,28
RAZEM 1,28
29| KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych z montazem legaréw - drewno | m2
d.1.22] 1121-02 impregnowane
6,11*2,3 m2 14,05
RAZEM 14,05
30{ KNR-W 4-01 | Deski czotowe i okapowe cokotu balustradowego m2
d.1.2.2| 0419-05
(1,2*2+6,11)*0,2 m2 1,70
RAZEM 1,70
31| KNR-W 2-02 | Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne z stupkami i m
d.1.2.2| 1035-04 | wypetnieniem - zgodnie z oryginatem
1,2*2+6,11-14 m 7,11
RAZEM 7,11
32| KNR 19-01 [ Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem m2
d.1.2.2] 0527-04 | kolorystycznym elementow napraw i wymian
poz.31*2*110% m2 15,64
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poz.29 * 2 m2 28,10
poz.24 Catos¢_Elementow * 0,16 *4 * 110% m2 46,27
RAZEM 90,01
33| KNR 4-01 [ Konieczne oczyszczenie i skucie istniejgcych schodow m2
d.1.2.2| 0211-03
1,34*2,3+2,3%0,68+(1,34*0,68*0,5+1,34*0,15*0,5| m2 6,294200
+1,34*0,2)*2
RAZEM 6,294200
34| ZKNR C 2 [ Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkow m2
d.1.2.2| 0809-01
poz.33 * 20% m2 1,258840
RAZEM 1,258840
35| ZKNR C 2 [ Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowe;j, m2
d.1.2.2| 0808-01 konstrukcja betonowa
poz.33 - poz.34 m2 5,035360
RAZEM 5,035360
36 Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu m2
d.1.2.2
poz.33 m2 6,294200
RAZEM 6,294200
37| KNR AT-26 | Tynki renowacyjny szerokoporowy $cian w petnym zakresie | m2
d.1.2.2] 0201-01 + | technologicznym, bez wzgledu na podioze i grubos¢ warstw
KNR AT-26
0201-06 +
KNR AT-26
0201-04
1,34*(0,68*0,5+0,15%0,5) * 2 m2 1,11
RAZEM 1,11
38| KNR-W 2-02 [ Okfadziny schoddéw - elementy kamienne ptomieniowane - | m2
d.1.22] 1119-02 piaskowiec w kolorystyce zblizonej do istniejgcych
( dominujacy bez z niewielkimi iloSciami popielatego)
(1,34+0,04*4*2)*(2,3+0,04*2)+(2,3+0,04%2)* m2 5,57
0,68
RAZEM 5,57
39 Woykonanie izolacji z elastycznego szlamu krawedzi muréw | m2
d.1.2.2
poz.40 * (0,2 + 0,2) m2 8,02
RAZEM 8,02
40| KNR-W 2-02 | Balustrady drewniane zewnetrzne z stupkami i m
d.1.2.2] 1035-04 | wypelnieniem - na pochylni zgodnie z wzorem ganku
1,8+3,0+8,53+6,73 m 20,06
RAZEM 20,06
41) KNR-W 2-02 | Balustrady podwojne pochylni dla niepetnosprawnych z m
d.1.2.2] 1209-01 godnie z wymogami pochylni dla niepetnosprawnych,
mocowane do Sciany i barierki drewnianej stylizowanej j.w.
30+0,2+853*2+6,73*2 m 33,72
RAZEM 33,72
42| KNR-W 4-01 | Deski czotowe i okapowe cokotu balustradowego m2
d.1.2.2| 0419-05
(6,73*2+0,25) * (0,15 + 0,25) m2 5,48
(1,8 +3,0 + 8,53) * (0,25) m2 3,33
RAZEM 8,81
43| KNR 19-01 | Impregnacja zabezpieczajaca i koloryzujgca elementéw m2
d.1.2.2| 0527-04 | widocznych
poz.42 *2* 115% m2 20,26
RAZEM 20,26
1.23 Ganek wschodni
44] KNR 4-01 | Rozebranie podtdg drewnianych i desek czotowych m2
d.1.2.3] 0428-03
poz.50 + poz.51 m2 7,32
RAZEM 7,32
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45| TZKNBK'V - | Konieczne naprawy istniejgcych elementéw ganku m
d.1.23 035
3,5*3+8,95 19,45
Catos¢_Elementow (Obliczenie pomocnicze) 19,45
poz.45 Catosé_Elementéw * 10% m 1,95
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
poz.45 Catos¢_Elementow * 10% * 0,16 * 0,16 m3 0,05
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 1,95
faczna objetosc elementow RAZEM 0,05,
46] KNR-W 4-01 | Rozbiorka istniejgcych izolacji m2
d.1.2.3] 0518-06
poz.48 m2 6,58
RAZEM 6,58
47] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza pod izolacje; uzupetnienie reczne m2
d.1.2.3] 0301-02 | ubytkow
poz.46 m2 6,58
RAZEM 6,58
48| KNNR-W 2 | Izolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.2.3] W0503-01
poz.50 + 3,2 * 0,2 m2 6,58
RAZEM 6,58
49 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy m2
d.1.2.3] 0584-09 | miedzianej
(3,32+1,79*2)*0,15 m2 1,04
RAZEM 1,04
50| KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm pochylni z m2
d.1.2.3] 1121-02 montazem legarow - drewno impregnowane
3,32*1,79 m2 5,94
RAZEM 5,94
51| KNR-W 4-01 | Deski czotowe i okapowe cokotu balustradowego m2
d.1.2.3] 0419-05
(3,32+1,79*2)*0,2 m2 1,38
RAZEM 1,38
52| KNR-W 2-02 | Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne ganku i m
d.1.2.3] 1035-04 | schodow z stupkami i wypetnieniem - zgodnie z oryginatem
3,32+1,79*2-1,0 + poz.54 * 0,3 m 7,70
RAZEM 7,70
53| KNR 19-01 | Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem m2
d.1.2.3] 0527-04 kolorystycznym elementow napraw i wymian
poz.52*2* 110% m2 16,94
poz.50 * 2 m2 11,88
poz.45 Catos¢_Elementéw * 0,16 * 4 * 110% m2 13,69
RAZEM 42,51
54| KNR 19-01 | Rozebranie schodéw drewnianych stopi
d.1.2.3] 0428-05 en
6 stopi 6,00
en
RAZEM 6,00
55| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne - wykopy pod schody m3
d.1.2.3| 0212-04 +
KNR-W 4-01
0104-02
(1,3+0,8)*(0,25*0,8*2)*1,2 m3 1,01
RAZEM 1,01
56| KNR 9-07 [ Sciany betonowe - fundament schodow m2
d.1.2.3| 0201-01 +
KNR-W 4-01
0203-05
1,3%1,2 m2 1,56
RAZEM 1,56
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57| KNR AT-40 | Izolacja pionowa i poziome przeciwwilgociowa m2
d.1.2.3] 0408-02
(1,3+0,25)*2*1,2 m2 3,72
RAZEM 3,72
58| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych i plantowanie m3
d.1.2.3] 0213-04 | nadwyzki ziemi po terenie - gruntem z wykopu
poz.55 m3 1,01
-poz.56 * 0,25 m3 -0,39
RAZEM 0,62
59| KNR-W 2-02 | Schody drewniane prostobiezne z podstopnicami o stop
d.1.2.3] 1034-03 | stopniach nasadzanych n.
poz.54 stop 6,00
n.
RAZEM 6,00
1.24 Balkon potudniowy
60[ KNR-W 2-02 | Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne z stupkami i m
d.1.2.4( 1035-04 wypetnieniem - zgodnie z oryginatem
416+1,1*2 m 6,36
RAZEM 6,36
61 KNR-W 2-02 | Wymiana podtogi balkonu z desek struganych m2
d.1.2.4| 1121-02
4,16*1,1 m2 4,58
RAZEM 4,58
62| TZKNBK V - | Konieczne naprawy istniejgcych i montaz brakujgcych m
d1.24 035 ( stupki przyscienne , miecze) elementow balkonow
(1,2*3+4,16)+1,2*3+0,9*3 14,06
Catos¢_Elementow (Obliczenie pomocnicze) 14,06
poz.62 Catos¢_Elementéw * 50% m 7,03
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementéw m3
poz.62 Catosc¢_Elementow * 50% * 0,16 * 0,16 m3 0,18
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 7,03
taczna objetos¢ elementow RAZEM 0,18
63| KNR 19-01 | Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem m2
d.1.24] 0527-04 kolorystycznym elementéw napraw i wymian
poz.60 *2* 110% m2 13,99
poz.61* 2 m2 9,16
poz.62 Catos¢_Elementow * 0,16 *4 * 110% m2 9,90
RAZEM 33,05
1.2.5 Balkon pétnocny
64| KNR-W 2-02 | Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne z stupkami i m
d.1.2.5] 1035-04 | wypetnieniem - zgodnie z oryginatem
416+1,1*2 m 6,36
RAZEM 6,36
65 KNR-W 2-02 | Wymiana podtogi balkonu z desek struganych m2
d.1.2.5| 1121-02
4,16* 1,1 m2 4,58
RAZEM 4,58
66| TZKNBK V - | Konieczne naprawy istniejgcych i montaz brakujgcych m
d.1.2.5 035 ( stupki przyscienne , miecze) elementow balkonow
(1,2*3+4,16)+1,2*3+0,9*3 14,06
Catos¢_Elementow (Obliczenie pomocnicze) 14,06
poz.66 Catos¢_Elementow * 70% m 9,84
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementéw m3
poz.66 Catos¢_Elementow * 70% * 0,16 * 0,16 m3 0,25
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 9,84
taczna objgtos¢ elementow RAZEM 0,25
67] KNR 19-01 | Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem m2
d.1.2.5] 0527-04 kolorystycznym elementéw napraw i wymian
poz.64 * 2 *70% m2 8,90
poz.65 * 2 m2 9,16
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poz.66 Catos¢_Elementow * 0,18 * 2 * 110% m2 5,57
RAZEM 23,63
1.2.6 Stolarka
68| Kalkulacja | Przemalowanie z renowacjg z zewnatrz istniejacej stolarki | m2
d.1.2.6|indywidualna| okiennej
1,15*2,05*(5+3+2)+1,15*1,7*2+0,8+1,0*2+ 1,1 [ m2 31,61
*1,2
RAZEM 31,61
69| Kalkulacja | Przemalowaniem z renowacjg z zewnatrz istniejgcej stolarki| m2
d.1.2.6|indywidualna| drzwiowej
3,05*1,5*2+24*1,15*4 m2 20,19
RAZEM 20,19
1.2.7 Sciany
70| TZKNBK'V - | Konieczne wymiany podwalin w zwigzku z naprawa cokotu | m
d.1.2.7 031
(poz.15 Obwod_Budynku + 1,0 *2) *50% * (70% * 1 +30% | m 45,44
*2)
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
(poz.15 Obwod_Budynku + 1,0 *2) * 30% * 0,2 * 0,18 m3 0,75
faczna dtugo$c elementow RAZEM 45,44
faczna objetos¢ elementow RAZEM 0,75
71| Kalkulacja | Montaz izolacji poziomej pomiedzy cokotem i zrebem z m
d.1.2.7]indywidualna| blachy stalowej ocynkowanej gr 3 mm wraz z wszelkimi
pracami towaszyszgcymi
poz.15 Obwdod_Budynku + 1,0 * 2 m 69,90
RAZEM 69,90
72| KNR AT-27 | Oczyszczenie elewacji, podbitek i pozostatych elementow | m2
d.1.2.7] 0102-04 | ciesielskich i snycerskich elewacyjnych dla ujednoliicena
catosci
poz.74 m2 514,41
RAZEM 514,41
73| KNR 19-01 [ Konieczne uzupetnienia lub wymiany elementéw m2
d.1.2.7] 0407-08 | deskowanych bez wzgledu na wielkos¢, lokalizacje i
technike realizacji
poz.74 * 10% m2 51,44
RAZEM 51,44
74| KNR 19-01 [ Impregnacja z jednoczesnym ujednoliceniem m2
d.1.2.7] 0527-04 | kolorystycznym catosci obiektu
(poz.15 Obwod_Budynku * 4,66 + 11,42*4,42*0,5* 2 + m2 424,09
1,0*2*3,76 + 8,18 *2,72*0,5) * 110%
(21,46*2*1,21+1,05*6,95+0,6 * 8,73) * 125% m2 80,59
7,8*1,05*4*110% m2 36,04
6,4*2,3*120% m2 17,66
(1,74*1,14*05*2+1,09*1,14+0,84*0,42*0,5) *2* | m2 7,83
115%
-poz.68 - poz.69 m2 -51,80
RAZEM 514,41
2 Zagospodarownie terenu
21 Odwodnienie
75| KNR-W 2-01 | Wykop dla wykonania drenazu i odwodnienia m3
d.2.1[ 0212-04 +
KNR-W 4-01
0104-02
poz.15 Obwdd_Budynku * (2,0 - 0,8) * (0,3 +0,5) * 0,5 m3 32,59
poz.83 m3 52,57
RAZEM 85,16
76| KNKRB 1 [ Plantowanie nadwyzki ziemi po terenie - gruntem z wykopu | m3
d.2.1| 0213-04
poz.75 m3 85,16
RAZEM 85,16
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2
d.2.1 0201-04
poz.78 * 2 m2 326,38
RAZEM 326,38
78] KNR 2-02 | Montaz pasa folii gr 2mm , wokét budynku dla m2
d.2.1[ 1901-09 | odprowadzenia wod do drenazu
(poz.15 Obwod_Budynku + 2,0 * 4) * (2,0 + 0,15) m2 163,19
RAZEM 163,19
79 KNR 9-20 [ Drenaz z rury potdrenarskiej sztywnej SN8 o srednicy 160 m
d.2.1] 0403-02 mm z ostonie z tkaniny
9,81+ 12,87 + 6,35 m 29,03
14,43 + 14,72 m 29,15
RAZEM 58,18
80| Kal;kulacja | Wpiecie do istniejgcej studzienki kpl
d.2.1|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
81| Kalkulacja | Osadniki, czyszczaki rur spustowych denne- dolne z kpl
d.2.1|indywidualna | wpigeciem i wszelkimi pracami towarzyszgcymi
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
82| KNR-W 2-18 | Podtgczenie osadnikow rur spustowych do odprowadzenia | m
d.2.1[ 0408-01
1,0*2+13*2+3,8+0,5*5 m 10,90
RAZEM 10,90,
83| KNR-W 2-01 | Drenaz - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z m3
d.2.1| 0609-10 | gotowego kruszywa z zabezpieczeniem geowtdkning
poz.79*0,4 * (0,6 + 1,0)* 0,5 m3 18,62
poz.15 Obwdd_Budynku * 0,5 m3 33,95
RAZEM 52,57
84| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - szt.
d.2.1] 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.2 Chodniki i zielen
85| KNR 2-31 | Rozebranie opaski z plytek chodnikowych m2
d.2.2| 0815-02
(poz.15 Obwéd_Budynku - 2,3 - 7,6) * 0,5 m2 29,00
RAZEM 29,00
86| KNR 2-31 | Rozebranie istniejgcych nawierzchni m2
d.2.2[ 0807-01
6,42 1,7 m2 10,91
1,5*8,7 m2 13,05
RAZEM 23,96
87| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy z lawg m
d.2.2| 0814-02
6,42 * 2 m 12,84
RAZEM 12,84
88| KNR-W 4-01| Wywiezienie z utylizacjg materiatu rozbiérkowego bez m3
d.2.2[ 0109-09 | wzgledu na rodzaj
0109-10
poz.85 * 0,08 m3 2,32
poz.86 * 0,08 + poz.87 * (0,3 * 0,08 + 0,15) m3 4,15
RAZEM 6,47
89| KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.2.2| 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni
poz.93 m2 36,390
RAZEM 36,390
90/ KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza m
d.2.2| 0401-02
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.92 m 19,93
RAZEM 19,93
91 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza m3
d.2.2[ 0402-03
poz.92 * (0,3*0,1+0,1*0,1*2) m3 0,997
RAZEM 0,997
92| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie m
d.2.2| 0407-04 betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
476*2+3,0*2+6,11-1,7 m 19,93
RAZEM 19,93
93| KNR 2-31 | Uzupetnienie warstwy gérnej podbudowy pod kostke m2
d.2.2[ 0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
poz.97 m2 36,390
RAZEM 36,390
94 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.96 m2 20,63
RAZEM 20,63
95| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.96 m2 20,63
RAZEM 20,63
96| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na m2
d.2.2| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
6,73*1,2*2+28*1,6 m2 20,63
RAZEM 20,63
97| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.2| 0511-04 na podsypce piaskowej
4,76 * 1,7 m2 8,09
3,076,11-1,34*23 m2 15,25
1,5*8,7 m2 13,05
RAZEM 36,39
98| KNR 2-21 | Reprofilowanie terenu z wykonaniem warstwy m2
d.2.2[ 0213-03 + | "humusowania" substratem do tak i trawnikow grubosci 5cm
KNR 2-21
0213-04
poz.100 m2 648,00
RAZEM 648,00
99| KNR 2-21 | Wykonanie nawozenia przedsiewnego trawnikow m2
d.2.2| 0215-02
poz.100 m2 648,00
RAZEM 648,00
100 KNR 2-23 | Reczny siew nawierzchni trawiastej z zabiegami m2
d.2.2| 0209-02 | towarzyszacymi
strona pofnocna
182,0 m2 182,00
strona potudniowa i wschodnia
466,0 m2 466,00
RAZEM 648,00

- 10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek




Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa R+S+narzuty M+narzuty Razem
1 | Budynek
1.1 | Fundamenty i cokot
1.2 | Sciany zewnetrzne
1.21 Prace wstepne, pomocnicze i
przygotowawcze
1.2.2 Ganek zachodni
123 Ganek wschodni
124 Balkon potudniowy
1.2.5 Balkon p6tnocny
1.2.6 Stolarka
1.2.7 Sciany
2 | Zagospodarownie terenu
2.1| Odwodnienie
2.2 | Chodnikii zielen
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
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Kosztorys

Lp. | Opis | los¢ | jm. | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 | Budynek
1.1 | Fundamenty i cokot
1 | Roboty ziemne - wykopy 90,54 | m3
d.1.1
2 | Reczne dokopy z uwagi na mozliwe instalacje 453 | m3
d.1.1
3 | Odbicie tynkéw scian cokotowych 85,29 | m2
d.1.1
4 | Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych 6,01 | m3
d.1.1 | przycokotowych wtornych
5 | Odsalanie $cian fundamentowych 132,82 | m2
d.1.1
6 | Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie scian przez 132,82 | m2
d.1.1 | smarowania
7 | Podbicie betonem taw i scian fundamentowych odcinkami 16,98 | m3
d.1.1
8 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe 3,15| m3
d.1.1
9 | Sciany betonowe 22,45 | m2
d.1.1
10 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach 1,18 | m3
d.1.1
11 | Przygotowanie i montaz zbrojenia 1,056 t
d.1.1
12 | Izolacja pionowa i poziome przeciwwilgociowa 50,13 | m2
d.1.1
13 | Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych 1,99 | m2
d.1.1 | elementow bez wzgledu na ilo$¢ wymienionych elementow w
miejscu naprawy
14 | Uzupetnienie scian z kamienia bez wzgledu na wielkos¢ 2,32 | m3
d.1.1
15 | Tynki renowacyjny szerokoporowy scian w petnym zakresie 85,29 [ m2
d.1.1 | technologicznym, bez wzgledu na podfoze i grubos¢ warstw
16 | Umocowanie siatki tynkarskiej 85,29 [ m2
d.1.1
17 | Malowanie zewnetrzne wykanczajgce Scian z gruntowaniem 85,29 [ m2
d.1.1 | ( hydrofobowe )
Krotnos¢ = 3
18 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z utylizacja 26,741 m3
d.1.1 | réznego materiatu rozbiérkowego bez wzgledu na rodzaj
19 | Zasypanie wykopow fundamentowych i plantowanie nadwyzki ziemi 85,42 | m3
d.1.1 | po terenie - gruntem z wykopu
Razem dziat: Fundamenty i cokot
1.2 | Sciany zewnetrzne
1.2.1 | Prace wstepne, pomocnicze i przygotowawcze
20 | Rusztowania zewnetrzne rurowe 395,92 [ m2
d.1.2.1
21 | Konieczne demontaze i przektadki wszystkich instalacji 1,00 | kpl
d.1.2.1 | elektrycznych i niskopragdowych wraz z osprzetem znajdujacych sie
na budynki i montaz okablowania pod deskowaniem
22 | Zniesienie, skladowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z utylizacja 3,46 m3
d.1.2.1 | rdznego materiatu rozbiérkowego bez wzgledu na rodzaj
Razem dziat: Prace wstepne, pomocnicze i przygotowawcze
1.2.2 | Ganek zachodni
23 | Rozebranie podtég drewnianych i desek czotowych 15,75 | m2
d.1.2.2
24 | Konieczne naprawy istniejgcych elementéw ganku 13,14 | m
d.1.2.2
25 | Rozbidrka istniejgcych izolaciji 15,71 | m2
d.1.2.2
26 | Przygotowanie podfoza pod izolacje; uzupetnienie reczne ubytkéw 15,71 | m2
d.1.2.2
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Kosztorys

Lp. Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢

27 | 1zolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe 15,71 | m2
d.1.2.2

28 | Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej 1,28 | m2
d.1.2.2

29 | Podtoga z desek struganych z montazem legaréw - drewno 14,05 | m2
d.1.2.2 | impregnowane

30 | Deski czotowe i okapowe cokotu balustradowego 1,70 | m2
d.1.2.2

31 | Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne z stupkami i 711 m
d.1.2.2 | wypetnieniem - zgodnie z oryginatem

32 | Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem 90,01 | m2
d.1.2.2 | kolorystycznym elementdw napraw i wymian

33 | Konieczne oczyszczenie i skucie istniejgcych schodow 6,294200 | m2
d.1.2.2

34 | Reprofilacja poditoza, reczne uzupetnienie ubytkéw 1,258840 | m2
d.1.2.2

35 | Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja | 5,035360 | m2
d.1.2.2 | betonowa

36 | Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu 6,294200 | m2
d.1.2.2

37 | Tynki renowacyjny szerokoporowy scian w petnym zakresie 1,11 m2
d.1.2.2 | technologicznym, bez wzgledu na podtoze i grubos¢ warstw

38 | Oktadziny schodéw - elementy kamienne ptomieniowane - 557 m2
d.1.2.2 | piaskowiec w kolorystyce zblizonej do istniejgcych ( dominujgcy bez

z niewielkimi ilosciami popielatego)

39 | Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu krawedzi muréw 8,02 m2
d.1.2.2

40 | Balustrady drewniane zewnetrzne z stupkami i wypetnieniem - na 20,06 | m
d.1.2.2 | pochylni zgodnie z wzorem ganku

41 | Balustrady podwdjne pochylni dla niepetnosprawnych z godnie z 33,721 m
d.1.2.2 | wymogami pochylni dla niepetnosprawnych, mocowane do $ciany i

barierki drewnianej stylizowanej j.w.

42 | Deski czotowe i okapowe cokotu balustradowego 8,81 | m2
d.1.2.2

43 | Impregnacja zabezpieczajgca i koloryzujgca elementéow widocznych 20,26 | m2
d.1.2.2

Razem dziat: Ganek zachodni
1.2.3 | Ganek wschodni

44 | Rozebranie podtég drewnianych i desek czotowych 7,32 m2
d.1.2.3

45 | Konieczne naprawy istniejgcych elementéw ganku 1,95 m
d.1.2.3

46 | Rozbidrka istniejgcych izolaciji 6,58 | m2
d.1.23

47 | Przygotowanie podioza pod izolacje; uzupetnienie reczne ubytkéw 6,58 | m2
d.1.2.3

48 | Izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe 6,58 | m2
d.1.2.3

49 | Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej 1,04 | m2
d.1.2.3

50 | Podloga z desek struganych grubosci 32 mm pochylni z montazem 594 | m2
d.1.2.3 | legaréw - drewno impregnowane

51 | Deski czotowe i okapowe cokotu balustradowego 1,38 | m2
d.1.23

52 | Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne ganku i schodow z 7,70 m
d.1.2.3 | stupkami i wypetnieniem - zgodnie z oryginatem

53 | Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem 42,51 | m2
d.1.2.3 | kolorystycznym elementow napraw i wymian

54 | Rozebranie schodéw drewnianych 6,00 |stopie
d.1.23 n

55 | Roboty ziemne - wykopy pod schody 1,01 m3
d.1.2.3
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Kosztorys

Lp.

Opis

llos¢

j.m.

Cena

Wartos¢

56
d.1.2.3

Sciany betonowe - fundament schodow

1,56

m2

57
d.1.2.3

Izolacja pionowa i poziome przeciwwilgociowa

3,72

m2

58
d.1.2.3

Zasypanie wykopow fundamentowych i plantowanie nadwyzki ziemi
po terenie - gruntem z wykopu

0,62

m3

59
d.1.2.3

Schody drewniane prostobiezne z podstopnicami o stopniach
nasadzanych

6,00

stopn.

Razem dz

iat: Ganek wschodni

1.2.4

Balkon potudniowy

60
d.1.2.4

Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne z stupkami i
wypetnieniem - zgodnie z oryginatem

6,36

61
d1.2.4

Wymiana podtogi balkonu z desek struganych

4,58

m2

62
d1.2.4

Konieczne naprawy istniejgcych i montaz brakujgcych ( stupki
przyscienne , miecze) elementéw balkonow

7,03

63
d.1.24

Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem
kolorystycznym elementéw napraw i wymian

33,05

m2

Razem dz

iat: Balkon potudniowy

1.2.5

Balkon potnocny

64
d.1.2.5

Wymiana balustrady drewnianej zewnetrzne z stupkami i
wypetnieniem - zgodnie z oryginatem

6,36

65
d.1.25

Wymiana podtogi balkonu z desek struganych

4,58

m2

66
d.1.2.5

Konieczne naprawy istniejgcych i montaz brakujgcych ( stupki
przyscienne , miecze) elementéw balkonow

9,84

67
d.1.2.5

Impregnacja catosci z jednoczesnym ujednoliceniem
kolorystycznym elementow napraw i wymian

23,63

m2

Razem dz

iat: Balkon pétnocny

1.2.6

Stolarka

68
d.1.2.6

Przemalowanie z renowacjg z zewnatrz istniejgcej stolarki okiennej

31,61

m2

69
d.1.2.6

Przemalowaniem z renowacjg z zewnatrz istniejgcej stolarki
drzwiowej

20,19

m2

Razem dz

iat: Stolarka

1.2.7

Sciany

70
d.1.2.7

Konieczne wymiany podwalin w zwigzku z naprawa cokotu

45,44

71
d.1.2.7

Montaz izolacji poziomej pomiedzy cokotem i zrebem z blachy
stalowej ocynkowanej gr 3 mm wraz z wszelkimi pracami
towaszyszgcymi

69,90

72
d.1.2.7

Oczyszczenie elewac;ji, podbitek i pozostatych elementéw
ciesielskich i snycerskich elewacyjnych dla ujednoliicena catosci

514,41

m2

73
d.1.2.7

Konieczne uzupetnienia lub wymiany elementéw deskowanych bez
wzgledu na wielkos$¢, lokalizacje i technike realizacji

51,44

m2

74
d.1.2.7

Impregnacja z jednoczesnym ujednoliceniem kolorystycznym
catosci obiektu

514,41

m2

Razem dz

iat: Sciany

Razem dz

iat: Sciany zewnetrzne

Razem dz

iat: Budynek

2

Zagospodarownie terenu

2.1

Odwodnienie

75
d.2.1

Wykop dla wykonania drenazu i odwodnienia

85,16

m3

76
d.2.1

Plantowanie nadwyzki ziemi po terenie - gruntem z wykopu

85,16

m3

77
d.2.1

Separacja warstw gruntu geowtokninami

326,38

m2

78
d.2.1

Montaz pasa folii gr 2mm , wokét budynku dla odprowadzenia waod
do drenazu

163,19

m2

79
d.2.1

Drenaz z rury potdrenarskiej sztywnej SN8 o srednicy 160 mm z
ostonie z tkaniny

58,18
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Kosztorys

Lp. Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢
80 | Wpigcie do istniejgcej studzienki 1,00 | kpl
d.2.1
81 | Osadniki, czyszczaki rur spustowych denne- dolne z wpieciem i 5,00 | kpl
d.2.1 | wszelkimi pracami towarzyszacymi
82 | Podiagczenie osadnikéw rur spustowych do odprowadzenia 10,90 | m
d.2.1
83 | Drenaz - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z gotowego 52,57 | m3
d.2.1 | kruszywa z zabezpieczeniem geowtdkning
84 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - zamknigcie rurg 5,00 | szt.
d.2.1 | teleskopowg z pokrywa zeliwng
Razem dziat: Odwodnienie
2.2 | Chodniki i zielen
85 | Rozebranie opaski z ptytek chodnikowych 29,00 | m2
d.2.2
86 | Rozebranie istniejgcych nawierzchni 23,96 [ m2
d.2.2
87 | Rozebranie obrzezy z lawg 12,84 m
d.2.2
88 | Wywiezienie z utylizacjg materiatu rozbiérkowego bez wzgledu na 6,47 | m3
d.2.2 | rodzaj
89 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 36,390 [ m2
d.2.2 | nawierzchni
90 | Rowki pod obrzeza 19,93 m
d.2.2
91 | Ltawa pod obrzeza 0,997 | m3
d.2.2
92 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z 19,93| m
d.2.2 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
93 | Uzupetnienie warstwy gornej podbudowy pod kostke 36,390 [ m2
d.2.2
94 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po 20,63 | m2
d.2.2 | zageszczeniu 15 cm
95 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po 20,63 | m2
d.2.2 | zageszczeniu 10 cm
96 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce 20,63 | m2
d.2.2 | cementowo-piaskowej gr 5 cm
97 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na 36,39 | m2
d.2.2 | podsypce piaskowej
98 | Reprofilowanie terenu z wykonaniem warstwy "humusowania" 648,00 | m2
d.2.2 | substratem do tgk i trawnikow grubosci 5cm
99 | Wykonanie nawozenia przedsiewnego trawnikow 648,00 [ m2
d.2.2
100 | Reczny siew nawierzchni trawiastej z zabiegami towarzyszgcymi 648,00 [ m2
d.2.2
Razem dziat: Chodniki i zielen
Razem dziat: Zagospodarownie terenu
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Przedmiar

1 Budynek

2 Zagospodarownie terenu
Tabela elementdw scalonych
Kosztorys

1 Budynek

2 Zagospodarownie terenu
Spis tresci
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